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WAXCAR

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: CLINEX EXPERT *WAXCAR

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Wosk osugxanpa mokro. Produkt przeznaczony yognie do aytku
zawodowego.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie dotyczy

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres :ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2-Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata dranigco na oczy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy oketajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasla ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Nie dotyczy

2.2.4 Zwroty wskazufe rodzaj zagrenia: H315- Dziata déaigco na skég H319- Dziata dranigco na oczy

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostranaosci: P280- Stosowarekawice ochronne/ odzieochronn/ ochrore oczu/ochror
twarzy P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka wody przez kilka minut. Wyjé
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptukd. P332+P313-W przypadku wypienia podranienia
skory: Zastgna¢ porady/ zgtosi si¢ pod opiek lekarza.

2.2.4Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
StQZGﬁ CAS WE 1272/2008/WE
2-butoksyetanol 8%-12% 111-76-2 203-905-0 Acute Tox.4, H33P
Nr rejestracji: 01-2119475108-36 Acute Tox. 4, H312
XXXX Acute Tox.4, H302

Eye Irrit.2, H319
Skin Irrit.2, H315

Kwasy tluszczowe* <12% - 931-216-1 Skin Irrit.2, 183
Eye Irrit.2, H319
2-(2-butoksyetoksy)etanol <4,5% 112-34-5 203-961-6 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji: 01-2119475104-44+
XXXX
Alkohol izopropylowy <2% 67-63-0 200-661-7 Flamql2, H225

Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H336
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Kwas octowy <1% 64-19-7 200-580-7 Skin Corr.1B, H31
Nr rejestracji: 01-2119475328-30 Flam. Lig.3, H226
XXXX

*Fatty acids, C18 unsatd., re action products wigthanolamine, di-Me sulfate- quaternized

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Przemy usta wod. Wyja¢ protezy dentystyczne,jeli s3. Jezeli materiat zostat potkgty a naraona osoba
jest przytomna, naky poda& do wypicia mad ilos¢ wody. Przerwé jezeli osoba narsgona ma mdiéci, poniewa wymioty
mog by¢ niebezpieczne. Nie wywotywavymiotdw, jezeli nie jest to zalecane przez personel medycznpraypadku
wystgpienia wymiotéw, glowa powinna bytrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostatydo ptuc. Naley wezwa&
pomoc medycznw przypadku dalszego wygtowania objawéw lub w przypadku ich nasilenia si

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivoici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdrySpluka skazom skor duza iloscia wody. Zdp¢ skazom odzier i buty. Naley kontynuowa ptukanie
przez co najmniej 10 minut. zZkdi podranienie s¢ utrzymuje, skontaktowssi¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijapgc powieki. Unik& silnego strumienia , ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogowki.
Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Do powaych objawéw ména zaliczy: bél lub podranienie, fzawienie, zaczerwienienie

4.2.2 Kontakt ze skgr Do powanych objawéw ména zalicz¢: podranienie, zaczerwienienie

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczy objawowo. W przypadku potkggia lub wdychania digj ilosci, natychmiast skontaktowaic z
lekarzem.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechneérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie aywac strumienia wody.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwizane z mieszanin: Brak danych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeaamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyké& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzyngawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagbsubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsgdeczyszczone sptukauza iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbujicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki
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WAXCAR
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skoéry .Nie wdyqgber produktu. Przed przegwpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieudywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgte. Zadbé o wtasciwg wentylacg pomieszczenia, w ktéorym produkt jest stosowany.
Stosowa wyréb zgodnie ze sposobemyaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w wydzielonym obszarze, w oryginalnym opakowaridala od promieni stonecznych, w suchym,
chtodnymi dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z ddlamapojéw i jedzenia. Trzyrd@ddzielnie od utleniaczy. Pojemnik
powinien zost&zamkngty i szczelny a do czasu zycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte mad®¢ ponownie uszczelnione
i przechowywane w pof@niu pionowym aby nie dogci¢ do wycieku substancji. Nie przechowyéva nieoznakowanych
pojemnikach.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:
2-butoksyetanol:

NDS 98 mg/m3, NDSCh 200 mg/m3

DNEL- pracownicy:

Ostre narzenie — efekty systemowe: przez sk88 mg/kg/d

Ostre narzenie- efekty systemowe: przy wdychaniu 663 mg/m3

Ostre narzenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu 246 mg/m3

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przez sk@bs mg/kg/d

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przy wdychaniu 98 mg/kg

DNEL- konsumenci:

Ostre narzenie- efekty systemowe: przez skdéd,5 mg/kg/d

Ostre narzenie — efekty systemowe: przy wdychaniu 426 mg/m3

Ostre narzenie- efekty systemowe: przy potkniu 13,4 mg/m3/d

Ostre narzenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu 123 mg/m3

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przez sk@8 mg/kg/d

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przy wdychaniu 49 mg/kg

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przy potkoiu 3,2 mg/kg/d

PNEC

Stodka woda 8,8 mg/l

Woda morska 8,8 mg/l

Osad stodka woda 8,14 mg/kg

Gleba 2,8 mg/kg

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

NDS 67 mg/m3, NDSCh 100 mg/m3

DNEL- pracownicy

W warunkach natgenia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie coeys) 101,2 mg/m3
W warunkach nateenia dtugotrwatego przez sk620 mg/kg/1d

W warunkach natgenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe 67,5 mg/m3

W warunkach natgenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe (dziatamiggscowe) 67,5 mg/m3
DNEL- konsumenci

W warunkach naregenia dtugotrwatego przez sk6t0 mg/kg/1d

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe 34 mg/m3

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi pokarmowe 1,25 migig

W warunkach natgenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe ( dziatamiejscowe) 34 mg/m3
PNEC

Stodka woda 1 mg/I

Woda morska 0,1 mg/l

Wody stodkie (osad) 4 mg/kg

Wody morskie (osad) 0,4 mg/kg

Gleba 0,4 mg/kg

Alkohol izopropylowy:

NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

Kwas octowy:

NDS 25 mg/m3, NDSCh 50 mg/m3

DNEL pracownicy/ konsumenci droga oddechowa 25 r8g/m

PNEC

Gleba 0,478 mg/kg suchej masy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.
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8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy

Zapach: charakterystyczny, octowy
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: ok3

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,99 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢: Wysoka temperatura, bezpednie dziatanie promieni stonecznych

10.5 Materialy niezgodne:Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowauntgtkowania, nie
powinien nagipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s

spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s

spetnione
j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolngs¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych
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12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpiecznyransporcie.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowalie dotyczy

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Numer rozpoznawczy zagrgen: Nie dotyczy

14.5 Grupa pakowania: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yiggwch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226-Substancja ciekta tatwopalna

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H312-Dziata szkodliwie w kontakcie ze skér

H314-Powoduje powae uszkodzenia skdry oraz uszkodzenia oczu
H315-Dziata dranigco na skég

H319-Dziata dranigco na oczy

H332-Dziata szkodliwie w nagtstwie wdychania

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy
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WAXCAR

Skin Corr.1B- Dziatanigrace na skdy, kat.1B

Flam.Liq,3-Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Flam.Lig,2-Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kat.2

STOS SE.3- Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- natanie jednorazowe, kat.3

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit.2, H315— klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniove
Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z mesoabliczeniovs
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