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KOKPIT BLYSZCZ ACY TRUSKAWKA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: KOKPIT BLYSZCZ ACY TRUSKAWKA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Zawodowe i komsnckie. Produkt w aerozolu do czyszczenia i kavesgi
kokpitu samochodowego

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéIny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Pary magvywotywat uczucie sennii i
zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtaevopalny.
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oklenie niebezpieczZsstwa: F+, R12 — Produkt skrajnie tatwopalny, R67yRaoo
wywotywac uczucie sennii i zawroty gtowy

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

&

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S9- Przeghaivpojemnik w miejscu dobrze wentylowanym; S23- Nigyeh&
par rozpylonej cieczy, S46- W razie pokia niezwtocznie zasgnij porady lekarza — pokapakowanie lub etykiet S51-
Stosowé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.5 Dodatkowe informacje:

Pojemnik pod ghieniem: chrord przed stacem i nagrzaniem poviegj temperatury 5T. Nie przektuwa ani nie spalg
takze po zuyciu. Nie rozpylg nad otwartym ptomieniem lutarzzcym sk materiatem. Nie przechowywav poblizu zrédet
zaptonu — nie palitytoniu. Chroné przed dziémi. Bez wystarczagej wentylacji maliwos¢ tworzenia si mieszanek
wybuchowych.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT ikBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
StQZeﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
|Izobutan <35% 75-28-5 200-857-2 F+, R12 Press. Gas,
Nr indeksowy:
601-004-00-0
Benzyna lekka obrabiana <19% 64742-49-0 265-151-9 Xn, R65 Carc. 1B, H350
wodorem (ropa naftowa); Nota P Asp. Tox. 1, H304
niskowrzca frakcja naftowa
obrabiana wodorem ( nie zawiena
benzenu)
Nr indeksowy:
649-328-00-1
Etanol <3% 64-17-5 200-578-6 F, R11 Flam. Liq 22612
Nr indeksowy:
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603-002-00-5
n-heksan <2% 110-54-3 203-777-6 F, R11, Repro. Kat.3 Flam. Lig. 2 H225
Nr indeksowy: R62; Xn, R65, R48/20, Repr.2 H361f
601-037-00-0 Xi, R38, R67; N R51/53 Asp. Tox.1
Nota P STOT RE.2, H304
Skin Irrit.2, H373
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2,
H315, H336, H411
Propan-2-ol <8% 67-63-0 200-661-7 F, R11, Xi, R36, RG7 Flam. Lig.2, H225
Nr indeksowy: Eye Irrit.2, H319
603-117-00-0 STOT SE 3, H336

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustra oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podicia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywoltywa wymiotdw, niebezpieczestwo aspiracji. 4 wystapia
spontanicznie wymioty, trzynésgtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokéj i odpoczynek. W przypadkiedtitvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skor zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua

iloscia wody, wywijajac powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha, biegunka. Niebezpaasiwo aspiraciji

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralnegauk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe..

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, CO2szek géniczy

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegoblne zaggenia zwigzane z mieszania: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Pary produktu mtvgorzy¢ palne i
wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Zagmie wybuchem po ogrzaniu w zamylyim pojemniku. W trakcie spalania
wydzielah sie toksyczne gazy, pary i dymy

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i stiby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu gj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
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indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobr wentylaci pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie przegsria¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzeria shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa gikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Produkt magazynowaw suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniadppwiadajcych obowazujacym przepisom w
zakresie bezpiecastwa i ochrony przeciwpgarowej. Temperatura przechowywania 15-25 C. Sktadawdala odrrodet
ognia, iskier orazrédet ciepta. Pojemniki zabezpieczyrzed bezp&ednim dziataniem promieni stonecznychrdédet
ciepta. Przechowywaw zamkngtych pojemnikach. Pojemniki wcéaiej otwarte przechowywapionowo, aby uniemiiwi ¢
wyciek preparatu. Nie przechowydva substancjami niekompatybilnymi (patrz pkt. 10)

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:

Etanol NDS 1900 mg/m3; NDSCh brak

Propan-2-ol NDS 900 mg/m3; NDSCh 1200 mg/m3

n-heksan NDS 72 mg/m3; NDSCh brak

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni, wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odeigowi
lub ogélnej wentylacji. i to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci skzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronica drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyatapewnté dobr wentylacg. W przypadku cgstego narzenia stosowasprzt
oczyszczajcy z pochtaniaczem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymagana

8.2.3 Ochrona skéry: Nie jest wymagana

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu
Kolor: bezbarwny do stomkowego
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 35C

Temperatura zaptonu: <0C

Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: skrajnie tatwopalny

Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,85 g/ml

Rozpuszczalnéé:
Wspétczynnik podziatu

w wodzie w bardzo matym stopniu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu (p@ejy30C ) i bezpéredniego
dziatania promieni stonecznych. Unéaddet ciepta, iskier i ognia. Unikgrzemraenia produktu.

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utlenisgcymi, silnymi reduktorami oraz silnymi kwasami.
Unika¢ azotkdw, nadtlenkéw i hydronadtlenkdw organicznych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania powstalymy mogce zawierd niebezpieczne dla zdrowia
zwiazki: tlenki wegla oraz wglowodory.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Produkt nie stwarza zagrenia dla zdrowia. Ze wzgllu na posté&(aerozol) nie podlega klasyfikacji znakiem osteaggzym
Xn i zwrotem zagregenia R65

Dawki i skzenia toksyczne:

n-heksan:

LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg

LD50 (szczur, skéra) > 2000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) > 20 mg/kg/0,5 godz.

Etanol:

LD50 (szczur, doustnie) 6200 mg/kg

LD50 (krolik, skéra) > 20000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) > 8000 mg/kg/0,5godz.

Propan-2-ol:

LD50 (szczur, doustnie) 5045 mg/kg

LD50 (krolik, skora) 1200 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) 16000 ppm/0,5 godz.

Dziatanie miejscowe:

Inhalacja: Wdychanie nie spowodowéapodranienie uktadu oddechowego (kichanie, kaszel)

Skazenie skory: W przypadku egtego narzenia mae dojé¢ do lekkiego podranienia skory. Osoby ze sktonsoiami
alergicznymi powinny szczegolnie uieg.

Skazenie oczu: Produkt nie dziata& drazniaco na oczy, mze spowodowazaczerwienienie i fzawienie.

Spaycie: W przypadku potkitia maze dofé¢ do probleméw na tle uktadu pokarmowego ( bél binzuaudnéci, mditcsci,
wymioty, biegunka)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska. Uniké zrzutéw dosrodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Rodzaj odpadu: gaz w pojemnikach miinerymienione w 16 05 04

Kod odpadéw: 16 05 05

Jezeli to mazliwe odzyska i zawrdct do produkeji. Nie utylizowarazem z odpadami komunalnymi. Nie usawla
kanalizacji. Nie dopéci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntdwiygleby. Utylizowé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Poddaunieszkodliwieniu wydcznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub
urzadzeniach spetniagych ustawowe wymagania.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Rodzaj odpadu: opakowania z metali zawigajniebezpieczne porowate elementy wzmocnieniatkdayjnego (np.
azbest) wydcznie z pustymi pojemnikamigriieniowymi. Odpad niebezpieczny. Kod odpadu 1571 1

Nie mazna poddawautylizacji wspélnie z odpadami komunalnymi. Niepdiéci¢ do przedostaniaeido kanalizaciji.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.7 Nalepka:2.1
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14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska
14.9Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsfpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsyftawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgia opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragzn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerntliemikaliéw, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposgzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbliia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa@ do posipu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radiniia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemaydkownik powinien zapozrtasic z zasadami BHP od&eie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w pkt 3 karty charakterystyki:

R11 —Produkt wysoce tatwopalny

R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

R36 — Dziata draniaco na oczy

R38 — Dziata draniaco na skég

R48/20 — Dziala szkodliwie przez drogi oddechow&jasta powane zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwalego
wdychania

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne;zen@owodowé diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R62 — Maliwe ryzyko upaledzenia ptodngxi

R65 — Dziata szkodliwie; m® powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

R67 — Pary mogwywotywat uczucie senrii i zawroty glowy
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KOKPIT BLYSZCZ ACY TRUSKAWKA

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé smiercia

H315 — Dziata drzniaco na skég

H319 — Dziata dranigco na oczy

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H350 — M@e powodowa raka

H361f — Podejrzewasize dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigaddtugotrwate skutki

Xi —Produkt draniacy

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

F — Produkt wysoce tatwopalny

Xn — Produkt szkodliwy

N — Produkt niebezpieczny ddeodowiska

Press Gas —Gaz tatwopalny

Eye Irrit.2 —Dzialanie drmiace na oczy, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skég, kat.2

Carc. 1B — Rakotwérc#6, kat. 1B

Asp. Tox.1 — Zagrezenie spowodowane aspirackat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Repr.2 — Dzialanie szkodliwe na rozrodgzdat.2

STOT RE.2 — Dziatanie toksyczne na na docelowe — powtarzane nagaie, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na n@gzdocelowe — nasgnie jednorazowe, kat.3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.2

Pozostate skroty:
NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne &enia Chwilowe



