‘ Karta Charakterystyki

Armtra 30-036 FORMULA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY

1. Identyfikacja substancji:
Identyfikacja producenta i dystrybutora

1.1. Identyfikator produktu: FORMULA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY
Kod produktu: 30-036

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Srodek do czyszczenia wtryskiwaczy silnikow spalinowych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Armored Auto UK Ltd.
Wielka brytania
Dystrybutor: Amtra Sp. z o.0.

41-200 Sosnowiec, ul. Schondéw 3

tel. (0-32) 294 41 00, fax (0-32) 294 41 39

www.amtra.pl amtra@amtra.pl
Osoba odpowiedzialna za produkt: Tomasz Markusik t.markusik@amtra.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
calodobowo +48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67

Data wykonania karty: 01.04.2011 r.

e Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny:

Klasyfikacja z tabela 3.1 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr_
1272/2008 (rozporzadzenie GHS) z uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta:

GHS08
Niebezpieczenstwo
H304 Potknigcie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

EUHO66  Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Klasyfikacja z tabela 3.2 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr_
1272/2008 (rozporzadzenie GHS) z uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych
dostarczonych przez producenta:

Xn Produkt szkodliwy

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym

2.2. Elementy oznakowania:
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Produkt zostal zaklasyfikowany, jako niebezpieczny. Maja zastosowania przepisy o etykietowaniu
produktow niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowan:

Produkt zawiera:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem

Solwent nafta

Naftalen

Znaki ostrzegawcze:

Xn Produkt szkodliwy

Zwroty zagrozenia:

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowacé wysuszanie lub pekanie skory

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi

S23 Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory

S45 W przypadku awarii lub, jezeli zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasi¢gnij porady lekarza - jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete

S61 Unikaé zrzutow do srodowiska. Postgpowac zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki

S62 W razie potknigcia nie wywotywa¢ wymiotow: niezwlocznie zasiggna¢ porady lekarza i pokazaé

opakowanie lub etykiete
2.3. Inne zagrozenia:
Jezeli produkt oferowany jest w sprzedazy dla konsumentow, zaopatruje sig, niezaleznie od pojemnosci
opakowania, w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie.

Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelq 3.1 oraz 3.2 zalqcznika VI do
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzqdzenie GHS) z
uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer CAS Numer Numer WE Symbole
substancji stezen indeksowy niebezpieczenstwa
Xn: R65
Destylaty lekkie R66
obrabiane wodorem (ropa oco
naftowa); frakeja naftowa 60+85 % 64742-47-8 | 649-422-00-2 | 265-149-8 GHSO08
niespecyfikowana Niebezpieczenstwo
Asp.Tox.1L H304
EUHO066
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Alkilofenyloamina
poliolefiny

1+5%

zastrzezony

brak

zastrzezony

Xi: R36/38

GHS07
Uwaga
SkinlIrrits: H315
Eyelrrit.2: H319

Solwent nafta (ropa
naftowa) weglowodory
ciezkie aromatyczne;
frakcja naftowa
niespecyfikowana

1+5%

64742-94-5

649-424-00-3

265-198-5

Xn: R65
R66; R67
N: R51/53

GHSO07; GHSO08;
GHS09
Niebezpieczenstwo
Asp.Tox.1: H304
STOT SE 3: H336
EUHO066
AquaticChronicl:H411

Solwent nafta (ropa
naftowa) weglowodory
lekkie aromatyczne;
frakcja naftowa
niespecyfikowana
(nie zawiera benzenu)

1+5%

64742-95-6

649-356-00-4

265-199-0

R10

Xn: R65
Xi: R37
R66; R67
N: R51/53
Nota P

GHS02; GHS07;
GHS08; GHS09
Niebezpieczenstwo
FlamLiq3: H226
Asp.Tox.1: H304
STOT SE 3: H335
STOT SE 3: H336
EUHO066
AquaticChronicl:H411
Nota P

1,2,4-trimetylobenzen

1+5%

95-63-6

601-043-00-3

202-436-9

R10

Xn: R20

Xi: R36/37/38
N: R51/53

GHS02; GHS07; GHS09
Niebezpieczenstwo
FlamLiq3: H226
AcuteTox4: H332
SkinlIrrit2: H315
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Eyelrrit2: H319
STOT SE 3: H335
AquaticChronicl:H411

Rakotw.Kat3: R40
Xn: R22
N: R50/53

GHS07; GHS08; GHS09
Niebezpieczenstwo
AcuteTox4:H302

Carc2: H351
AquaticAcutel: H400
AquaticChronic1:H410

Naftalen <1% 91-20-3 601-052-00-2 | 202-049-5

R10

Xn: R65
Xi: R37
N: R51/53

Propylobenzen; <1 % 103-65-1 601-024-00-X |203-132-9 GHS02: GHS07:

1-fenylopropan GHS08; GHS09
Niebezpieczenstwo
FlamLiq3: H226
STOT SE 3: H335
Asp.Tox1: H304
AquaticChronicl:H411

R10
Xi: 37
N: R51/53

GHS02; GHS07; GHS09

1,2,5-trimetylobenzen ; <1 % 108-67-8 601-025-00-5 |203-604-4 Uwaga g H
mezytylen FlamLiq3: H226

STOT SE 3: H335

AquaticChronicl:H411

Brzmienie uzytych zwrotow — patrz p. 16.

4. SrodKi pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy:
4.1.1 Wytyczne dotyczace pierwszej pomocy wg istotnych drog narazenia:

Karte Charakterystyki okaza¢ lekarzowi udzielajacemu pomocy. W przypadku narazenia na pary i aerozole
produktu osobg poszkodowang przenies¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zZwroci¢  sig¢ o
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pomoc lekarska
a) drogi oddechowe: osobg poszkodowana natychmiast przenies¢ do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; osobg poszkodowana umiesci¢ w pozycji potlezacej, rozluzni¢ ubranie, upewnic sig czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalegaja przedmioty lub wydzielina utrudniajace oddychanie; jezeli
poszkodowany nie oddycha — wykona¢ sztuczne oddychanie; niezwtocznie zwrocié si¢ o pomoc lekarska.
b) skora: zdja¢ zanieczyszczone ubranie; zabrudzong skore przemy¢ duza iloscia wody z mydiem; do
mycia skory nie uzywaé zadnych rozpuszczalnikoéw ani rozcienczalnikow; po oczyszczeniu
posmarowac skore natluszczajacym kremem; jezeli wystapi podraznienie skory — skonsultowac z
lekarzem.
¢) oczy: zanieczyszczone oczy plukaé, przy otwartych powiekach, ciaglym strumieniem biezacej wody
przez 10 + 15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktory moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki;
w przypadku utrzymujacego si¢ pieczenia lub podraznienia skonsultowac si¢ z lekarzem; nie uzywac
zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacja lekarska; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdjac je, jezeli to mozliwe; zwroci¢ si¢ o pomoc lekarska
jezeli wystapi podraznienie oczu.
d) przewdd pokarmowy: wypluka¢ usta duza iloscia biezacej wody; nie wywotywaé wymiotéw (ryzyko
uszkodzenia ptuc); niezwlocznie skonsultowaé z lekarzem- pokazaé lekarzowi Etykiete¢ Ilub Kartg
Charakterystyki

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Produkt moze powodowaé¢ podraznienie drog oddechowych w efekcie inhalacji (kichanie, kaszel). Produkt

moze takze mechanicznie podrazni¢ oczy i skorg. Moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Objawy opdznione:

Mozliwe uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym:
W przypadku spozycia i produktu nalezy niezwlocznie skonsultowac sig z lekarzem.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze:
a) Zalecane srodki gasnicze: Rozproszone prady wodne, gasnice proszkowe, piana odporna na alkohol.
b) Niezalecane $rodki gasnicze: Unika¢ silnych pradow wodnych, ktére moga rozprzestrzeni¢ ogien.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja:
Pary moga unosic¢ si¢ do zrodta zaptonu i powracaé w postaci ptomienia. Ogrzanie, iskra lub kontakt z
ogniem moga spowodowac¢ zapton. Wydziela toksyczne gazy w warunkach pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednia odziez ochronna.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:
- podczas usuwania materiatu nalezy uzywaé ubrania ochronnego, rgkawic ochronnych, okularéw ochronnych
oraz maski przeciwpylowe;j
6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy:
- podczas usuwania unika¢ tworzenia si¢ i wdychania par i aerozoli produktu

Wersja | Strona 5/14
01.04.2011



‘ Karta Charakterystyki

Armtra 30-036 FORMULA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY

- uzywa¢ dobrze dopasowanych i przylegajacych okularéw ochronnych, rekawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska:

- w przypadku uwolnienia duzych ilosci do wod lub gleby zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ wycieku:

- przechowywac i transportowac w szczelnych opakowaniach

- niezwlocznie usuna¢ produkt

- nie dopuscic, aby produkt przedostat si¢ do systemu wodnego lub odwadniajacego

- miejsce po usunigciu produktu i sprzgt majacy kontakt z produktem sptuka¢ woda

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:

- absorbowa¢ niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia okrzemkowa)

- zebra¢ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania — uwaga: zuzyty absorbent takze
powoduje oparzenia

- wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe zrodta ognia, nie pali¢ tytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Patrz informacje zawarte w sekcji 8 1 13.

7. Postepowanie z produktem i jego magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

7.1.1. Zalecenia ogdlne:

- unika¢ wytadowac elektrycznych i elektrostatycznych

- nie dopuszcza¢ do powstania stgzen par produktu w powietrzu, w ktoérych mieszaniny z powietrzem moga

by¢ wybuchowe, a takze stezen przekraczajacych warto$ci normatywow higienicznych

- zapewni¢ tatwy dostep do srodkow gasniczych i sprzgtu niezbednego podczas usuwania wycieku — substancji

- postepowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz

dobrej praktyki przemystowej; $cisle przestrzega¢ opracowanych procedur postgpowania; podczas pracy z

produktem nalezy stosowac ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegaé

zalecen zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta

- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy

- unika¢ narazenia dlugotrwalego 1 powtarzanego

7.1.2. Wskazowki dotyczace higieny pracy:

- podczas stosowania nie jes¢, nie pic

- nie pali¢ tytoniu w czasie pracy z produktem

- unika¢ tworzenia i wdychania pytu produktu

- podczas pracy z produktem nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie robocze (ochronne), rgkawice ochronne

(gumowe lub z PCV)

- przy stanowisku pracy musi by¢ dostepne stanowisko do ptukania oczu

- przestrzegaé zasad higieny osobistej

- nie wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego

przeznaczonych; nalezy myc¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowa¢ krem

do rak

- pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

- produkt magazynowa¢ w chlodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach
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- nie przechowywac¢ w poblizu produktow spozywczych/paszowych

- opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane

- ze wzgledow bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywaé w oryginalnych opakowaniach
- zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:

Brak.

Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy:

Wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833)
ze zmianami (Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005r.; Dz. U. Nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz. U. Nr 105 poz.
873 22009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010 r.):

Trimetylobenzen:

NDS: 100 mg/m*  NDSCh : 170 mg/m* NDSP : brak mg/m’

Naftalen:
NDS: 20 mg/m*  NDSCh : 50 mg/m*  NDSP : brak mg/m’

8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.
- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
- PN-Z-04016-4:1998. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci trimetylobenzenu. Oznaczanie
trimetylobenzenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;.
- PN-75/Z-04098/01. Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci naftalenu. Oznaczanie naftalenu na
stanowiskach pracy metoda kolorymetryczna.
- PN-75/Z-04098/02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci naftalenu. Oznaczanie naftalenu na
stanowiskach pracy metoda spektrofotometryczna.
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):
Brak danych.
8.1.4. Wartosci DNEL i PNEC:
Dla substancji nie okreslono warto$ci DNEL i PNEC.
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikoéw oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: nie jest wymagane
b) Ochrona skory: nie jest wymagane
¢) Ochrona drog oddechowych: sprawna wentylacja; w przypadku czgstego narazenia maska z
pochtaniaczem, wielogazowym

Wilasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:
»  Wyglad: przejrzysta stomkowa ciecz
e Zapach: charakterystyczny, weglowodorow
» Prég zapachu: nie okreslono.
* pH: nie dotyczy
» Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie okreslono
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» Temperatura wrzenia: nie okreslono
o Temperatura zaptonu: 70,5°C
» Temperatura samozaptonu: produkt nie jest samozapalny
» Temperatura rozktadu: nie okreslono
o Temperatura palenia sig: nie okre§lono
» Szybko$¢ parowania: nie okre§lono
» Palno$¢: podtrzymuje palenia
* Granice wybuchowosci:
Dolna: -
Gorna: -
*  Preznos¢ par: nie okreslono
*  Gestos¢ par: nie okreslono
»  Gestosé: 0,82 g/cm?® (20°C)
» Rozpuszczalnos¢: nie miesza si¢ z woda
»  Wspotczynnik podziatu oktanol/woda: nie okreslono
» Lepko$¢ dynamiczna: nie okreslono
» Lepko$¢ kinetyczna: nie okre§lono
*  Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem
»  Wlasciwosci utleniajace: nie posiada wlasciwosci utleniajacych
9.2. Inne informacje:
e brak

10.  Stabilnosé i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢:
Produkt reaguje z silnymi utleniaczami.

10.2. Stabilnosé chemiczna:

Produkt jest stabilny w przypadku prawidlowego stosowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie sa znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:

- nadmierne ogrzanie

- zrodta ognia, iskier

- silne utleniacze

10.5. Materialy niezgodne:
Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:
- tlenki wegla

- tlenki azotu

- aldehydy

- toksyczne gazy i dymy

11.  Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Zagrozenia dla zdrowia:
- produkt szkodliwy
- produkt moze powodowac uszkodzenie pluc w przypadku potknigcia
- powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pgkanie skory
Dawki i stezenia toksyczne:
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Propylobenzen:
LD (szczur, doustnie): 50 6040 mg/kg

1,2.4-trimetylobenzen:

LD 50 (szczur, doustnie): 5000 mg/kg
Naftalen:

LD 50 (szczur, doustnie): 490 mg/kg

LD 50 (mysz, doustnie): 316 mg/kg

Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

LD 50 (szczur, doustnie): > 2000 mg/kg

LD 50 (szczur, skora): > 2000 mg/kg
Weglowodory cigzkie aromatyczne:

LD 50 (szczur, doustnie): > 5000 mg/kg

LC 50 (szczur, inhalacja): > 5.2 mg/dm?*/4godz.
Weglowodory lekkie aromatyczne:

LD (szczur, doustnie): 50 3500 + 14000 mg/kg
LC 50 (szczur, inhalacja): > 5.2 mg/dm?*/4godz.

Wdychanie/ inhalacja:
Produkt moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych w efekcie inhalacji (kichanie, kaszel).

Oczy/ skoéra:

Produkt moze dziata¢ drazniaco na oczy w przypadku bezposredniego kontaktu. Produkt powoduje wysuszanie
i pekanie skory.

Narazenie droga pokarmowa:

Produkt moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia_

Uczulenia:

- produkt nie dziata alergicznie

12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé:

Propylobenzen:
Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: 40 + 60 mg/dm*/96godz.

1.2 4-trimetylobenzen:

Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: 7,72 mg/dm?*/96godz.

bezkregowcow EC 50 Dapgnia magna: 3,6 mg/dm?*/48godz.
Naftalen:

Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: 0,33 — 1,16 mg/dm*/96godz.

bezkregowcow EC 50 Daphnia magna: 2,16 — 8,6 mg/dm*/48godz.
Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: > 1000 mg/dm*/96godz.

bezkregowcow EC 50 Daphnia magna: > 1000 mg/dm*/48godz.
alg IC 50: > 1000 mg/dm?/72godz.

Weglowodory cigzkie aromatyczne:

Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: 41 + 45 mg/dm*/96godz.

bezkregowcow EC 50 Daphnia magna: 12 mg/dm?/48godz.

alg IC 50: 2,5 mg/dm?/72godz.
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Weglowodory lekkie aromatyczne:
Toksycznos¢ ostra dla:

ryb LC 50: 9,22 + 119 mg/dm*/96godz.
bezkregowcow EC 50 Daphnia magna: 6,14 mg/dm*/48godz.
Alg IC 50: 3,29 — 56 mg/dm*/72godz.

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$é do rozkladu:
Wolno ulega biodegradacji.

12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilnos¢:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB:
Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak.

13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

- kod odpadu: 07 07 04*

- odpad niebezpieczny

Jezeli to mozliwe odzyskac i zawrdci¢ do produkcji. Nie utylizowac¢ razem z odpadami komunalnymi. Nie
usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntowych
i gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami odnoszacymi si¢ do odpadow
chemicznych. Podda¢ unieszkodliwieniu, wylacznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub
urzadzeniach spetniajacych ustawowe wymagania.

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie oproznionych pojemnikéw (opakowan) powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadu: 15 01 02

14. Informacje dotyczace transportu
Produkt nie stwarza zagrozenia w $wietle przepiséw transportowych.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla

substancji i mieszanin:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1)

2. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane
rozporzadzeniem GHS) (31.12.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353)
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 84 z 2001r.)
wraz z pdzniejszymi zmianami, w tym: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych oraz niektoérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U.
2010 nr 185 poz. 1243)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiskal) (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr
199 poz. 1671) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439) w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych
preparatow chemicznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 217
poz. 1833) ze zmianami; Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r.; Dz. U. nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz.
U. nr 105 poz. 873 z2 2009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 950 22010 r.)

Oswiadczenie rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2001 nr 112 poz. 1206)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
kobietom (Dz.U. 196 nr 114 poz. 545) z pdzniejsza zmiana (Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645) ze zmiang ( Dz..U. 2007 nr
241 poz. 1772)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz.
332) z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 i Dz.U. 2001 nr 128 poz.1405)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych pracach (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047) z
pozniejsza zmiang (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.1485) ze zmiang
(Dz.U. 2006 nr 120, poz. 826 oraz Rozporzadzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorow narkotykéw (Dz.Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i
Rozporzadzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. okreslajacego zasady nadzorowania
handlu prekursorami narkotykéw pomigdzy Wspdlnota a panstwami trzecimi (Dz.Urz. WE L 22 z
26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1).4

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz.140 z dnia 22 lutego 2010 1.)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Brak danych.
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16. Inne informacje
Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 3 karty:

Xn Produkt szkodliwy

Xi Produkt drazniacy

N Niebezpieczny dla srodowiska

R10 Produkt tatwopalny

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora

R22 Dziala szkodliwie po potknigciu

R36/37/38 Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skorg

R36/38 Dziata drazniaco na oczy i skore

R38 Dziala drazniaco na skore

R37 Dziata drazniaco na drogi oddechowe

R40 Ograniczone dowody dzialania rakotworczego

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory

R67 Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

R52/53 Dziala szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dhugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

FlamLiq3 Substancje ciekte tatwopalne — klasa zagrozenia 3

Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja — klasa zagrozenia 1

AcuteTox.4 Toksycznosc¢ ostra — klasa zagrozenia 4

Skinlrrit.2 Dziata drazniaco na skore —klasa zagrozenia 2

Eye Irrit.2 Dziatanie drazniace na oczy — klasa zagrozenia 2

STOT SE3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe — klasa zagrozenia 3

Carc2 Rakotworczos¢ — klasa zagrozenia 2

AquaticChronicl Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — toksyczno$¢ przewlekta - klasa
zagrozenia 1

AquaticChronic2 Stwarzajace zagrozenie dla §rodowiska wodnego — toksyczno$¢ przewlekla - klasa
zagrozenia 2

AquaticAcutel Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — toksyczno$¢ ostra - klasa zagrozenia 1

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziala drazniaco na skore

H319 Dziata drazniaco na oczy

H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sie¢, ze powoduje raka

H400 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikow szkodliwych dokonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak
gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie moga by¢ podstawa do reklamacji. Produkt
powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dobra
praktyka i higiena pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty wynikajace bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepisoOw lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sa kontrolowane przez producenta, a zatem
obowiazkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkdéw bezpiecznego obchodzenia sig¢ z produktem.

Karta charakterystyki zostala opracowana przezz CHEM-NET S.C. 90-552 £.6dZ, Kopernika 35/9, www.chem-net.info,
biuro@chem-net.info Karta zostala opracowana w oparciu o aktualnie obowiazujace przepisy krajowe. Przy
opracowywaniu karty bazowano na danych pochodzacych od producenta oraz na biezacym stanie wiedzy i doswiadczen.
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