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CLINEX ANTI-SPOT

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX ANTI-SPOT

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Odplamiacz

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacaghagznie do uytku zawodowego

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowanygakiebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniaco na oczy

Skin Irrit.2- Dziatanie drzniagce na skay, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Skin Sens.1-Dziatanie uczudag na skdy, kategoria 1

H317- Maze powodowa reakcg alergiczm skory

Asp. Tox.1-Zagreenie spowodowane aspirgckategoria 1

H304- Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexiny dlasrodowiska.
Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aguatic Chronic 1-Swtarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategbria
H410-Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodwoeyqulupc diugotrwate skutki
Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych:
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1-Wyréb aerozolowy tatwo palny, kategoria 1

H222-Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod éhieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: D-limonene

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H222-Skrajnie tatwopalny aerozol. H229- Pajénpod cénieniem: ogrzanie
grozi wybuchem. H319- Dziala dmsigco na oczy. H315- Dziata dnaigco na skég

H317- Maze powodowa reakcg alergiczn skory. H410-Dziata bardzo toksycznie na organizmogine

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostranosci: P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta, garcych powierzchnizrodet
iskrzenia, otwartego ognia i inny¢hddet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpykanad otwartym ogniem lub innysmodtem
zaptonu. P251- Nie przekuwani nie spalé nawet po zgyciu P410+P412- Chroéprzedswiattem stonecznym. Nie
wystawia na dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/122 °F P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZEGRA:
Umye¢ duzg iloscig wody z mydiem P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANBKE DO OCZU: Ostranie ptuka
woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, yeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptukéd P501- Zawarté/
pojemnik usuwa do punktéw zbidrki odpadoéw niebezpiecznych lubcggdaych.

2.2.5 Dodatkowe informacje: Brak danych

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
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3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg
skiladnika ste;ieﬁ CAS 1272/2008/WE
D-limonene* 50%-55% 138-86-3 205-341-0 Flam. Lid4226
Nr rejestracji: Skin Irrit.2, H315
brak Skin Sens. 1, H317

Asp. Tox.1, H304
Aquatic Chronic 1, H410
2-(2-butoksyetoksy)etangl  20%-26% 112-34-5 203-661- Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji:
01-2119475104-44-XXXX

Mieszanina etanolu i 2- 15%-19% - 902-053-3 Flam. Lig.2, H225

propanolu STOT SE.3, H336

Nr rejestracii: Eye Irrit.2, H319

01-2119529230-52-xXXX

Gaz z ropy naftowej 30%-50% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas.1, H220
Press. Gas, H280

Nr rejestracji: Noty H,K,S,U

Nie podlega

*- naturalna zawart@ R-p-menta-1,8-diene (D-limonene) CAS: 5889-27-5, \®E7-813-5

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustrg oraz przetransportowalo najbliszej placéwki medycznej celem
podicia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyndagtowg ponizej bioder.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaeieyjaé. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawi sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Stosowapowszechnérodki ganicze: piasek, piany, proszkigecze.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowawody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwizane z mieszania: Nie 3 znane. Nakgy unikat wdychania produktéw spalania. Na
podstawie sktadnikéw mieszaniny: przy niepetnymiapia mog tworzy¢ sie toksyczne gazy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
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zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych, oryginalnych opakowaniach, z dalazmddet ciepta i zaptonu. Chranprzed
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Wartas¢ DNEL dla pracownikdw w warunkach naemia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie coegys): 101,2
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez sk620 mg/kg/1d

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 67,5 rBg/m

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia diugotrwatego przez drogi oddechowe (dziataniejscowe):
67,5mg/m3

Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie oogjs): 50,6mg/m3
Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia diugotrwatego przez skor0 mg/kg/1d

Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia diugotrwatego przez drogi oddechowe: 34 mg/m3

Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach neagaia diugotrwatego przez drogi pokarmowe: 1,25 md/é

Wartas¢ DNEL dla konsumentow w warunkach nzgaia diugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatamiggscowe):

34 mg/m3

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wod stodkich: 1mg/l

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd morskich: 0,1mg/l

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska osadu (wody stodkie): 4 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska osadu (wody morskie): 0,4 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska gleby: 0,4 mg/kg

NDS= 67 mg/m3; NDSCh= 100 mg/m3

Mieszanina etanolu i 2-propanolu:

Pracownicy:

DNEL- ostre/ krotkotrwate nazanie- skutki miejscowe- przy wdychaniu 1900 mg/m3

DNEL- dtugotrwate narzenie — skutki dla catego organizmu — przez sid%#3 mg/kg mc/dzie

DNEL - dlugotrwate nareenie — skutki dla catlego organizmu — przy wdych&tiQ mg/m3

Cata populacja:

DNEL- ostre/ krotkotrwate nazanie- skutki miejscowe- przy wdychaniu 950 mg/m3

DNEL- dlugotrwate narzenie — skutki dla catego organizmu — przez si2f¥6 mg/kg mc/dzie

DNEL - diugotrwate natgenie — skutki dla catlego organizmu — przy wdych&8umg/m3

DNEL - diugotrwate natgenie — skutki dla calego organizmu — przy pajkii 26 mg/kg mc/dzie

etanol NDS- 1900 mg/m3

izopropanol NDS — 900 mg/m3; NDSCh — 1200 mg/m3

propan NDS 1800 mg/m3

butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

(wg Rozporzdzenia MPIPS z dn. 29 listopada 2002; Dz. U. Nr,2bz. 1833 z pfh. zm.)

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosanwkulary ochronne

8.2.3 Ochrona skéry: dRawice ochronne odporne na dziatanie chemikaledki ochrony ciata dobieéav zalendici od
wykonywanych czynn&i i mozliwego oddziatywania np. fartuch, buty ochronnezagzczelne i odporne na dziatanie
chemikaliéw ubranie ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych
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Wyglad: ciecz w pojemniku aerozolowym
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: nie okr&lono
Temperatura krzepniecia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Gorna/dolna granica palngci
Wybuchowdsci: nie dotyczy
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,85 g/ml
Rozpuszczalnéé: nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materialy niezgodneBrak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbMoze powodowa reakcg alergiczr skéry
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcPotkniecie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig
Bada dla produktu nie wykonano.

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikaszaniny d-Limonene:

Ostra toksyczn& — doustnie: LD50 5000 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczni — skéra: LD50 > 2000 mg/kg (krolik); LD50 > 500@fkg (szczur)

Ostra toksyczni& — wdychanie: brak doginych danych

Dziataniezrace/dranigce:

Oczy — brak dogpnych danych

Skéra — produkt sklasyfikowany jako dragcy

Dziatanie uczulajce:

Skoéra — produkt sklasyfikowany jako uczataj

Wdychanie — brak dogtnych danych

Dziatanie mutagenne i rakotwércze: brak dpeych danych

Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo brak dostpnych danych

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navenie jednorazowe i powtarzalne — brak dpsych danych
Zagrazenie spowodowane aspiracprodukt sklasyfikowany jako stwaraay zagrgenie aspiragj
Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikaszaniny 2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Stezenie oraz dawkémiertelne i toksyczne:
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Doustnie: LD50 3384 mg/kg (szczur)

Skéra: LD50 2764 mg/kg (krolik)

Wdychanie ok 3 mg/l 2h (IRT) (szczur)

Dziataniezrace/ dranigce na skay (krolik): dziata lekko dranigco

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy (krolik): draigcy

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe/ skdtest maksymalizacji przeprowadzonyswance morskiej: nie dziata
uczulagco

Dziatanie mutagenne: istnigjvyniki wielu bada na dziatanie mutagenne przeprowadzonych na migesizmach,
kulturach komorek ssakéw i na ssakach. Ogot posiaatainformaciji nie zawiera wskazéwek o mutagenmigiataniu
substangiji.

Toksycznd¢ reprodukcyjna: badania na zwigtach nie wykazaty negatywnego wptywu na zdétmoozrodcze
Toksycznd¢ rozwojowa (teratogenié ): w badaniach na zwisgtach nie stwierdzono szkodliwego wptywu na ptéd
Dziatanie toksyczne na nady docelowe przy wielokrotnym namniu (naraenie powtarzagce s¢): jak pokazano w
badaniach na zwiegtach, w wyniku powtarzanego spmia dwych dawek, substancja r®powodowé uszkodzenie nerek
Zagrazenie spowodowane aspiracprak dosgpnych danych

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikaszaniny etanolu i 2-propanolu:

Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 > 2000 mg/kg (s2czur

Toksycznd¢ ostra — przez drogi oddechowe: LC50 > 25000 mg/ov@qtrza (szczur)

Toksycznd¢ ostra — po naniesieniu na skdtD50 13900 mg/kg (krolik)

Toksycznd¢ ostra (przy innych drogach podania): brak danyphoalukcie

Podranienie skory: nie deani

Podranienie oczu: dziata d#aigco na oczy (krolik)

Dziatanie uczulajce: na drogi oddechowe lub skor

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono dziatania uczul@ggo gwinka morska)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak damyprodukcie

Rakotwdrczéé: brak danych o produkcie

Dziatanie szkodliwe na rozrodcZo brak danych o produkcie

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaie jednorazowe: brak danych o produkcie

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaie powtarzalne: brak danych o produkcie

Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych o produkcie

Fototoksycznéc: brak danych o produkcie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtadowiska. Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodujc diugotrwate skutki

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnasé¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Toksycznd¢ dla ryb: LC50 (96h) 1300 mg/l, Lepomis macrochirus

Bezkregowce wodne: EC50 (48h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Rasliny wodne: EC50 (96h) > 100 mg/l (stopiezrostu), Scenedesmus subspicatus

Mikroorganizmy/ dziatanie na osad czynny: EC10 (30.jr 1995 mg/l, osad czynny, przemystowy (wytycfeCD 209)
D-limonene:

LC50: 0,70 mg/l/96h, ryby (Pimephales promelas)

EC50: 0,42 mg/l/48h, dafnie (Daphnia magna)

Produkt toksyczny dla organizméw wodnych.

Mieszanina etanolu i propan-2-olu:

Toksycznd¢ ostra dla organizméw wodnych:

Ryby LC50 (96h)= 9640 mg/l (metoda réwnawva lub podobna do OECD 203)

Skorupiaki LC50 (48h)= 5012 mg/I (Daphnia magna, ABHE729-80); NOEC > 10 mg/l/21d (Daphnia magna)
Algi EC50 (4 dni) 675 mg/l (metoda réwnosve lub podobna do OECD 201)

Bakterie TT (16h) 1050 mg/I (metoda réwnawa lub podobna do DIN 38412 cz.8)

Hamowanie aktywnizi mikrobiologicznej: 1050 mg/l/16h (metoda rownawa lub podobna do DIN 38412 cz.8.
Pseudomonass Zellvermehrungshemm)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.
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CLINEX ANTI-SPOT

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN:1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 Aerozole

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: 2, 5F

14.4 Grupa pakowania:ll

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy
Transport morski:

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT, LIMITED QUANTY

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgrenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w karcie charakterystyki:

H220  -Skrajnie tatwopalny gaz

H225  -Wysoce tatwo palna ciecz i pary

H226  -tatwopalna ciecz i pary

H280  -Zawiera gaz poddiieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H304  -Potkniecie i dostanieesprzez drogi oddechowe i@ grozé $smiercig
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CLINEX ANTI-SPOT
H315 -Dziala dranigco na skég

H317 -Mae powodowa reakcg alergiczr skory

H319  -Dziala draniaco na oczy

H336 -Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

H410 -Dziala bardzo toksycznie na organizmy woghosvodujc diugotrwate skutki

Flam. Lig.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skéy, kat. 2

Skin Sens.1 — Dziatanie uczuje¢ na skdy, kat.1

Aquatic Chronic 1- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekia, kat.1
Eye Irrit.2 — Dziatanie deaigce na oczy, kat.2

Asp. Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirackat. 1

Flam. Lig.2 - Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE.3 — Dzialanie toksyczne na nmdszdocelowe — navanie jednorazowe, kat.3
Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny, kat.1

Press. Gas. — Gaz podrieniem

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319 — klasyfikacja zgodnie z mejaabliczeniove

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy

Skin Sens.1, H317- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniow

Asp. Tox.1, H304- klasyfikacja zgodnie z mejabliczeniovg

Agquatic Chronic 1, H410- klasyfikacja zgodnie z nugtobliczeniowy

Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z magtobliczeniove
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