KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 453/2010

Data sporzdzenia:18.12.2012r. 11é¢ stron: 1/4
70-090 (1) Clarifying Compound — preparat do usuwaia zarysowai

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 dentyfikator produktu: FG6745-391 Clarifying Compound — preparat do usuwania zarySowé

1.2Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt przezoay do pigjgnacji samochodu

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres:ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystyki: i.wronka@nanochem.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacf-816™), 112 ( ogolny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Niasznane

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: Brak

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszcaumnetykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia: Brak

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2-Clérpried dziémi

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kRvB zgodnie z zatznikiem XlIl Rozpora-
dzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer WE | Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stezen CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Destylaty lekkie obrabiane wodorem  10-15% 64742-47-8 265-149-8 Xn, R65, R6p -
(ropa naftowa)
Kwas oleinowy z morfolia (1:1) <5% 1095-66-5 214-139-1 Xi, R36/38 -

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkrgcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podicia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyndagtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego
powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utgy¢ w pozyciji bocznej.
4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazom odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory

skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieyja¢. Dokladnie przemy oczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny ypouczone o koniecziad i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opa@nione objawy oraz skutki narazenia:
4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie
4.2.2 Potkngcie: Mo pojawi sig mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.4.3 Skéra: Mee wystpi¢ podranienie

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegdinego pogpowania z

poszkodowanym:Nie dotyczy. Podj¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 453/2010

Data sporzdzenia:18.12.2012r. 11é¢ stron: 2/4
70-090 (1) Clarifying Compound — preparat do usuwaia zarysowai

5.1.1 Odpowiedniérodki ga&nicze: Stosowapowszechnérodki g&nicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewtd&ciwe srodki ganicze: Nie g znane.

5.2 Szczegdblne zag¥enia zwigzane z mieszanig: Podczas spalania powstarazniace, toksyczne i gryce gazy
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogéinej typowe w przypadkuzaou. Nie naley przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania augge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory woda z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp oséb postronnych do obszaru
awarii do czasu uswggia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwomne przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweaodziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaeio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie ugte& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stiby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materiaty zapobiegagce rozprzestrzenieniu sj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy duch wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigrmzebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttangstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhaar produktu. Przed przegwpo zak@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma szczelnie zamkate. Zadbéa o wiaiciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowangs@uva
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodnii:
Przechowywé w szczelnie zamkgfych opakowaniach, z dala adbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzietmi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnaosciowymi i paszami dla zwiest.

7.3 Szczegoblne zastosowaniakoowe: Produkt przeznaczony do pighacji samochodéw. Przechowyéva oryginalnym
opakowaniu.

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Produkt nie zawiera sktadnikow, ktore podlegepntroli naraenia wsrodowisku pracy.
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédenie pt i nie palt
tytoniu. Unika zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedm wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymaganazihéostosowéokulary ochronne

8.2.3 Ochrona skéry: Nie jest wymagana. Przy diwgatym kontakcie ze skdrstosowa rekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdina pomieszczenia

SEKCJA 9. WELASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: biaty

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: 9,1
Temperatura krzepnigcia/topnienia: o°cC
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: 100°C
Temperatura zaptonu: 61°C
Szybkasé parowania: brak danych
Palnasé: brak danych

Gorna/dolna granica palngci
Wybuchowasci: nie dotyczy
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Preznosé par: brak danych

Gestosé par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: 1,092g/ml
Rozpuszczalnéé: rozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: 180 x 10 -6 m2/s w 40 ° C (ISO 3104/3105)
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilng¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwo$é wystgpienia reakcji niebezpiecznych:Nie mieszé z innymi produktami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢é: Nie dopuci¢ do zamarzricia

10.5 Materiaty niezgodne:Nie mieszé z innymi produktami

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych:
Bada dla produktu nie wykonano.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpiecziegysdodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcieiczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaljezy przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatoé¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak znanych dziataubocznych, szkodliwych dkrodowiska

12.3 ZdoInas¢ do bioakumulacji: Nie ulega bioakumulaciji

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak znanych dziataubocznych, szkodliwych dkxodowiska

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa® zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenadd@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowizujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@loézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagraeenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 SzczegdInérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach wzerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych miesz@mU. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesaigj w zycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpish (ADR), sporadzonej w Genewie
z dnia 30 wrzénia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i dagla opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wra@an. zm.)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigdla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgrlzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavogen i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcliemikaliow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylae
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rga2008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaimgce i uchylajce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbliia prepisow ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporrizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosjage do posfpu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@8 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéawadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpieczstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaek obecnego stanu wiedzy isddadczér w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogéw bezpiecistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émap kontakt z produktem o zagreniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie karty charakterystyk dostarczonegzprproducenta, oraz
obowiazujacych przepiséw dotyazych niebezpiecznych substancji i preparatow chamyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrissi¢ z zasadami BHP od#&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegélé odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty R i H w pkt. 3:
R36/38 -Dziata drzniaco na oczy i skar

R65 -Dziata szkodliwie; me powodowd uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R66 -Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory
Xi -Produkt draniacy

Xn -Produkt szkodliwy



