KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia:14.07.2015r. lI§¢ stron: 1/5  Wersja:1.0

CLINEX SCENT PARYSKI WDZ| EK

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX SCENT PARYSKIWDZ| EK
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: $ikzacz powietrza

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacaghagznie do aytku zawodowego.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystybutorAMTRA Sp. z 0. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2-Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319-Dziala dranigco na oczy

STOT SE.3-Dziatanie toksyczne na nghy docelowe- natgnie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny:
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.2-Substancja ciekia tatwopalna, kateg@ria

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

F- Produkt wysoce tatwopalny

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R67- Pary mogwywolywat uczucie senrii i zawroty glowy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

OB

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: etanol, propan-2-ol, coumarin, gavhani

2.2.4 Zwroty wskazuafe rodzaj zagrenia: H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary, H31%akzdraniagco na oczy, H336-
Moze spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy

2.2.5 Zwroty wskazugpesrodki ostranosci: P210-Przechowywaz dala odirodet ciepta, garcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innychrodet zaptonu. Palenie wzbronione P280- Stosawkawice ochronne/ ochrgroczu. P261-
Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy P305+P351+P338- W PRAYRU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuka
woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, feli mozna je fatwo usugt. P312- W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowa sic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P405- Przechowyévpod zamkniciem

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 1272/2008/WE
Mieszanina etanolu i propan-2-0l  35%-45P%6 - 902-853 Flam. Lig2, H225

Eye Irrit.2, H319
STOT SE.3, H336




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010

Data sporzdzenia:14.07.2015r. lI&¢ stron: 2/5  Wersja:1.0
CLINEX SCENT PARYSKI WDZI EK
| 3-metoksy-3-metylobutan-1-ol]| <7% |  56539-66-3 260-252| Eye Irrit.2, H319 |

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuké jame ustry oraz skontaktowesi¢ z lekarzem celem pogijia leczenia.
Pokazé opakowanie lub etykiet Jeli wystapig spontanicznie wymioty, trzyniajtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapc powieki. W przypadku podzaienia zapewrdi pomoc okulisty.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Skaenie skéry: Mog wystgpi¢ zmiany skorne lub alergia.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowawody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: Nie g3 znane. Nalkgy unika® wdychania produktéw spalania.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala édbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Etanol NDS 1900 mg/m3

Propan-2ol NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

DNEL dla pracownikéw:

W warunkach nargenia krétkotrwatego przy wdychaniu (dziatanie niejse) 1900 mg/m3
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W warunkach nargenia dtugotrwatego przez skdfdziatanie ogélnoustrojowe) 343 mg/kg mc/dzie

W warunkach nargenia dtugotrwatego przy wdychaniu (dziatanie ogaktoojowe) 500 mg/m3

DNEL dla ogétu populaciji:

W warunkach natgenia krotkotrwatego przy wdychaniu (dziatanie nmiejse) 950 mg/m3

W warunkach nateenia dtugotrwatego przez skofdziatanie ogéinoustrojowe) 206 mg/kg mc/dzie

W warunkach natgenia dtugotrwatego przy wdychaniu (dziatanie ogaktoojowe) 89 mg/m3

W warunkach nargenia dtugotrwatego po potlkgtiu (dziatanie ogdlnoustrojowe) 26 mg/kg mc/dzie

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymagana.

8.2.3 Ochrona skory: Nie jest wymagana.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy

Zapach: charakterystyczny, stodki
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 19 °C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,916 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: Brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Bada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstasidadnikow:
Mieszanina etanolu i propan-2-ol: fatwopalny w almci otwartego ognia, iskier, wytadowa ciepta
10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Zrédta zaptonu i ognia, wysoka temperatura

10.5 Materialy niezgodne:Srodki utleniajce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: M@ spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy
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i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
Bada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstasidadnikow:

Mieszanina etanolu i propan-2-ol:

Toksycznd¢ ostra-droga pokarmowa LD50 > 2000 mg/kg (szczur)

Toksycznd¢ ostra- przez drogi oddechowe LC50 > 25000mg/m3 eiora (szczur)

Toksycznd¢ ostra- po naniesieniu na sk&rD50 13900 mg/kg (krolik)

Toksycznd¢ ostra- przy innych drogach podania: brak danyphoalukcie
3-metoksy-3-metylobutan-1-ol:

Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa LD50 4300 mg/kg (szczubB0 5830 mg/kg (mysz)
Toksycznd¢ ostra- po naniesieniu na skdrD50 > 2000 mg/kg (szczur)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Produkt trwaty w normalnych warunkach stosowarpezechowywania.
12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Mieszanina etanolu i propan-2-ol:

Toksycznd¢ ostra dla organizméw wodnych:

Dla ryb: LC50 (96h) 9640 mg/l (metoda rownawa lub podobna do OECD 203)

Dla skorupiakéw: LC50 (48h) 5012 mg/I (Daphnia man§&TM E729-80); NOEC >10 mg/l/21d (Daphnia magna)
Dla alg: EC50 (4dni) 675 mg/l (metoda réwnawa lub podobna do DIN 38412 cz.8)

Dla bakterii: TT (16h) 1050 mg/l/16h (metoda rowraana lub podobna do DIN 38412 cz.8, Pseudomonass
Zellvermehrungshemm)

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol:

Toksyczndc¢ dla ryb: LC50 (Oryzias latipes) > 100 mg/l, czaspeycji 96h

Toksycznd¢ dla dafnii i innych bezkigowcow wodnych: EC50 > 1000 mg/l, czas ekspozydiji 48
Toksycznd¢ dla raslin wodnych: IC50 >1000 mg/l, czas ekspozycji 72h

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1987

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaALKOHOLE I.N.O. (ZAWIERA ETANOL | IZOPROPANOL)
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 33

14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawcze3

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obagnicta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:
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il

i lub ! (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne).

Jezeli w jednostce transportowej przeiome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to

jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnaljeyin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnadloa jednosti transportow 333L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakainsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaigce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidrstea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i para

H319-Dziala dranigco na oczy

H336 - Mae spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy woghosyodugc diugotrwate skutki

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deanigce na oczy, kat.2

Flam. Lig2 — Substancja ciekta tatwo palna, kat. 2

Aquatic Chronic 1 - Stwarzgja zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat. 1
STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- natanie jednorazowe, kat.3

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319 — klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniove

STOT SE. 3, H336- klasyfikacja zgodnie z matobliczeniov

Flam. Liq.2, H225- klasyfikacja zgodna z badaniami.
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