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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX M9
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do posadzagazynowych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zagaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/ WE (CLP)
Eye Dam.1- Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1
Skin Corr 1A- Dziatanigrace na skdy, kategoria 1A
Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE
C-Produktzracy R35- Powoduje powae oparzenia.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reéepieczny dldrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpiecZstwa: H314- Powoduje poviae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potas

2.2.3 Symbol zagrenia:

H318- Powodujepmewszkodzenie oczu
H314- Powoduje poivee oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P280- Stasekawice ochronne/ odzisochronm/ochrore oczu/ochron twarzy.
P301+P330+P331- W PRZYPADKU POLKBICIA: wyptukat usta. NIE wywoltywa wymiotow. P303+P361+P353- W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdj ca zanieczyszczanodziez. Spluka skor
pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340- W PRZYRW DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzé lub wyniei¢ poszkodowanego néwieze powietrze i zapewdi mu warunki do odpoczynku w pozycji
umazliwiajacej swobodne oddychanie. P310- Natychmiast skomakt sic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA EIDO OCZU: Ostranie ptuk& wodg przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptukd. P405- Przechowywigpod zamknjciem.
2.2.4Dodatkowe informacje: mnieja%% - niejonowerodki powierzchniowo czynne, mniejah% - EDTA i jego sole
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
. wg 1272/2008/WE
Stezen CAS WE 67/548/EWG
2-(2-butoksyetoksy)etanol <5% 112-34-5 203-961-6) Xi, R36 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji: 01-2119475104-44
XXXX
Pirofosforan czteropotasu <2, 7% 7320-34-5 230-785-7 Xi, R36 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji: 01-2119489369-18
XXXX
Metakrzemian sodu <2% 10213-79-3 229-912-9 C, R34, Xi, Skin Corr. 1B, H314
Nr rejestracji: 01-2119449811-37 R37 STOT SE. 3, H335
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Wodorotlenek sodu <2% 1310-73-2 215-185-5 C,R35 Skin Corr. 1A, H314t.M
Nr rejestracji: 01-2119457892-27 Corr. 1, H290
XXXX
Wodorotlenek potasu <2% 1310-58-3 215-181-3 C, R35, Xn, Skin Corr. 1A, H314
Nr rejestracji: 01-2119487136-33 R22 Met. Corr. 1, H290
XXXX Acute Tox.4, H302;
D-glukozyd heksylowy <1,5% 54549-24-5 259-217- Rl Eye Dam.1, H318
Oksyetylenowany 2-etyloheksang| <1,5% 26468-86-0  linmy Xi, R41 Eye Dam.1, H318
S6l czterosodowa kwasu <1,5% 64-02-8 200-573-9 Xn, R20/22, Acute Tox.4, H302,;
etylenodiaminotetraoctowego R36 Eye Dam. 1, H318
Nr rejestracji:01-2119486762-27 Acute Tox.4, H332
XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportovéado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystgpia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego
powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ duza iloscia wody. Jéli wystapia rany zatay¢ opatrunek jatowy.

Skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapgc powieki. Unik& silnego strumienia, ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogéwki.
Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:
4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha. Podraenie krtani orz gardta.
4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowd oparzenia skory.
4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upeisk czy drogi oddechoweyslrazne i utay¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu

poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Stosowapowszechneérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.
5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszania: Brak danych.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatayc

odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku dych wyciekow odizolowézagraony obszar. Stosowarodki ochrony indywidualnejJnika¢
diugotrwatego kontaktu ze skpUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaujacych przy pracy

Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé dopltyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
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zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzynéawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagsubstanciji obwatowai oczyéci¢ -posypé materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsgdeczyszczone sptukauza iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbujicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skory. Nie wdyqgber produktu. Przed przeswpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieuywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgie. Zadbé o wiasciwa wentylacg pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowd wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniaaéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala ébdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dziecmi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynow@z kwasami.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:
Wodorotlenek sodu: NDS - 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 mg/NI3SP — nie okrdono
Wodorotlenek potasu: NDS — 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 i3g/m
2-(2-butoksyetoksy)etanol: NDS 67mg/m3, NDSCh 1003y

TWA 10 ppm, 67,5 mg/m3 (ECTLV)

STEL 15 ppm; 101,2 mg/m3 (ECTLV)

DNEL dla pracownikéw:

W warunkach nargenia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie cogjs): 101,2 mg/m3
W warunkach nateenia dtugotrwatego przez sk620 mg/kg/1d

W warunkach natgenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 67,5 rBg/m

W warunkach natgenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe (dziatamiggscowe): 67,5 mg/m3
DNEL dla konsumentow:

W warunkach nargenia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie cogys): 50,6 mg/m3
W warunkach nargenia dtugotrwatego przez skérl0 mg/kg/1d

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 34 mg/m3

W warunkach nareenia dtugotrwatego przez drogi pokarmowe: 1,25 /e

W warunkach natgenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatamggscowe): 34 mg/m3
PNEC dla:

Srodowiska wod stodkich: 1 mg/l

Srodowiska wéd morskich 0,1 mg/|

Srodowiska osadu (wody stodkie): 4 mg/kg

Srodowiska osadu (wody morskie): 0,4 mg/kg

Srodowiska gleby: 0,4 mg/kg

Wartcici DNEL dla D-glukozyd heksylu:

DNEL dla pracownikow:

W warunkach nateenia chronicznego przez skdefekt systemowy): 595000 mg/kg/dzie
W warunkach natgenia chronicznego przez wdychanie (efekt systemo#80) mg/m3
DNEL dla konsumentow:

W warunkach natgenia chronicznego przez skdefekt systemowy): 357000 mg/kg/dzie
W warunkach natgenia chronicznego przez wdychanie (efekt systemo$84 mg/m3

W warunkach nargenia chronicznego po speiu (efekt systemowy): 35,7 mg/kg/daie
Wartasci PNEC dla D-glukozyd heksylu:

Srodowiska wéd stodkich: 0,1 mg/!

Srodowiska wéd morskich; 0,01 mg/|

Srodowiska osadu wody stodkiej: 0,41 mg/kg

Srodowiska osadu wody morskiej: 0,041 mg/kg

Srodowiska gleby: 0,654 mg/kg

S04l czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:

DNEL dla pracownikéw:

Ostre narzenie — efekty systemowe przez skariedos¢pny

Ostre narzenie — efekty systemowe przy wdychaniu: 1,5 mg/m3

Ostre narzenie — efekty systemowe speie: niedostpny

Ostre narzenie — efekty miejscowe przez skoniedos¢pny

Ostre narzenie — efekty miejscowe przy wdychaniu: 1,5 mg/m3
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Dlugotrwate narzenie — efekty systemowe przez skdriedosg¢pny

Dlugotrwate narzenie — efekty systemowe przy wdychaniu: niegimsy
Diugotrwate narzenie — efekty systemowe przy syoiu: 25 mg/kg/d

DNEL dla konsumentow:

Ostre narzenie — efekty systemowe przez skariedosgpny

Ostre narzenie — efekty systemowe przy wdychaniu: 2,5 mg/m3

Ostre narzenie — efekty miejscowe przez skoniedosgpny

Ostre narzenie — efekty miejscowe przy wdychaniu: 2,5 mg/m3

Dlugotrwate narzenie — efekty systemowe przez skdriedos¢pny

Dlugotrwate narzenie — efekty systemowe przy wdychaniu: niegimsy
Dlugotrwate narzenie — efekty miejscowe przez skoniedosgpny

PNEC:

Stodka woda: 2,2 mg/l

Morska woda: 0,22 mg/l

Okresowe uwalnianie: 1,2 mg/I|

Oczyszczalnidciekow: 43 mg/l

Gleba 0,72 mg/kg suchej masy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowad przy braku odpowiedniej wentylacji
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosdvekulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: ok 13
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,08 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produoenposiada danych testowych dotymzch
reaktywndaci produktu.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych.

10.5 Materialy niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowaunigtkowania, nie
powinien nasipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykola@gie na podstawie sktadnikow:
2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Stezenie oraz dawkémiertelne i toksyczne:

Doustnie LD50 3384 mg/kg (szczur)

Skéra LD50 2765 mg/kg (krolik)

Wdychanie ok 3 mg/l 2h (IRT) (szczur)

Dziataniezrace/ dranigce na skdy ( krolik): dziata lekko dranigco

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy (krolik): draigcy

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe/ skotest maksymalizacji przeprowadzonyé&wance morskiej: nie dziata
uczulagco

Dziatanie mutagenne: istnigjvyniki wielu bada na dziatanie mutagenne przeprowadzonych na migesizmach,
kulturach komérek ssakdw i na ssakach. Ogot poeiatainformacii nie zawiera wskazéwek o mutagennyziataniu
substanciji.

Toksycznd¢ reprodukcyjna: badania na zwietach nie wykazaty negatywnego wplywu na zdétioozrodcze
Toksycznd¢ rozwojowa (teratogenié): w badaniach na zwiegtach nie stwierdzono szkodliwego wptywu na ptod.
Dziatanie toksyczne na nady docelowe przy wielokrotnym namniu (naraenie powtarzage st ); jak pokazano w
badaniach na zwiegtach, w wyniku powtarzanego speia dwych dawek, substancja mmpowodowda uszkodzenie nerek
Zagrazenie spowodowane aspiracprak dosgpnych danych

Oksyetylenowany 2-etyloheksanol:

LD50 > 2000-5000 mg/kg

LC50> 20 mg/l

LD50> 2000-5000 mg/kg

Dziataniezrace/draniace na skdy: brak danych

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: ryzyko powaego uszkodzenia oczu

Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulage

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkladu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziuytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1719

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNMATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, |.N.O. (zawiera wodorotlenek
sodowy i wodorotlenek potasowy)

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania:ll

14.6 Kod klasyfikacyjny: C5

14.7Nalepka ostrzegawcza8
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14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zag®nia dlasrodowiska.

14.9 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto niekazej niz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obagnicta folia termokurczlivg lub rozcagliwa o masie brutto nie wkszej ni
20kg opakowania wewgrzne nie wgksze nz 1 L.

14.10 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnddloa jednostk transportow 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

Transport morski

UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S [DISODIUM METASLICATE, SODIUM HYDROXIDE], 8, PG Il

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakgzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposezenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@ag do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R20/22 -Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe pptknigciu
R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R34 -Powoduje oparzenia

R35 -Powoduje powae oparzenia

R36 - Dziata draznigco na oczy
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R37 -Dziata dranigco na drogi oddechowe
R41 -Ryzyko powznego uszkodzenia oczu

H302  -Dziata szkodliwie po potketiu

H318 -Powoduje powae uszkodzenia oczu

H319  -Dziala draniagco na oczy

H290 -Maze powodowa korozg metali

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H332  -Dziala szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 -Maze powodowa podranienie drég oddechowych

Skin Corr. 1A- Dziatanigrace na skay kat. 1A

Skin Corr. 1B- Dziatanierace na skay kat. 1B

STOT SE.3 — Dziala toksycznie na ngity docelowe — nav@nie jednorazowe, kat.3
Eye Irrit.2 — Dziatanie dramiace na oczy, kat.2

Met. Corr.1- Mae powodowa korozg metali kat.1

Acute Tox. 4- Toksycznig ostra kat.4

Eye Dam.1 - Powane uszkodzenie oczu kat.1

C- produktzracy
Xn — produkt szkodliwy
Xi — produkt draniacy

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Dam.1, H318- klasyfikacja zgodnie z metotlliczeniove
Skin Corr 1A, H314- klasyfikacja zgodnie z mejabliczeniova
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