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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: PREPARAT KAUCZUKOWY DO KONS ERWACJI PODWOZIA
(BARANEK)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Powtoka ocheonraerozolu. Zastosowanie profesjonalne.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1 Producent: Permatex Inc. USA

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacA’816%%), 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny
Repr.2-Dziatanie szkodliwie na rozrodézpkategoria 2

H361d- Podejrzewasize dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

STOT RE 2-Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- natanie powtarzane, kategoria 2
H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane
Skin Irrit.2-Dziatane drznigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Asp. Tox.1-Zagreenie spowodowane aspirackategoria 1

H304-Potknécie i dostanie przez drogi oddechowezmgrozE smierciy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych:.

Aerozol, 1-Wyrdb aerozolowy tatwopalny, kategoria 1

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

&

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: toulen, gazy z ropy naftowej, skroyglpodsiarczone
2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H222-Skrajnie tatwopalny aerozol. H229-Pojénmod ciénieniem: ogrzanie
grozi wybuchem H315-Dziata dmigco na skég H361d- Podejrzewassize dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki
H373-Maze powodowa uszkodzenie nagdow poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane

2.2.5 Zwroty wskazuypesrodki ostraznosci: P210-Przechowywiaz dala odirddet ciepta, gajcych powierzchnizrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innyéhddet zaptonu. Nie paliP211- Nie rozpylanad otwartym ogniem lub innysmodtem
zaptonu P251-Nie przektuwani nie spalé nawet po zgyciu P410+P412-Chroéiprzedswiattem stonecznym. Nie
wystawi& na dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122 °F P280- Stosotmgkawice ochronne/ odzieochronmn/
ochrore oczu/ ochroa twarzy P302+P352-W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umyé duz iloscig wody z mydiem.
P308+P313-W przypadku naemia lub stycznéi: Zaskgng¢ porady/ zgtosi sie pod opiek lekarza P405-Przechowyway
dobrze wentylowanym miejscu.

2.2.6 Dodatkowe informacje

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcad R0

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:
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Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
StQZeI’l CAS WE 1272/2008/WE
Gazy z ropy naftowej, skroplone| 15%-40% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas 1, H220
odsiarczone Press G, S

Carc.1B, H350
Muta 1B, H340
Nota K, S, U
Toluen 7%-13% 108-88-3 203-625-9 Flam. Lig.2, H225
Repr.2, H361d
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE.2, H373
Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Rozpuszczalnik Stoddarda 5%-10% 8052-41-B 232-489-3 Asp. Tox.1, H304
Carc.1B, H350
Muta. 1B, H340
Nota P

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potkricia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podicia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywolywa wymiotdw, niebezpieczestwo aspiracji. i wystapia
spontanicznie wymioty, trzynésgtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadkiedtiwvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczeieryjaé. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijajpc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha, biegunka. Niebezpaasiwo aspiracii

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralnegauk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zegd6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe..

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, COZ%zmk ganiczy, mgta wodna

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanig: Produkt jest wysoce fatwopalny. Aerozol pogh@niem. Pary z
powietrzem tworz mieszaniny wybuchowe. W wyniku dziatania podegonej temperatury pojemniki mpglec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palngaldw i aerozoli. Produktami spalania jest paranaadlenki vegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupgo na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdriUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochrona na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
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kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomit wtadze i stiby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie prze¢lsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscig, napojami i paszami dla zwigtz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Produkt magazynowaw suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniadppwiadajcych obowizujacym przepisom w
zakresie bezpiecastwa i ochrony przeciwparowej. Skladowéz dala odirodet ognia, iskier orazrdédet ciepta. Pojemniki
zabezpiecz§ przed bezpé&ednim dziataniem promieni stonecznychrédet ciepta >50C. Temperatura przechowywania 5-
25C. Przechowywiaw zamknégtych pojemnikach. Pojemniki wcéegiej otwarte przechowywgpionowo, aby uniemdiwi ¢
wyciek preparatu.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikdw:

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskéadzigki lokalnemu odcigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiednia mask chronica drogi oddechowe. Obowiuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyatapewnté dobi wentylacg. W przypadku cgstego narzenia stosowasprzt
oczyszczajcy z pochlaniaczem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne w slrig obudowie z bocznymi ochronami ( oprawa zrayaa
sztucznego odpornego na dziatanie rozpuszczalndeganicznych). W pobtu stanowisk pracy zainstalowanyjki z
biezaca wod.

8.2.3 Ochrona skary: Antystatyczne ubrania ochrormeewartej tkaniny (wtékno naturalne). Buty ochrerz tworzywa
nitrylowego.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny, rozpuszczalnikowy
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: >38 °C
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 1,03 g/ml
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Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny

Wsp6tczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie jest wybuchowy, ale nibwe jest powstanie mieszanin wybuchowych z

powietrzem
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: LZO 39,4%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu i bezpdniego dziatania promieni
stonecznych. Unikazrodet ciepta, iskier i ognia.

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymérodkami utleniajcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie s znane

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/dranigce na skéy. Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie zdrace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dparcostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
frakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoPodejrzewa gj ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nady docelowe- navgenie powtarzalne: M@ powodowa uszkodzenie nagddw poprzez
dtugotrwate lub nargenie powtarzane

j)zagrazenie spowodowane aspiracPotkniccie i dostanie przez drogi oddechowezmgrozé smiercig

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska. Uniké zrzutéw dosrodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaAEROZOLE

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Numer rozpoznawczy zagreen: -

14.5 Grupa pakowania: -

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.7 Nalepka ostrzegawcza2.1
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14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obaignicta folig termokurczlivg lub rozcagliwg o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewtrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wyhczenie:

Jezeli w jednostce transportowej przeseme jest ponad 8 000 kg brutto takich opakovi@mbinowanych lub tac to
jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnadiewin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnadloa jednosti transportow 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tunele: D)

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. 0 zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid2. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtiz oraz niektorych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyceej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobayziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyikownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP odéoie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigi (UE) 453/2010

Data sporadzenia:10.04.2007 Data aktualizacji: 05.10.2015 llosé stron: 6/6 wersja:2.0
PREPARAT KAUCZUKOWY DO KONSERWACJI PODWOZIA
(BARANEK)

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe rix® grozé smiercig
H350-Maze powodowa raka

H340-Maze powodowa wady genetyczne

H361d- Podejrzewagize dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

H373-Maze powodowa uszkodzenie nagdow w nasgpstwie dtugotrwatego lub wielokrotnego nzgzaia
H315-Dziata dranigco na skég

H336-Maze spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3- Dziatanie toksyczne na g docelowe — navanie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Flam. Gasl - Gaz fatwopalny

Press. Gas — Gaz podrieniem

Carc.1B-Rakotworczg, kat.1B

Muta 1B-Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, 118

Repr.2-Dziatanie szkodliwie na rozrodézpkat.2

STOT RE.2-Dziatanie toksyczne na ngity docelowe- powtarzane naemie, kat.2
Skin Irrit.2-Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Repr.2, H361d- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metoabliczeniovy

STOT RE 2, H373- klasyfikacja zgodnie z metadtbliczeniove

Aerozol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniovy
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