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TYRE SHINE- CLINEX EXPERT +

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: TYRE SHINE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat ddysabzania opon

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt szkodliwy. Dziata shkeie;
moze powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia. Pary mog wywotywaé uczucie senrigi i zawroty gtowy.
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarzaggme zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwatego natania.
Produkt draniagcy. Dziata draniaco na skég. Mozliwe ryzyko updledzenia ptodngi.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; me powodowa diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt wysoce tatwinga

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F, R11- Produkt wysoce tatwopalny, Xn, R65-akzszkodliwie;
moze powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia, R67- Pary magwywotywat uczucie senrii i zawroty gtowy,
Xn, R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechostejarza powzne zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwatego
naraenia, Xi, R38- Dziata deaniagco na sk, Repro. Kat.3, R62- Mdiwe ryzyko updledzenia ptodngi.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Benzyna lekka obrabiana wodorem (rafeowa)

2.2.3 Symbol zagrenia:

Xn— Produkt szkodliwy

N- Produkt niebezpieczny diaodowiska

)

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Parephat pod zamkniciem i chroné przed dziémi; S23- Nie wdycha
rozpylonej cieczy; S24/25- Unikazanieczyszczenia skory i oczu; S36/S37/39- &axipowiedma odziez ochronn,
odpowiednie ¢gkawice ochronne i okulary lub ochrpriwarzy; S45- W przypadku awarii lubzgi Zle se poczujesz,
niezwtocznie zaspnij porady lekarza — jeli to madiwe, poka etykieg; S51 — Stosowa wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach S62 — W razie peotkai nie wywolywg& wymiotéw; niezwlocznie zasgna¢ porady
lekarza i pokazaopakowanie lub etykiet

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Badania nie zostaty przeprowadzone. Informacja nstaavie gtdwnego sktadnika: substancja nie
spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z ganikiem XllI rozporadzenia REACH.

F- Produktsoce tatwopalny

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:
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Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer | Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Benzyna lekka obrabiana wodorem 65%-70% 64742-49-0 265-151-p F, R11 Flam. Lig.2, H225
(ropa naftowa) * Xn, R65, R67 Skin Irrit.2, H315
Nr indeksowy: 649-328-00-1 R48/20, Asp.Tox.1, H304
Xi, R38, Repr.2, H361
Repr. Kat.3, STOT SE. 3, H336
R62 STOT RE.2, H373
Nota H , P

* -zawarta¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 10 ppm. Na podstawie naitfPldubstancja nie jest klasyfikowana jako rakataé.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry, wyjaé protezy dentystyczne§esa. Przetransportowado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystgpia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie wywotywéa wymiotdw- niebezpieczestwo aspiracji do pluc.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkiedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej. Unik&oddychania usta-usta ze wagih na
niebezpieczistwo dla ratujcego narzenia go na pary produktu wydosiee si z drog oddechowych.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijagc powieki, przez co najmniej 15 minut. Zapeévpomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o koniecziai i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Maze spowodowé uszkodzenie ptuc, objawigje s¢ m.in. oskrzelowym zapaleniem ptluc.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie, wysuszanie igganie skory.

4.2.4 Wdychanie: Mze spowodowazaburzenia ze strongmmdkowego uktadu nerwowego takie jak bole i zawigitwy,
brak koordynacji, sené. Bardzo wysokie gtenia par mog spowodowd utrat przytomndci.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Proszki ganicze, piany géicze, piasek, CO2, mgta wodna

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarte pdy wodne. UWAGA: woda mi@ by nieskuteczna — produkt jest
nierozpuszczalny w wodziezidjszy od wody. Rozproszoneagdy wodne mog by¢ stosowane do chtodzenia pojemnikéw,
rozcieiczania wyciekéw do niepalnych mieszanin, rozpraiszpar.

5.2 Szczegodlne zagienia zwigzane z mieszanin:

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich os6b z nagbdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochronm na chemikalia.

Uwaga! W przypadku uwolnienia w zamktyim pomieszczeniu zapewrjego skutecznwentylacg.

Uwaga! Ciecz wysoce tatwopalna, obszar zagng wybuchem; pary eisze od powietrza, twogzamieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Pary magozprzestrzeniasie wzdtuz podtogi do odlegtyclirddet zaptonu i stwarZazagrazenie spowodowane
cofaniem s} ptomieni.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utG& w
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szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6w. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangsSua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach. Zapewnddpowiedna wentylacg. Przestrzegaprzepiséw
dotyczcych magazynowania cieczy tatwopalnych. Wyeliminéwadta ciepta i zaptonu. Nie paltytoniu. Chront
pojemniki przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowyavdala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie gtdwnego sktadnika mieszaniny:

n-heksan NDS 72 mg/m3

Heksanu izomery acykliczne nasycone, zatkygm n-heksanu NDS 400 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

Benzen NDS 1,6 mg/m3

DNEL pracownik (skéra, toksyczedprzewlekta) 13 mg/kg/dzie

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczfioprzewlekta) 93 mg/m3

DNEL konsument (skora, toksyczitgprzewlekta) 7mg/kg/dzie

DNEL konsument (wdychanie, toksyczdgrzewlekta) 20 mg/m3

DNEL konsument (doustnie, toksyczdgrzewlekta) 6mg/kg/dzie

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczafciakdw, ssaki — nie dotyczy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapeivmilpowiedra wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnhi
stanowisko do przemywania oczu. Natychmiasj&danieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji. W przypadkedstatecznej wentylacji
stosowa zatwierdzony respirator z filtrem typ AX. W przyfla prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatgzaeartgci
tlenu w powietrzu, diej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczswiach, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje
dostatecznej ochrony stosataparat oddechowy z niezatgm doptywem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@nwakulary ochronne w szczelnej obudowie. Zale¢angiposaenie miejsca pracy w
wodny natrysk do ptukania oczu.

8.2.3 Ochrona skory: Stosotveekawice ochronne, odporne na dziatanie produktu fiepprenowe). No&ifartuch lub
ubranie ochronne z materiatéw powlekanych, odpdrma dziatanie produktu; obuwie ochronne. W cehrogy naraonej
skory zaleca sistosowanie kremow nawdjacych, ale nie nalg ich stosowéa bezpdrednio po kontakcie z produktem.
8.2.4 Techniczndrodki ochronne: Instalacja wentylacyjna i elektryazw wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylacja
ogdlna w celu utrzymaniaggenia czynnika szkodliwego w powietrzu pagjiustalonych wartei dopuszczalnych gten.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: wysoce tatwopalny

Goérna/dolna granica
palnosci/wybuchowdasci: brak danych
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Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,76 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych déwiadczalnych. Informacje na podstawie gtéwnegodikilea: unika
wysokich temperatur, iskier elektrycznych, otwahtygomieni i innychzrédet zaptonu

10.5 Materiaty niezgodne:Brak danych déwiadczalnych. Informacje na podstawie gtéwnegodikiiea: silnie utleniaice
srodki

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie gtéwnego sktadnika.

Toksycznd¢ ostra:

LD 50 > 16750 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50 > 259354 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50 > 3350 mg/kg (skora, krolik)

Substancja o niskiej toksyczéoi.

Dziataniezrace/ dranigce na skay:

Dziata draniaco na skég. Odtluszcza i podeaia, a w diiszym kontakcie mee dog¢ do pkania, wysuszania i zluszczania
skory. Przedhiajace s¢ naraenie mae powodowd wysuszanie, zluszczanie oragkanie skory

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na skay:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Wysokie atenia pary/ mgty lub piniccie cieczy do oka
moze powodowa podranienie btonsluzowych oczu lub przégiowe podranienie oczu

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skor

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Rakotwoérczéc:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo

Podejrzewa gi ze dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki. Droga naeaia — wdychanie

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navenie jednorazowe:

Wysokie stzenia pary/mgty mogpowodowd umiarkowane podeaienie btonsluzowych drég oddechowych (drapanie w
gardle, kaszel), bole i zawroty gltowy, nudaoio przy dhwszym naraeniu maliwe zaburzenia oddychania, zaburzenia ze
strony grodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia koordymacjiéw, dezogntacja, senrig, utrata przytomnii. W
zatruciu doustnym magwystpi¢ zaburzenigotadkowe ( nudnéci, wymioty, bole brzucha); magvystpi¢ objawy jak w
zatruciu inhalacyjnym

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navgnie powtarzalne:

Dlugotrwate narzenie na dziatanie par me powodowa zaburzenia neurotoksyczne. Powtageajst lub diugotrwate
naraenie mae powodowa wysuszenie, ¢gkanie i przewlekle stany zapalne skéry

Zagrazenie spowodowane aspiracj

W przypadku przedostaniazgroduktu z uktadu pokarmowego do ptucaaaof¢ do powanego ich uszkodzenia — nie
dopuszczado wymiotow. Mog wysiapi¢ objawy ogdinotoksyczne analogiczne analogicznejal naraeniu inhalacyjnym
— zaburzenia oddychania, pogngenie ptuc z gagczks i kaszlem; wysokie dawki magpowodowa zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu nerwowego. W przypadkerkiego zatrucia mae nasipi¢ utrata przytomngei, $piaczka, mae
nasgpi¢ zgon z powodu niewydoloi oddychania

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczné¢: Bada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstagtievnego sktadnika.
Srodowisko wodne:
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EC50 23,35 mg/l — badanie toksyczecicostrej na bezkgowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h

NOEL 5,224 mg/l — badanie toksyczaoprzewleklej na bezkgowcach; Daphnia magna, 21 dni

EC50 9,902 mg/l — badanie toksyczaicostrej dla glonéw stodkowodnych, Pseudokirchhi@subcapitata, 72h

LC50 13,37 mg/l — badanie toksycZobostrej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchusissyl96h

NOEL 2,992 mg/l — badanie toksyczeoprzewlektej na rybach, Oncorhynchus mykiss, 88 d

Osad:

Badanie toksycznigi na organizmach osadu: brak

Srodowisko hdowe:

Badanie toksycznici na bezkggowcach: brak

Badanie toksycznioi na rdlinach: brak

Badanie toksycznigi na ptakach: bark

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak danych. Gléwny sktadnik ulega tatwo biodegrgid®d % po 28 dniach)
12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych.

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych dla produktu koowego. Gtowny sktadnik nie spetnia kryteriow
PBT lub vPvB zgodnie z zgznikiem Xl rozporadzenia REACH.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powadwtugotrwate skutki. Nals/
przestrzeganormatywow dopuszczalnego zanieczyszczémidowiska w ramach aktualnie ob@auijacych przepisow.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1268

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaPRODUKTY NAFTOWE I.N.O.

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 33

14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawczaB i znak sygnalizagy zagraenie dlasrodowiska

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obegnicta folia termokurczliva lub rozciagliwa o masie brutto nie
wickszej ni 20kg opakowania wewtrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane iznmak
sygnalizujpcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

tt [t

i lub

(jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe niepotrzebne).
Jezeli w jednostce transportowej przexome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakovik@mbinowanych lub tac to
jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnaljeyin wylyczenie (kwadrat o boku 25 cm).
14.10 Przew0z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnddloa jednost& transportow 333L.
Przy przewozie w opakowaniach jednostkowyckkszych ni 5 L lub w opakowaniach kombinowanych z opakowamiam
wewretrznymi wiekszymi niz 5 L, sztuki przesytki mugz by¢ oznakowane znakiem sygnaligeym zagraenie dla
srodowiska. Dokument przewozowy musi zawiesawierdzenie: ZAGREAAJACY SRODOWISKU.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:
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Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201@/rsprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanc
chemicznych i ich mieszanin ( Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. P0z.445)

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nagzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@a do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#waie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R38- Dziata dranigco na skag

R48/20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowesyasta powane zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwalego
naraenia

R62- Mazliwe ryzyko upgledzenie ptodngi

R65- Dziata szkodliwie; mae powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

R67 - Pary mogwywolywa uczucie sennigi i zawroty gtowy

F- Produkt wysoce tatwopalny
Xn- Produkt szkodliwy
Xi — Produkt draniacy

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe ri® grozé smiercig

H315- Dziata dranigco na skag

H336- Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy

H361 — Podejrzewassize dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki

H373 — Mae spowodowauszkodzenie nagdow w nasgpstwie diugotrwatego lub powtarzanego rarda

Flam. Lig.2 — Substancja cieldatwopalna, kat.2
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Skin. Irrit.2 — Dziatanie drmigce na skdy, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgcakt.1

Repr.2 — Dziatanie szkodliwe na rozrodézdat.2

STOT SE. 3 — Dziatanie toksyczne na mdszdocelowe — nag&nie jednorazowe, kat.3
STOT RE.2 - Dziatanie toksyczne na ngly docelowe — powtarzalne naeaie, kat.2

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: aktualjaamolina
M-16042013



