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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: LPG TESTER SZCZELNO SCI

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat davegizania szczelgoi instalacji LPG

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacf815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nieaznane

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okftenie niebezpieczistwa: Brak
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczunetykiecie: Brak
2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia: Brak
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2- Clrpraed dziémi, S16- Nie przechowywaw poblizu zrodet zaptonu- nie

pali¢ tytoniu, S23- Nie wdycharozpylonej cieczy, S51- Stosofvarytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.5 Dodatkowe informacje: Pojemnik podnieniem: chroni przed stéacem i nagrzaniem powgj temperatury 50 C. Nie
przekuwa ani nie spalé takze po zuyciu.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach

3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
St@ieﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Dwutlenek vegla <10% 124-38-9 204-696-9 - Press. Gas., H280

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie powodowé&wymiotdw. Wypt duza ilos¢ wody. W przypadku wyspienia i utrzymywania si

objawow podranienia skonsultowasig z lekarzem.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego
powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gltowygwiszczcy oddech)

zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy cieph wody z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory

skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, przez okoto 15 minut, wywijg powieki. Zapewri pomoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Moze powodowd podranienie oczu, skory i btofluzowych. Diugotrwate lub exte naraenie mae powodowa zaburzenia
ze strony érodkowego uktadu nerwowego takie jak béle gltowgkikoordynacji, senr$é.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z

poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, dwutlenekegla lub proszki géicze.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowazwartego strumienia wody.




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia: 12.08.2013 Ik stron: 2/6 wersja: 1.0

LPG TESTER SZCZELNOSCI

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Skladniki mieszaniny twoggpary cizsze od powietrza. Pod wpltywem
bardzo wysokiej temperatury mpgowsta opary, ktére tworgz powietrzem mieszanirwybuchow. Produkty
niecatkowitego spalania magawierd toksyczne opary, tlenkiggla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu sj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodri:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesniz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta zaptonu i ciepta. Chrahpojemnik przed bezgeednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywaakresie
temperatur 10-40C. Magazynoévarytacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowdwaala od silnych utleniaczy.
7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:

Dwutlenek wgla: NDS 9000 mg/m3, NDSCh 27000 mg/m3

Propan-1,2-diol:

Efekty miejscowe:

DNEL pracownik, wdychanie 10 mg/m3

DNEL konsument, wdychanie 10 mg/kg/dzie

Efekty systemowe:

DNEL pracownik, wdychanie 168 mg/kg

DNEL konsument, wdychanie 50 mg/kg

PNEC stodka woda 260 mg/I

PNEC woda morska 26 mg/l

PNEC osad stodka woda 572 mg/kg

PNEC osad morska woda 52,7 mg/kg

PNEC gleba 50 mg/kg

STP PNEC 20000 mg/I|

PNEC doustnie 1133 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drdg oddechowy@tosowé w warunkach przemystowych ( przy produkcji i kckdnowaniu), w
przypadku niedostatecznej wentylacji stoséwehrorg drog oddechowych

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosawakulary ochronne.

8.2.3 Ochrona skéry: W warunkach przemystowychast@é odziez ochronn z materiatdw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naagiagaproduktu np. z kauczuku nitrylowego
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8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w pojemniku aerozolowym
Kolor: bezbarwny do lekko stomkowego
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: 8,0- 10

Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych

Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowdsci: nie dotyczy

Preznos¢ par: 5,5-7,5 bar

Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 1,0 g/ml

Rozpuszczalnéé: bardzo dobra ( w rozpuszczalnikach organicznych)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Zrodet zaptonu, wysokiej temperatury.
10.5 Materiaty niezgodne:Silnesrodki utleniajce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

Skiadnik CAS Dawka Wartét
Propan-1,2-diol 57-55-6 LD50- doustnie, szczur owm/kg
LD50- skéra, kroélik >2000 mg/kg
LD50- wdychanie, krolik | >317 mg/l/3h
Zywica ksantanowa 11138-6648 LD50- doustnie, szczur 5000 mg/kg
Siarczan eteru alkoholu ttuszczowego - LD50- daestn >2000 mg/kg
Dietanoloamidy kwaséw ttuszczowych powstaich | - LD50- szczur >710 mg/kg
W wyniku hydrolizy oleju kokosowego, r-r wodny
2-amino-2-metylo-propan-1-ol 124-68-5 LD50- szczur 2900 mg/kg
LD50- mysz 2150 mg/kg
Mikrobiocyd na bazie izotiazolinonéw - LD50- douistnszczur 2000-5000 mg/kg
LD50- skéra, szczur >2000 mg/kg
LD50- inhalacyjne, szczur 2,9 mg/l/4h

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikéw mieisza

Dziatanie draniace: oczy- mee dziatd lekko draniaco; drogi oddechowe i skéra- amdziatd lekko draniaco
Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono dziatania uczalzggo

Dziatanie rakotwdrcze: nie stwierdzono dziatankotavérczego

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono dziatania geriaego

Dziatanie reprotoksyczne: nie stwierdzono dzialaafotoksycznego

Skutki zdrowotne navgnia przewlektego: este/przedtaajace st naraenie lub bezpgedni kontakt z cieeczmaoze
spowodowad wysuszenie i gkanie skory lub jej podemienie. Wysokie szenia mog wywolywad uczucie sennigi i
zawroty gtowy.

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drog oddechowych, kaszel, béle i zawrotyvgtonudndci
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Kontakt ze ské&. moze powodowa podranienia

Kontakt z oczami: mae powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, {zawienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Sktadniki mieszaninyastatwo biodegradowalne

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulaciji

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

=

Skiadnik CAS Dawka Wartéé
Zywica ksantanowa 11138- | LC50-ryby, pstig teczowy 490 mg/I (96 h)
66-2
EC50- bezkggowce (Daphnia magna) 980 mg/l (48 h
BOD 200 mg O2/g
COD 1600 mg O2/g
Propan-1,2-diol 57-55-6 LC50- ryby (Oncorhyrchus héglx 40613 mg/l
(96h)
EC50- bezkggowce (Ceriodaphnia 18340 mg/I
dubia) (48h)
EC50- bezkggowce (Americamysis 18800 mg/I
Bahnia) (96h)
EC50- algi (Skeletonema Costatum) 19100 mg/I
(72h)
EC50- algi (Pseudokirchneria subcapita) 19000 mg/I
(96h)
NOEC - bakterie (Pseudomonas putida) 20000 mg/l
(96h)
NOEC- bezkggowce (Ceriodaphnia 13020 mg/l (7
dubia) dni)
Wspoiczynnik podziatu logPow -1,07
Wskanik biokoncentracji BCF 0,09
Potencjat biokoncentracji BCF <100
Dwutlenek vegla 124-38-9 | LC50- ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 240/n(gh)
LC50- ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 35 mg/l (96h)
Roztwor wodny na bazie siarczanu eteru - LC50- ryby (Brachydanio rerio) 10-100 mg/I
alkoholu tluszczowego
EC50- mikroorganizmy (Pseudomona | >100 mg/l
putida)
2-amino-2-metylo-propan-1-ol 124-68-5 Potencjakbiocentracji BCF <100
Wspoiczynnik podziatu logPow <3
Potencjat dla ruchlivgzi w glebie Poc 0-50
Stafa podziatu n-oktanol/woda logPow -0,63
Stafa podziatu organicznyegiel z gleby/| 18
woda Koc
Wskanik biokoncentracji BCF <1
LC50- ryby (Lepomis madrochirus) 190 mg/l/96h
LC50- ryby (Leuciscus idus) 331 mg/l

EC50- bezkggowce (Daphnia magna)

193 mg/l/(48h

=

LC50- krewetka pospolita (Crangon
Crangon)

179 mg/l (96h)

EC50- glon (Scenedesmus) 520 mg/l (96
EC50- bakterie 132 mgl/l

Mikrobiocyd na bazie izotiazolinonéw - EC50- dafnie 16 mg/l (48h)
EC50- algi (Pseudokirchneria subcapita) 4,2 mg/l
LC50- ryby, pstig teczowy 3,2 mg/l

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w

miejscu jego wytworzenia
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13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNJN1950 Aerozole

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: 2, 5F

14.4 Grupa pakowania:ll, ilosci ograniczone LQ2

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz nietérych miesz@bin. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaewv zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerncliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoazizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaag do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozposnzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagiany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:
H280 — Zawiera gaz podscieniem, ogrzanie grozi wybuchem
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