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CLINEX STRONGER MLECZKO DO CZYSZCZENIA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX STRONGER MLECZKO DO CZYSZCZEN IA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Mleczko do zezgenia urgdzer kuchennych, armatury sanitarnej, blatow,
glazury, terakoty, nacAyemaliowanych i ze stali nierdzewnej oraz powienzatiklowanych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacaghagznie do aytku zawodowego
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2-Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- dranigco na oczy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Niaznane

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasla ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: kwasy benzenosulfonowe, C10-13 poohadkilowe,
sole sodowe

2.2.4 Zwroty wskazuaje rodzaj zagrenia: H319- Dziata déaiaco na oczy

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznaosci: P280- Stosowargkawice ochronne/ ochreroczu/ ochrog twarzy
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIASDO OCZU: Ostranie ptuka& wody przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuké P337+P313- W przypadku utrzymywaniea dziatania
draznigcego na oczy: Zagyna¢ porady/ zgtosi sic pod opiek lekarza

2.2.6 Dodatkowe informacje: anionovéeodki powierzchniowo czynne mniejnb%, kompozycja zapachowa: limonene,
cytral, srodki konserwujce: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazole.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres | Numer CAS | Numer Klasyfikacja wg
skiadnika St@ieﬁ WE 1272/2008/WE
Kwasy <3% 68411-30-3 270-115-G Acute Tox.4, H302
benzenosulfonowe,C10- Skin Irrit.2, H315
13 pochodne alkilowe, Eye Dam.1, H318
sole sodowe

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Dokfadnie przeptukisjame ustry wodg. Poszkodowanemu pogla-2 szklanki wody do picia. Nie
wywotywa¢ wymiotéw. W razie konieczrioi zapewné pomoc lekarsk

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: W normalnych warunkaihstanowi zageenia.
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CLINEX STRONGER MLECZKO DO CZYSZCZENIA

4.1.3. Skaenie skoryW normalnych warunkach nie stanowi zagmoia. Miejsca nat@ne na diugotrwaty kontakt z
produktem umy duzg iloscia wody, najlepiej biggcej. Gdy podranienie nie usipi skontaktowa sie z lekarzem.
4.1.4.Skaenie oczu: Wyj¢ szkta kontaktowe. Przemywaczy dug iloscia biezacej wody przez 10 min. Unikgg silnego
strumienia wody ze wzgliu na maliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W przypadikayaotywania si
dolegliwadsci zasggna¢ porady lekarza.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Skaenie skéry: W przypadku diugotrwatego kontaktuwzeavystpi¢ zaczerwienienie, podiaienie, wysuszenie i
pekanie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Decyzf o sposobie pogbowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadoepie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Paary w obecnéci preparatu gasisrodkami odpowiednimi dla pgdych s¢ materiatow.
Proszki i piany génicze, dwutlenek wgla, rozpylony strumigwody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie g znane.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszanin: Produkt nie jest palny. Zagrone pgarem zbiorniki usugt, jezeli to
mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub chtodziozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. W razie potrzeby
wezwa Straz Pazarm.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrtUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@va

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych,tylewanych, nienastonecznionych pomieszczeniach w
temp. 2-35C. Chrotiiprzed zamarzaniem. ZapoZreke z karty charakterystyki. Nie zywa¢ przed zapoznaniemgsi
zrozumieniem wszystkictrodkéw bezpieczestwa. Nie magazynowaesrodkami spaywczymi.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Produkt nie zawiera sktadnikow, ktore podledajntroli naraenia wsrodowisku pracy.
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydtie jest wymagana przy normalnymygiu
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8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymagana paynalnym uyciu
8.2.3 Ochrona skory: Nie jest wymagana przy norgralozyciu
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: jednorodne mleczko
Kolor: biaty

Zapach: cytrynowy

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: 6,0-8,0
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: produkt niepalny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: brak danych

Gestaos¢ par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: produkt o widciwosciach tiksotropowych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Niskie temperatury. W razie przechowywania ugitemperatur wykraczagych

poza zakres podany w sekcji 7.2. Chégmjemniki przed diugotrwatym dziataniem promienamia stonecznego oraz przed
zanieczyszczeniem. Trzymha dala odzrrodet ciepta, otwartego ognia oraz innyehdet zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduDla mieszaniny- nieznane. Mggworzy¢ sie tlenki wegla, tlenki siarki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
frakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Informacje na podstawie sktadnikow:

Toksyczndé¢ ostra dla kwasow benzenosulfonowych, C10-13 pocjaitalkilowych, soli sodowych:

Toksyczndc¢ ostra: dziata szkodliwie po potksiu:

LD50 (skéra) > 2000 mg/kg (szczur)

LD50 (doustnie) 1080 mg/kg (szczur)

Dziatanie dranigce: dziata draznigco na skég, powoduje powzne uszkodzenia oczu.
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Skéra- produkt demiacy (krélik) 4h 0,5 ml obserwacja przez 14 dni

Oczy- substancja silnie dmaigca (krélik) 0,1 ml obserwacja przez 21 dni

Dziataniezrace: nie dotyczy

Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago

Toksyczndé¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

Rakotwdrczéc: brak dziatania rakotwérczego

Mutagenné¢: brak dziatania mutagennego

Szkodliwe dziatanie na rozrodcZo brak doniesig 0 niepagdanych skutkach lub krytycznych zageaiach.
Toksycznd¢ ostra dla amidéw, C8-18 i C18 nienasyconych, N $thiydroksyl etylowych)

Toksycznd¢ ostra:

LD50 (skéra) > 2000 mg/kg (szczur)

LD50 (doustnie) > 5000 mg/kg (szczur)

Dziatanie dranigce: umiarkowanie deaiacy, powoduje powane uszkodzenie oczu, dziata ziico na uktad oddechowy
Skéra-produkt dranigcy (krolik)

Oczy- substancja silnie dmigca (krolik)

Drogi oddechowe- substancja umiarkowaniezdigca (krolik)

Dziataniezrace: nie dotyczy

Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago

Toksycznd¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

Rakotwdrczéc: brak dziatania rakotwérczego

Mutagennéc¢: brak dziatania mutagennego

Szkodliwe dziatanie na rozrodcgo brak doniesig o niepaadanych skutkach lub krytycznych zageaiach

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Produkt rozpuszczaegsiv wodzie- tworzy zawiesin Nie pozwolé na przedostanieestdo wod
powierzchniowych, gbinowych i gleby.

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Kwasy benzenosulfonowe, C10-13, pochodne alkilowk, sodowe:

LC50 (ryba- Lepomis macrochirus) 1,67 mg/l (96 gpdz.

EC50 (rozwielitka- Daphnia Manga) 2,9 mg/l (48 gddz.

EC50 (glony- Pseudokicheneriella sub.) 29 mg/l (3dz)

Amidy, C8-18 i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyeiye):

LC50 (ryba- Oncorhynchus Mykiss) 2,4 mgl stodka w¢@@& minuty)

EC50 (réliny wodne) 3,2 mg/l stodka woda (48 godzin)

EC50 (glon, Desmodesmus Subspicatus) 3,9 mg/l stadkia (72 godz.)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Mafe ikzi u konsumenta, traktowagako odpad z gospodarstwa domowegozéu
ilosci odpadow opakowaniowych i odpadowego preparaiesakodliwi& zgodnie z lokalnie obowzujacymi przepisami.
Roztwér niszcz§ zgodnie z obowaizujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadow.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Dokladnie oprénione opakowania nalg przeptuk& wody. Doktadnie
opr&nione opakowanie podlega systemowi odbioru odpad@wunalnych.

Poniewa kod odpaddw jest przypisywany w zaiesci od zrédta ich powstania, kawowy uzytkownik powinien
uwzglkdniajc specyficzne warunki stosowania produktu, giggod uwag miejsce i sposob powstania odpadu zdefiniowa
powstaty odpad i przypigavtasciwy kod, zgodnie z obowzujacymi przepisami.

Kod odpadu opakowania:

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 01 opakowania z papieru i kartonu

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lpézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgrenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%b6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakasubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidcte/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
H302 -Dziata szkodliwie po potketiu

H315 — Dziata dranigco na skag
H318-Powoduje powae uszkodzenie oczu

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu
Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra
Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na sk&y

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319 — klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniove
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