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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PREPARAT DO USUWANIA PLAM ZE S MOLY | ZYWIC

Zawiera: veglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany cykliczne, <a%matow; n-butanol
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt w agltodo usuwania smotyzywicy
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

STOT SE 3-Dziatanie toksyczne na ngly docelowe- nateenie jednorazowe, kategoria 3

H336-Maze wywotywa: uczucie senniei lub zawroty gtowy

Eye Dam.1- Powane uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318- Powoduje powae uszkodzenia oczu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtaciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1- Wyr6b aerozolowy, kategoria 1

H222-Skrajnie tatwopalny aerozol

H229-Pojemnik pod énieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: H222-Skrajnie fatwopalny aerozol. H229-Pojénpod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H318- Powodujegine uszkodzenia oczu. H336-kowywotywa: uczucie
senndci lub zawroty gtowy.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: wglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow; n-butanol

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Cégnzied dziémi. P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta,
goracych powierzchnizrédet iskrzenia, otwartego ognia i innyatddet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpykanad otwartym
ogniem lub innynzrédiem zaptonu. P251- Nie przektuévani nie spalg nawet po zgyciu. P410+P412- Chrofiprzed
swiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 C/122 F. P261- Unikavdychania
rozpylonej cieczy. P280- Stosoévachrore oczu/ ochroa twarzy. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIASDO
OCZU: Ostranie ptuk& woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usug€. Nadal
ptukat. P501- Zawarté&/ pojemnik usuwado punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub gdegch.
2.2.5 Dodatkowe informacje:aglowodory alifatyczne 15% lub wgej, ale mniej i 30%, anionowérodki powierzchniowo
czynne mniej ni 5%, niejonowerodki powierzchniowo czynne mniejb%, weglowodory aromatyczne mniejnb%,
Methylisothiazolinone, Benzoisothiazolinone
EUHO066- Powtarzaje s¢ naraenie mae powodowdé wysuszanie lubgkanie skory
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT itBvB zgodnie z za€znikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 1272/2008/WE
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Gaz z ropy naftowej 50%-55% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas 1, H22(Q
Nr rejestracji: nie podlega Press. Gas, H280
Nota H, K, S, U
Weglowodory, C9-C11, n-alkany} 30%-35% - 919-857-5 Flam. Liq.3, H226
izoalkany, cykliczne, <2% Asp. Tox.1, H304
aromatow STOT SE.3, H336
Nr rejestracji: 01-2119463258-33- EUH 066
XXXX
n-butanol 1%-5% 71-36-3 200-751-6 Flam. Liq.3, H226
Nr rejestracji: 01-2119484630-38- Acute Tox.4, H302

XXXX STOT SE.3, H335
Skin Irrit.2, H315
Eye Dam.1, H318
STOT SE.3, H336
Kwas p- <1% 42504-46-1 255-854-9 Skin Irrit.2, H315
dodecylobenzenosulfonowy, Eye Dam.1, H318
zwigzek 1-aminopropan-2-olu
Nr rejestracji: nie podlega
Dekan-1-ol, etoksylowany <1% 26183-52-8 - Eye Dam. 1, H318
Nr rejestracji: nie podlega

Alkohole C12-C14 etoksylowane <1% 68439-50-9 - Eye Dam.1, H318
Nr rejestracji: 01-2119487984-16- Aquatic Acute 1, H400
XXXX
Dioktylowy eter soli sodowej <1% 577-11-7 209-406-4 Skin Irrit.2, H315
kwasu sulfobursztynowego Eye Dam. 1, H318
Nr rejestracji: 01-2119491296-29-
XXXX
1-(2-metoksy-1- <0,1% 34590-94-8 252-104-2 -

metyloetoksy)propan-2-ol

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potkricia, nie wywotywg wymiotéw. W przypadku wyspienia naturalnych odruchéw
wymiotnych trzyma poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodizell@oszkodowany jest przytomny pa@ddo
wypicia duza ilos¢ wody. Zapewni natychmiast pomoc lekarza. W przypadku duseine wykwalifikowany personel
medyczny powinien poddlen.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokéj i odpoczynek. W przypadkiedtilvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej. Unikaoddychania metagdusta-usta ze wzgdlu na
niebezpieczéstwo dla ratujcego narzenia go na pary produktu wydosieggo s¢ z drog oddechowych poszkodowanego.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijajpc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Ryzyko powanego uszkodzenia oczu. Produktzm@owodowa podranienie oczu, skéry i drog oddechowych.
Przebywanie w atmosferze rozpuszczalnika skutkawaze wystpieniem uczucia senia i zawrotoéw gltowy. Potkricie
preparatu mze wywotywat mdtasci, biegunk, a przy znacznych ikgiach zaburzenia ze stronyrodkowego uktadu
nerwowego z uwagi na znaegzitos¢ rozpuszczalnika.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zego6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce obawy, wezwalekarza. Stosowaeczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, CO2, proszeksgazy. Pojemniki narane na dziatanie ognia chtodzi
rozproszonym strumieniem wody. Rozproszongpmwody mog by¢ stosowane do chtodzenia pojemnikéw, rogcaania
wyciekéw do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniemywddaga — woda mie by
nieskuteczna — produkt jest nierozpuszczalny w weodzejszy od wody.
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5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszania: Produkty niecatkowitego spalania magawierd toksyczne opary,
tlenki azotu i wgla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skoUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochrona na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaace rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPosgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana gogcych powierzchniach. Przestrzégaskazéwek na etykiecie, jak réwaie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy ungyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrédta ciepta izrédta zaptonu. Na terenie magazynu przestrizeghliazu palenia, stosowania otwartego ognia. Céroni
pojemnik przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych.. Magazynowgtacznie z materiatami tej samej kasy.
7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Gaz z ropy naftowe;j:

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

n-butanol NDS 50 mg/m3, NDSCh 150 mg/m3

1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol NDS 240 mgy/ NDSCh 360 mg/m3

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne¥%2romatéw:

DNEL pracownik, wdychanie przewlekte 1500 mg/m3

DNEL pracownik, skéra przewlekte 300 mg/kg/dzie

DNEL konsument, skéra przewlekte 300 mg/kg/dzie

DNEL konsument, wdychanie przewlekte 900 mg/m3

DNEL konsument, doustnie przewlekte 300 mg/kg/fizie

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskadzieki lokalnemu odcigowi
lub ogdélnej wentylacji. i to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci skzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronicg drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyaN:warunkach przemystowych ( przy produkcji i kordgnowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosovachrore drég oddechowych z filtrem typu A.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary lub gogle ocime

8.2.3 Ochrona skdry: W warunkach przemystowychat@$ odziez ochronm z materiatow naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (gré®6,5 mm)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
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zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: bezbarwny do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: skrajnie tatwopalny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: 3,0-6,0 bar

Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,65 -0,70 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej tempeyat
10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymérodkami utleniajcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki azotu i wgla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

Informacje na podstawie sktadnikow:

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne %2romatow

LD50, doustnie, szczur >5000 mg/kg

LD50, skora, krolik > 5000 mg/kg

LC50, inhalacyjnie, szczur > 4951 mg/m3

n-butanol:

LD50, doustnie, szczur 2292 mg/kg

LD50 skora, kroélik 3430 mg/kg

LC50, inhalacyjne, szczur > 17,76 mg/m3/4h

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikéw mieisza

Dziatanie draniace:

Oczy: Powoduje powae uszkodzenie oczu

Drogi oddechowe i skora: me dziat& drazniaco

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwdrcze: niggznane przypadki dziatania rakotwérczego

Dziatanie mutagenne: nig gnane przypadki dziatania mutagennego

Dziatanie reprotoksyczne: nig snane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne natnia przewlektego: diugotrwaly lub gty kontakt mee spowodowé wystpienie przewlektych
dolegliwdsci skoérnych i zapalebton sluzowych. Czste/ przedhzajace s¢ naraenie lub bezpaedni kontakt z cieezmoze
spowodowd wysuszenie i gkanie skory lub jej podémienie oraz przy znacznych dlwach ze strony @wodkowego uktadu
nerwowego.

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:
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Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, béle i zawrotyvgto
Kontakt ze skéy. przy duwym stzeniu powoduje podeaienia
Kontakt z oczami: powoduje podrdenie, zaczerwienienie, {zawienie. Ryzyko pemego uszkodzenia oczu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczig/sdodowiska.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zwiazki powierzchniowo czynne spetrdajymagania rozposzizenia
detergentowego (WE) 648/2004 zgodnigwiadczeniem producenta skladnikow mieszaniny.

Sktadniki mieszaniny rozpuszczajic w wodzie i rozprzestrzenigjv sSrodowisku wodnym lub glebie, tatwo
biodegradowalne.

12.3 Zdolna¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilncsé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne %2aromatow:

LL50, ryby > 1000 mg/I (96h), Oncorhyrchus Mykiss

EL50, bezkggowce 1000 mg/l (48h), Daphnia magna

EL50, algi > 1000 mg/l (72h), Pseudokirchnerellacapitata

NOERL 100 mg/l (72h)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujagcymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

Kody odpaddw:

Zuzyte puste opakowania

15 01 04 opakowania z metali

Preparat

16 03 06 organiczne odpady inne miymienione w 16 03 05, 16 03 80

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Nalepka:

llosci ograniczone 1 litr- oznakowanie sztuki przesytki

&

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki

14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.8 Transport luzem zgodnie z zgkznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5prawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadinsubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)
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Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/ia chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP od#oie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H226- Latwopalna ciecz i pary

H280- Zawiera gaz pod&iieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig
H315 — Dziata dranigco na skag

H318- Powoduje powae uszkodzenie oczu

H335- Maze powodowa podrenienie drég oddechowych

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUHO066- Powtarzape s¢ naraenie mae powodowa wysuszenie lubgkanie skory

Press Gas —Gaz tatwopalny

Flam. Gas 1- Gaz tatwopalny, kat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

Flam. Lig.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — nav&nie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgckat.1

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu, kat.1

Aquatic Acute 1 — Stwarzgge zgraenie dlasrodowiska wodnego, kat.1

Pozostate skroty:
NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne genia Chwilowe

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodna z metobliczeniovy

Eye Dam.1, H318- klasyfikacja zgodna z matobliczeniovg

STOT SE. 3, H336- klasyfikacja zgodna z matobliczeniovy

M-11072014



