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KLEJ DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH WSTECZNYCH

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: KLEJ DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH WS TECZNYCH- sktadnik A

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej do trwalégczenia pomidzy metalowymi i plastikowymi elementami
lusterka a szyb

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacagiagznie do uytku zawodowego

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Skin Corr. 1A-Dziatanigrace na skdy, kategoria 1A

H314- Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Skin Sens.1- Dziatanie uczujag na skdy, kategoria 1

H317- Maze powodowa reakcg alergiczm skory

Acute Tox.4-Toksyczn ostra, kategoria 4

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

STOT SE.3- Dziatanie toksyczne na ryay docelowe- nateenie jednorazowe, kategoria 3
H335- Maze powodowa podrenienie drég oddechowych

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska
Aguatic Acute 1-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie ostre, kategoria 1
H400- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych: Niggznane
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcamnetykiecie: hydronadtlenek kumenu, kwas akrylomgtakrylan 2-
hydroksyetylu

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagrenia: H314- Powoduje povme oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu H317eMo
powodowa reakcg alergiczr skéry H302- Dziata szkodliwie po potkmiu H335- Maze powodowa podranienie drég
oddechowych H400- Dziata bardzo toksycznie na aegaywodne

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznaosci: P280- Stosowarekawice ochronne/ odzieochronn/ ochrore oczu/ ochroa
twarzy P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyjé
soczewki kontaktowe, #eli s i mozna je tatwo usuat. Nadal pluké P310- Natychmiast skontaktotvaic z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU BEORA ( lub z wiosami): Natychmiast zdj
cah zanieczyszczanodzier. Spluka& skor pod strumieniem wody/prysznicem P273- Ugikavolnienia dasrodowiska
2.2.5 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres | Numer CAS | Numer WE Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika Stezen
Metakrylan 2-hydroksyetylu 60%-65% 868-77-9 212-7282 Eye Irrit.2, H319
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Skin Irrit.2, H315
Skin Sens. 1, H317
Kwas akrylowy 25%-30% 79-10-7 201-177-9 Flam. Lid4226
Acute Tox.4, H332
Acute Tox.4, H312
Acute Tox.4, H302
Skin Corr.1A, H314
Aquatic Acute 1, H400
Hydronadtlenek kumenu 2%-5% 80-15-9 201—254-7 ®mox. E, H242
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox.4, H302
STOT RE.2, H373
Skin Corr.1B, H314
Aquatic Chronic 2, H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustrg oraz przetransportowalo najbliszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.

Nie wywotywat wymiotéw.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci zapewné pomoc lekarsk Nieprzytomnego utty¢ w pozycji
bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Nie g3 znane.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:W miejscu pracy powinny lgydostpnesrodku umaliwiajace natychmiastogvpomoc przedlekargk
Skontaktowa si¢ z lekarzem.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1$rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapiare alkoholow, dwutlenek wgla, mgé wodry

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwigzane z mieszania: Tlenki wegla, azotu oraz inne toksyczne i Zinace gazy mog powsta
pod wptywem ciepta Lu otwartego ognia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régaan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegki.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
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indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangsSua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych, oryginalnych opakowaniach, z dalazvddet ciepta i zaptonu. Pamj 38 °C.
Chroni przed dziémi. Nie przechowywaz zywnoscig i paszami dla zwiekt.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Produkt nie zawiera sktadnikow, ktore podledajntroli naraenia wsrodowisku pracy.
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosanwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bursztynowy
Zapach: ostry, dranigcy
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: > 149 °C
Temperatura zaptonu: >93°C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,06 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalna
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikaé: Wysokiej temperatury, ponad 38 °C

10.5 Materialy niezgodne:Mocne kwasy i zasady, reaktywne metale, silne igtze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, azotu oraz inne toksyczne i zinace gazy

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
a)toksycznét ostra:
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Toksycznd¢ ostra H302 (droga pokarmowa)

ATEmix= 1428 < 2000 — Acute Tox.4, H302

Toksycznd¢ ostra H331, H332 (wdychanie, pary)

ATEmix= 23 >20- brak klasyfikacji

Toksycznd¢ ostra H312 (skéra)

ATEmix= 3143 > 2000 — brak klasyfikacji

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Powoduje powane oparzenia skory

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Powoduje powse uszkodzenie oczu

d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbMoze powodowa reakcg alergiczr skéry

e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie jednorazowe: M@ powodowa podranienie drog oddechowych
i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnion

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @lzdowiska. Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:3265

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, ORGANICZNY, I.N.O. (ZAWIERA:
KWAS AKRYLOWY | HYDRONADTLENEK KUMENU) ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania: 11l

14.6 Kod klasyfikacyjny: C3

14.7 Nalepka ostrzegawcza i znak sygnalizagcy zagraenie dlasrodowiska

(znak sygnalizapy zagraenie dlasrodowiska umieszczany na pojemnikackgksizych nk 5 L i opakowaniach
kombinowanych, w ktérych opakowania westnane g wicksze od 5 L — dotyczy przewozéw zgodnych z ADR idmgah z
wytaczeniem 1.1.3.6)

4.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska

14.9 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4.2.0pakowania kombinowane o masie brutto niekszej ni 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze ni 5 L lub taca obagnicta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wiekszej nz 20kg opakowania wewirzne nie weksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowanedtami
kierunkowymi i znakiem sygnalizagym wykczenie:
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il

i lub i (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow
1000 L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%b6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakainsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yiggwch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogrdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18rgau2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidstea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kydmap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H226- Latwopalna ciecz i pary

H242-Ogrzanie mge spowodowapozar

H302 -Dziata szkodliwie po potketiu

H312-Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H314-Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H315 — Dziata dranigco na skég

H317-Maze powodowa reakcg alergiczr skory

H319-Dziata dranigco na oczy

H331-Dziata toksycznie w nagistwie wdychania

H332-Dziala szkodliwie w nagtstwie wdychania

H373-Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub powtarzane aarde
H400-Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411- Dziata bardzo toksycznie na organizmy woghrmeyodupc dtugotrwate skutki

Eye Irrit.2 — Dziatanie demigce na oczy, kat.2
Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4
Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2
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KLEJ DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH WSTECZNYCH

Skin Sens.1-Dziatanie uczudap na skdy, kat.1

Flam. Lig.3-Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Skin Corr.1A- Dziatanigrace na skdy, kat.1A

Aguatic Acute 1-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagtenie ostre, kat.1
Org. Perox.E- Nadtlenek organiczny, kat.E

Acute Tox.3- Toksyczni ostra, kat.3

STOT RE.2-Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- powtarzane naemie, kat.2

Skin Corr.1B- Dziatanigrace na skay, kat.1B

Aquatic Chronic 2-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr.1A, H314 — klasyfikacja zgodnie z metatliczeniove

Skin Sens.1, H317- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniow

Acute Tox.4, H302- klasyfikacja zgodnie z metabliczeniove

STOT SE.3, H335- klasyfikacja zgodnie z metodlliczeniove

Aquatic Acute 1, H400- klasyfikacja zgodnie z metothliczeniovy
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