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KOKPIT ARCTIC WHITE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: KOKPIT ARCTIC WHITE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt w agltodo czyszczenia i piginacji deski rozdzielczej.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosoll - Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 - Pojemnik pod &nieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Klasyfikacja zgodna z Dyrektyw1999/45/WE

F+ Produkt skrajnie tatwopalny

R12- Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol, H229- Ruj& pod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Cégnzied dziémi. P210- Przechowyweaz dala odirodet ciepta,
goracych powierzchnizrédet iskrzenia, otwartego ognia i innyatdédet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpykanad otwartym
ogniem lub innynzrédiem zaptonu. P251- Nie przekiuivani nie spalg nawet po zzyciu. P410+P412- Chrofiprzed
swiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/122 °F

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera: niejonossedki powierzchniowo czynne — mniejat%, kompozycje zapachowe:
Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Gaz z ropy naftowej 90%-95% 68476-86-8 270-705- , FE2 Flam. Gas 1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Noty: H,K,S Press Gas, H280
Noty H,K,S,U

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nastpi potkniecie, nie wywolywg wymiotow. Jéli poszkodowany jest przytomny paddo wypicia
duza ilos¢ wody. W razie potrzeby zapewnpomoc lekarza.
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4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia, utay¢é w wygodnej pozycji potegcej lub
siedzcej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapig zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
oddychanie. Jeli objawy nie usfpuja, wezwa lekarza.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewri pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Produkt mae powodowa podranienie oczu, skéry i drég oddechowych. Potkie produktu mee wywota mdtasici lub
biegunlke.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwélekarza. Podi leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, dwutlenekegla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzié rozproszonym strumieniem wody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegdlne zaggenia zwigzane z mieszania: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Produkty niecaitego spalania
moa zawierd tlenki wegla, sadz i krzemionle.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegki.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciek6w odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrtUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamknaé¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i stiby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie przeelsria¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscig, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywa w chtodnym miejscu, suchym i dobrze wentylowanyosmpeszczeniu, w oryginalnych pojemnikach.
Wyeliminowa zrédta zaptonu zrédta ciepta. Chroipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywé w zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynobwstacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywa
dala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:

Gaz z ropy naftowe;j :

Propan NDS 1800 mg/m3
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Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiednia mask chronica drogi oddechowe. Obowguje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.
8.2.1 Ochrona drég oddechowydh’:warunkach przemystowych, w przypadku niedostategwentylacji stosowiaochrony
drég oddechowych z filtrem typu AX
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary lub gogle ocime
8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowych®i@ odziez ochronn z materiatéw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naatizégaproduktu np. neoprenowe.
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podleggjone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny do stomkowego
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: zawartd¢ sktadnikéw palnych > 85%
Szybkas¢ parowania: brak danych

Palnosé: skrajnie tatwopalny

Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznos¢ par: brak danych

Gestaos¢ par: 2-4 bar

Gestos¢ wzgledna: 0,6 g/ml

Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: Zrodta zaptonu i wysoka temperatura

10.5 Materiaty niezgodne:Silnesrodki utleniajce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary, krzemionka

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Produkt na podstawie danych dla sktadnikow miesgani
Dziatanie dranigce:

Oczy: mae dziata lekko dranigco

Drogi oddechowe i skéra: me dziata lekko dranigco

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwércze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: Ne stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne: Nie stwierdzono

Skutki zdrowotne nae&nia miejscowego:

Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, béle i zawrotyvgto
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Kontakt ze skéy. przy duym stzeniu mae powodowa lekkie podranienie

Kontakt z oczami: przy diym stzeniu mae powodowa podranienie, zaczerwienienie, tzawienie

Skutki zdrowotne naeania przewlektego:

Produkt zawiera kompozycgapachow, w sktad ktorej wchodgsktadniki dziatajce uczulajco. Diugotrwaty lub cgsty
kontakt mae spowodowawystpienie reakcji alergicznej u os6b wtiavych.

Z uwagi na obecrit kompozycji zapachowej u 0séb viliavych maze wystpi¢ podranienie drég oddechowych. Rel
stezenie par mge wywota kaszel. Mae wystpi¢ bol lub zawroty gtowy, duszié, zaburzenia oddechowe.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska. Uniké zrzutéw dosrodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Sktadniki mieszaninyasstatwo biodegradowalne

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulaciji.

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Nie usuwa produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wadz& do kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia
waéd gruntowych i powierzchniowych. Zyte opakowania ( po doktadnym opnieniu) traktowa jako odpad komunalny.
Kody odpaddw:

Zuzyte puste opakowania

15 01 04 Opakowania z metali

Preparat:

16 03 06 Organiczne odpady inne niymienione w 16 03 05, 16 03 80

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.7 Grupa pakowania:nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes,

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.9Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsjpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrarfDz. U. Poz. 445

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerchiemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QAMWVE wraz z pén. Zm
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1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosi@a® do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radiniia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych
15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:
Producent nie dokonat oceny bezpigste/ia chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozrasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

H220- Skrajnie tatwopalny gaz
H280- Gaz pod énieniem, skroplony

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

Press Gas —Gaz podieniem, skroplony
Flam. Gas 1- Gaz tatwopalny, kategoria 1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z magtotliczeniove

M-16062014



