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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: POWER WHEEL

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek do czyszczenia powierzchni

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA Tel. +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it

- Komorka udzielajqca informacji: E-mail: lab@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Chiamata d'emergenza orari di ufficio: tel. +39 023569981
Per emergenza 24 ore: Rivolgersi al centro antiveleno dell'ospedale di Niguarda "MILANO" +39 0266101029

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie 7 dyrektywq Rady 67/548/EWG lub dyrektywq 1999/45/WE
‘C; Produkt zrqcy

R35:  Powoduje powazne oparzenia.

- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspolnoty Europejskiej, jednak jest uzupelniona danymi z literatury fachowej i
danymi firmowymi.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznaczenia wedtug wytycznych EWG:
Produkt zostal sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarzqdzenia o substancjach szkodliwych

- Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczenstwa produktu:

W C Produkt zracy

- Sktadniki okreslajqce niebezpieczenstwo do etykietowania:
wodorotlenek sodu
wodorotlenek potasu

- Zestawy R:
35 Powoduje powazne oparzenia.

- Zestawy S:
25 Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
26  Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzq ilosciq wody i zasiegnaq¢ porady lekarza.
36/39 Nosi¢ odpowiedniq odziez ochronng i okulary lub ochrone twarzy.
45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 2)
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-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 68131-39-5 Ethoxy Alchol 5-15%
Polymer X xnR22; G XiRAT

& Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 64-02-8 wersenian czterosodowy <10%
EINECS: 200-573-9 8 xn R22; R XiR4
Reg.nr.: 01-2119486762-27-0003 | &> Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4, H302
CAS: 1310-73-2 wodorotlenek sodu <5%
EINECS: 215-185-5 B2 CR35
Reg.nr.: 01-2119457892-27 &> Skin Corr. 14, H314
CAS: 5064-31-3 trisodium nitrilotriacetate <2%
EINECS: 225-768-6 € Xn R22-40; @ XiR36
Reg.nr.: 01-2119519239-36 @ Carc. 2, H351; {> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1310-58-3 wodorotlenek potasu <2%
EINECS: 215-181-3 B CR35 ®XxnR22
Reg.nr.: 01-2119487136-33 &> Skin Corr. 14, H314; < Acute Tox. 4, H302
CAS: 2809-21-4 1-hydroxy ethylidene-1, 1diphosphonic acid <2%
EINECS: 220-552-8 8] Xi R41
Reg.nr.: 01-2119510391-53 &> Eye Dam. 1, H318

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow / Oznakowanie dotyczqce zawartosci
niejonowe Srodki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole 5-15%
NTA (kwas nitrylotrojoctowy) i jego sole, fosfoniany <5%
kompozycje zapachowe ((R)-p-menta-1,8-dien)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczonq produktem nalezy niezwlocznie usunqc.
- po wdychaniu: Zadbac o swieze powietrze.
- po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢ wodq.
- po stycznosci z okiem:
Przeplukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodq i zasiegnq¢ porady lekarza.
- po przelknieciu:
Nie powodowad wymiotow i sprowadzié lekarza.
Natychmiast sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraienia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postegpowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
piana
Proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwiqzane 7 substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 3)
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-5.3 Informacje dla straiy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowéw i piwnic.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sie skaZenia i stuiqce do usuwania skazenia:
Zebrac za pomocq materiatu wiqzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wiqzqcy kwasy, material wiqzqcy
uniwersalny, trociny).
Zastosowac Srodek neutralizujqcy.
Material skazony usunqé jako odpad wg punktu 13.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdzial 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j:

Produkt jest niepalny.

Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tqcznie 7 informacjami dotyczqcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Brak szczegolnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie skladowac wspolnie z materiatami oksydujqcymi i kwasnymi.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
1310-58-3 wodorotlenek potasu

NDS () |NDSCh: 1 mg/m’
NDS: 0,5 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZenie ochronne:
- Ogdolne sSrodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzegac zwyczajne Srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Zabrudzonq, nasqczonq odziez natychmiast zdjqc.
Myé rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rqk: Rekawice - tugoodporne.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice Rekawice z gumy.
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktérego wykonane sq rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
(ciag dalszy na stronie 4)
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- Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: plynny
Kolor: fioletowy
- Zapach: charakterystyczny
- Wartosé pH w 20 °C: >]2

- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: > 100 °C

- Punkt zaplonu: nie nadajqcy sie do zastosowania
- Temperatura palenia sig: n.a
-Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Cisnienie pary w 20 °C: 23 hPa
- Gestosé w 20 °C: 1,11 g/em’
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: w petni mieszalny
- Lepkosé:
dynamiczna: Nieokreslone.
kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 0%
Woda: <70 %
Zawartos¢ cial stalych: >20 %
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

-10.1 Reaktywnosé

- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna

- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Ostra toksycznosé:

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1310-73-2 wodorotlenek sodu
Ustne \LD50 \ 2000 mg/kg (rat)

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Pierwotne dzialanie drainiqce: Dzialanie Gatunek Metoda
- na skorze: Silne dziatanie zrqce na skore i Sluzowke.
-w oku: silne dziatanie Zrqce
- Uczulanie: zadne dzialanie uczulajqce nie jest znane
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Po potknieciu silne skutki zrqce w rejonie jamy ustnej i gardla oraz niebezpieczenstwo przedziurawienia przetyku i
zotqdka.
Produkt wykazuje nastepujqce zagrozenia w oparciu o metode obliczen wedlug ogolnych wytycznych klasyfikacji
Wspolnoty Europejskiej dotyczqcych receptur, wersja ostatnia:
Substancja zrqca

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwalosé i zdolnos¢ do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Inne wskazowki Produkt jest biologicznie tatwo utylizujqcy sie.

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogélne:
Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow. Dane potwierdzajqce
ten fakt sq do dyspozycji wlasciwych wladz panstw cztonkowskich i bedq im udostgpniane na ich bezposredniq prosbe lub
na prosbe producenta detergentow.

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UNI1719

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1719 MATERIAL ZRACY, ZASADOWY, CIEKLY, I.N.O.
(WODOROTLENEK SODU)

-IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

(ciag dalszy na stronie 6)
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- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR

- Klasa 8 materialy Zrqce

- Nalepka 8

8 Corrosive substances.

- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8
- 14.4 Grupa opakowan
-ADR, IMDG, IATA 17
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy Zrqce
- Liczba Kemlera: 80
- Numer EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis
- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) 1L
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele E

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Oznaczenia wedtug wytycznych EWG: Dyrektywie (WE) nr 1272/2008 i Dyrektywie (WE) nr 790/2009
- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Klasa zagroZenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

pL—
(ciag dalszy na stronie 7)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wilasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H302 Dziala szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziala drazniqco na oczy.
H351 Podejrzewa sie, Ze powoduje raka.

R22  Drziatla szkodliwie po potknieciu.

R35 Powoduje powazne oparzenia.

R36 Drziala drazniqco na oczy.

R40 Ograniczone dowody dzialania rakotworczego.
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

- Wydzial sporzqdzajqcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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