KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporadzenia: 16.11.2011r.  Data aktualizacji:02.06.26  llcs¢ stron: 1/5 wersja:2.1

USZCZELNIACZ SILIKONOWY MIEDZIANY XS NEUTRALNY
WYSOKOTEMPERATUROWY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: USZCZELNIACZ SILIKONOWY MIEDZIA  NY XS NEUTRALNY
WYSOKOTEMPERATUROWY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Masa uszcZzelraa

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1ImporterAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaalg niebezpieczny.

Skin Sens.1- Dziatanie uczujag na skdy, kategoria 1

STOT SE. 3- Dziatanie toksyczne na @z docelowe- natgenie jednorazowe, kategoria 3

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okfenie niebezpiecZsstwa: H317- Mée powodowa reakcg alergiczi skory, H335- Mae
powodowa podrenienie drég oddechowych

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczammetykiecie: butan-2-on O, O’,0” — (metylosililidg)trioksym,
butan-2-on O,0’,0"-(winylosililidyno)trioksym

2.2.3 Symbol zageenia:

UWAGA
2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P271- Stasemkcznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
P261- Uniké wdychania pytu/ dymu/gazu/ mgty/par/rozpylonejozig P272- Zanieczyszczonej odaieochronnej nie
wynost poza miejsce pracy, P280- Stoséwekawice ochronne/ odzieochronn/ ochror oczu/ ochrog twarzy,
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umyé duza iloscia z mydiem, P333+P313- W przypadku
wystgpienia podranienia skory lub wysypki: Zagyna¢ porady/zgtosi sie do lekarza, P304+P340- W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowad&ilub wynigé poszkodowanego néwieze powietrze i
zapewnt mu warunki do odpoczynku w pozycji uwmbieviajacej swobodne oddychanie, P312- W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem, P403+P233- Przechow§wa dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowytvpojemnik szczelnie zamkgty.
2.2.4Dodatkowe informacje: Brak
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
sktadnika stezen CAS WE 1272/2008/WE
Weglan wapnia (wapi© 35%-50% 1317-65-3 207-439-9 STOT SE. 3, H335
Dwutlenek krzemu, 3%-5% 7631-86-9 231-545-4 Eye Irrit.2, H319
amorficzny STOT SE. 3, H335
butan-2-on O, O’,0" — 1,5%-4,5% 22984-54-9 - Skin Irrit.2, H315
(metylosililidyno)tri oksym Skin Sens. 1, H317
butan-2-on 0,0’,0"- <1% 224-33-3 - Skin Irrit.2, H31
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| (winylosililidyno)trioksym | | | | Skin Sens. 1, H317 |

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportovéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci zapewné pomoc lekarsk Nieprzytomnego utty¢ w pozycji
bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Przed ponownym ubraniem, wypia. Skék zmy duzg iloscig wody. Jéli
wystapig niepokojce objawy, skontaktowissie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapc powieki, przez co najmniej 15 minut. Unéksilnego strumienia, ze wzglu na niebezpiecastwo
uszkodzenia rogéwki. Zapewnmatychmiastow pomoc okulisty.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae powodowa podranienie oczu.

4.2.2 Kontakt ze skdr Moze powodowa podranienie skory. Mae wystpic¢ reakcja alergiczna.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym: Podj¢ leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowadwutlenek wgla, rozproszone pdy wodne. Dobrasrodki ganicze
odpowiednie do patych sé materiatéw.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegodlne zageenia zwigzane z mieszania: Dwutlenek krzemu, dwutlenekggla, tlenek wgla orazsladowe ilcci
niecatkowicie spalonych zwzkéw weglowych. Tlenki azotu, formaldehyd.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupgo na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzic rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich os6b z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyké& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprg ochrony osobistej.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku dych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowarodki ochrony indywidualnejJnika¢
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek. W razie potrzeby powiadoénivtadze i stiby ratownictwa chemicznego.
6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu sj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Dopusci¢ do
zestalenia i zeskroba

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skory .Nie wdyqgber produktu. Przed przeqwpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieuywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgie. Zadbéd o wtasciwa wentylacg pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowd wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala éddet zaptonu, w temperaturzezszej niz 32C. Chrond
przed dziémi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnaosciowymi i paszami dla zwiegt.
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7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Jako produkt uboczny utwardzania zaadworzy¢ sie oksym butan-2-on (MEKO, CAS
96-29-7), w iléci do 4%. Mae on powodowapodranienie oczu o uczulenie skory.

Wartaici graniczne na stanowisku pracy: AIHA (TWA) 10 pp6 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@nwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczenigaedaic natrysk bezpieczestwa i aparat do ptukania
oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: pasta

Kolor: miedziany

Zapach: charakterystyczny, draigcy
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >100C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,35-1,42 g/ml
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wsp6tczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materialy niezgodne:Unikat silnychsrodkéw utleniagcych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Moze powodowad reakcg alergiczi skéry. Powodowapodranienie drég oddechowych oraz oczu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolngs¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie: Brak danych
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12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ: Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lézpieczny w transporcie.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowalie dotyczy

14.3 Klasa zagradenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Numer rozpoznawczy zagrgen: Nie dotyczy

14.5 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.6 Kod klasyfikacyjny: Nie dotyczy

14.7 Nalepka ostrzegawcza\ie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigetz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigwch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &fle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w karcie charakterystyki

STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na ndszdocelowe- natgenie jednorazowe, kat.3
Eye Irrit.2 — Dziatanie drmiace na oczy, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

Skin Sens.1 — Dziatanie uczuje¢ na skay, kat. 1

H315 — Dziatanie daigce na sk&y
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H317 — Mae powodowa reakcg alergiczr skory
H319 — Dziata dranigco na oczy
H335 — Ma@ze powodowé podranienie drég oddechowych

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z mesoobliczeniovs
Skin Sens.1, H317- klasyfikacja zgodnie z metohlliczeniovg
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