Data aktualizacji: 10.07.2012 r Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu
NEW CAR [gto$nik, koto]
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: od$wiezacz powietrza.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Dr. MARCUS International Sp. z 0.0. Sp. k.

Adres: Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz, Polska
Telefon/Fax: +48 62 760 07 00 / +48 62 760 07 59

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
Numer telefonu alarmowego

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

21

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla czlowieka

Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Zagrozenia wynikajgce z wlasciwosci fizykochemicznych

Nie ma.
Elementy oznakowania

Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

Xi
x DRAZNIACY

Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczone na etykiecie

N
NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

Zawiera: eugenol, salicylan benzylu, kumaryna.

Okreslenia rodzaju zagrozenia

R43  Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowacC dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Okreslenia dotyczace prawidlowego postepowania z mieszaning

S2 Chronic¢ przed dzieémi.

S24  Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S29 Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
S61  Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.
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2.3 Inne zagrozenia
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatacznikiem XiIlI
rozporzgdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
1,4-dioksycykloheptadekan-5 -dion
Zakres stezen: 1-5%
Numer CAS: 105-95-3
Numer WE: 203-347-8

Numer rejestracji wtasciwe;j:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
eugenol

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji wtasciwe;j:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
octan 2-tert-butylocykloheksylu
Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji wtasciwe;j:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG.:
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
afa i beta ionon

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
salicylan benzylu

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
3-metylo-5-fenylo-1-pentanol
Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji wtasciwej:

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
N R51/53
Aquatic Chronic 2 H411

1-5%

97-53-0

202-589-1

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Xi R36, R43

Eye Irrit 2 H319, Skin Sens. 1 H317

1-5%

88-41-5

201-828-7

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
N R51/53

Aquatic Chronic 2 H411

1-5%

8013-90-9

232-396-8

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
N R51/53

Aquatic Chronic 2 H411

1-5%

118-58-1

204-262-9

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
R43, N R51/53

Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

1-4,9%

55066-48-3

259-461-3

substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
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Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R41
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Dam. 1 H318
1-propenylo(cykloheksyloksy)octan

Zakres stezen: 1-5%
Numer CAS: 68901-15-5
Numer WE: 272-657-3

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22, Xi R38, R52/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

octan linalylu

Zakres stezenh: 1-5%
Numer CAS: 115-95-7
Numer WE: 204-116-4

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411

kumaryna

Zakres stezen: 1-5%

Numer CAS: 91-64-5

Numer WE: 202-086-7

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22; R43
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, STOT RE 2 H373
wanilina [4-hydroksy-2-metoksybenzaldehyd]

Zakres stezen: 0,1-1%
Numer CAS: 121-33-5
Numer WE: 204-465-2

Numer rejestracji wtasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R43
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens. 1 H317

limonen

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 138-86-3

Numer WE: 205-341-0

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R10, Xi R38; R43; N R50/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 3 H 226,Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic
Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

10-undekenal

Zakres stezen: 0,1-1%
Numer CAS: 112-45-8
Numer WE: 203-973-1

Numer rejestracji wtasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R38, N R51/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411

cedrol [1H-3a,7-metanoloazulen-6-ol, oktahydro-3,6,8,8-tetrametylo-, [3R-(3-alfa,3-a beta,6-alfa,7

beta,8a alfa)]-

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 77-53-2

Numer WE: 201-035-6

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
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Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411

alfa-cedren

Zakres stezen: 0,1-1%
Numer CAS: 469-61-4
Numer WE: 207-418-4

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R65, N R50/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Asp. Tox 1 H304, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
[3R-(3a, 3ab, 7b, 8aa)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahydro-3,6,8,8-tertametylo-1H-3a,7-metanoazulen-5-
yhetan-1-on

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 32388-55-9

Numer WE: 251-020-3

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R43, N R50/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H411 Aquatic Chronic 1 H410
jonion metylowy [mieszanina izomerow]

Zakres stezen: 0,1-1%
Numer CAS: 1335-46-2
Numer WE: 215-635-0

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R43, N R51/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
4-tert-butylo-2’,6’-dimetylo-3’,5’-dinitroacetofenon

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 81-14-1

Numer WE: 201-328-9

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Rakotw. Kat. 3 R40, N R50/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Carc. 2 H351, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyol-2-naftylo)etan-1-on

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 54464-57-2

Numer WE: 259-174-3

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R43, N R:51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
1-metoksy-4-(1-propylo)-benzen

Zakres stezen: 0,1-1%
Numer CAS: 4180-23-8
Numer WE: 224-052-0

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/[EWG: R43, N R51/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

cytral

Zakres stezen: 0,1-1%

Numer CAS: 5392-40-5

Numer WE: 226-394-6

Numer rejestracji wtasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
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Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R38; R43
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
Dla substancji wyznaczono najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy na poziomie lokalnym.

Peten tekst zwrotéw R i H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W_kontakcie ze skérg: skonsultowaé sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojacych
objawow. Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.
W_kontakcie z oczami: skonsultowa¢ sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojgcych
objawow. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjaé szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac
doktadnie wodg przez 10-15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.

W przypadku spozycia: narazenie tg drogg zazwyczaj nie wystepuje. Jednak w przypadku potkniecia
natychmiast wezwa¢ lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Wyptukaé¢ usta woda, a nastepnie
popi¢ duzg iloscig wody. Nigdy nie podawac¢ niczego do ust osobie nieprzytomne;.

Po narazeniu drogg oddechowg: skonsultowa¢ sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojacych
dolegliwosci. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokd;.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skorg: mozliwe podraznienie, zaczerwienienie, moze powodowac uczulenie.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, zawienie, pieczenie.

Po potknieciu: bdl brzucha, mdtosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: dostosowaé srodki gasdnicze do materiatdbw magazynowanych
w otoczeniu.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenhstwo rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga tworzy¢ sie toksyczne spaliny zawierajgce tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktéw spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
Z niezaleznym obiegiem powietrza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla_o0so6b nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: ograniczy¢ dostep osob
postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla os6b likwidujgcych skutki awarii: dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat
wytgcznie przeszkolony personel. Stosowac odziez ochronng odporng na chemikalia.
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6.2

6.3

6.4

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczynié kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat potraktowa¢ jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone
miejsce.

Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu
i skory. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem.
Zadbac¢ o wtasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Nie przechowywaé
razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia.
7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Odswiezacz powietrza.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Cytral [CAS 5392-40-5] 27 mg/m® 54 mg/m® —
Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z p6zn.zm.
Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badanh i pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2. Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy dokfadnie umyé rece. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje ogdlna.
Ochrona rak i ciata

Zalecane rekawice ochronne w przypadku niebezpieczenstwa zanieczyszczenia skory.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokonac przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ w zaleznosci od producenta. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu

Nie jest wymagana.
Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagana.
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Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokona¢ z uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, droég narazania,
czasu ekspozycji i czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony

spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji,

Sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia: cialo stale/widknina nasgczona kompozycjg
zapachowg
zapach: charakterystyczny
prég zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH: nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: 97°C (dotyczy kompozycji zapachowej)
szybkos$¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
preznosé par: nie oznaczono
gestosc¢ par: nie oznaczono
gestos¢ wzgledna: nie oznaczono
rozpuszczalnosc¢: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozkfadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkosc: nie oznaczono
9.2 Inneinformacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé
Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzaciji.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosé wystapienia niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unikac¢ zrodet ciepta i bezposredniego nastonecznienia.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie draznigce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
Toksyczno$¢ dla dawki powtarzalnej

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mutagennosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Toksycznosé

Toksycznosé komponentow

limonen*
Toksyczno$¢ dla rozwielitki ECsg

* dane dla produktu podobnego — d-limonene.
a-cedren
Toksyczno$¢ dla rozwielitki ECsg 0,05 mg/kg

Toksycznos$¢ mieszaniny

0,421 mg/dm®48h/ Daphnia magna
(metoda: US EPA, 1990b)

Toksycznos¢ dla ryb LCxg 0,702 mg/dm3/96h/ Pimephales promelas
(metoda: US EPA, 1990b)

Produkt dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo utrzymujgce sie

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.
Zdolnos$¢ do biokumulaciji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulaciji.

Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w srodowisku wodnym mata. Produkt nie jest mobilny w glebie.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostatosci
sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Jesli to mozliwe, preferowany jest recykling. Opakowania
jednorazowe przekazaé do utylizaciji.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdznione
mogaq by¢ przeznaczone do recyklingu.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z p6zn.zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.6

14.7

Numer UN
ADR: 3077

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu na podstawie przepisu
szczegollnego 335 umowy ADR.

IMDG: 3077

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu na podstawie przepisu
szczegoblnego 335 kodeksu IMDG.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Nie dotyczy.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Szczegodlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownika

Nie ma szczegodlnych srodkéw ostroznosci.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012.445).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zm.)
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15.2

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacii,
pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz
uchylajgca niektére dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych sie
w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw R i H z punktu 3 karty

R10  Produkt fatwopalny.

R22 Dziata szkodliwie po potknigeciu.

R36  Dziata draznigco na oczy.

R38  Dziata draznigco na skore.

R40  Ograniczone dowody dziatania rakotwdérczego.

R41  Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43  Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R65  Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie o0gdine,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Woyjasnienie skrotow i akronimow

Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajagce na skére kat. 1

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1,2,3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1,2,3
Flam. Lig. 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Eye Irrit.2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Carc. 2 Rakotworczosce kat 2

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulac;ji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
Dodatkowe informacje

Data aktualizaciji: 10.07.2012r.

Wersja: 2.0/PL

Zmiany: sekcja:1-16

Osoba sporzadzajgca karte: mgr inz. Anna Krolak (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: » THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej poprzednie wersje.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac¢ jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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