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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLEANER EGR- Preparat do czyszczenia EGR i TURBO

wersja: 1.0

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt dousdi¢zania zaworow EGR, przepustnic

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt skrajnie tapvedny.

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oklenie niebezpiecZstwa: R66- powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszenie lub
pekanie skory, R67- pary magvywotywat uczucie sennii i zawroty gtowy.
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: hydrocarbons, isopropanol, petrolgas

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

F+

&

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S23- niechatypary/ rozpylonej cieczy, S24- unikaanieczyszczenia skory, S29-
nie wprowadzéa do kanalizacji, S51- stosowavytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
2.2.5 Dodatkowe informacje: Pojemnik podeniem: chroni przed stdcem i nagrzaniem povigj temperatury 56C. Nie
przekuwa ani nie spalé takze po zuyciu. Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzzcym sk materiatem. Nie
przechowywd w poblizu zrédet zaptonu — nie pdlitytoniu. Chroné przed dziémi.
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT MkBvB zgodnie z zatznikiem Xl

Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcdR0Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skiadnika St@ielrl CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Weglowodory, C9-C11, n- 30%-40% - 919-857-5 F, Xn, Flam. Liq.3, H226
alkany, izoalkany, cykliczne, R10, R65, R66, R67 Asp. Tox.1, H319
<2% aromatoéw STOT SE. 3, H336
Nr rejestracji: Brak
Gaz ziemny 40%-50% 68476-86-8 270-705-8 F+, R12 Flam. Gas.1, H220
Nr rejestracji: Nota H, K, S Press. Gas, H280
02-2119651279-31 Noty H, K, S
Alkohol izopropylowy 5%-15% 67-63-0 200-661-7 F, Xi Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracji: Brak R11, R36, R67 Eye Irrit.2, H319

STOT SE. 3, H336

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:
4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasypi potkniecie, nie powodowawymiotdéw, zapewrd spokéj. Zapewrdi natychmiast pomoc

lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia, utay¢é w wygodnej pozycji poteacej lub
siedzcej, zapewrd spokdj, chrorid przed utraf ciepta. Jéeli wystpia zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
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oddychanie. Jeli objawy nie usipuja, przy problemach z oddychaniem, zawrotach glowgnaciach, w razie utraty
przytomndci niezwtocznie wezwalekarza.

4.1.3. Skaenie skdryW razie zanieczyszczenia skory zindoktadnie wod z mydlem. Zdj¢ skazong odziez i obuwie.
Jeveli wystapia jakiekolwiek podranienia skontaktow@sie z lekarzem

4.1.4.Skaenie oczu: Usut szkta kontaktowe. Natychmiast sphékduza iloscia wody. Jeeli wystapia jakiekolwiek
podranienia skontaktowasig z lekarzem. Uwagasoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczfaoi i
sposobie natychmiastowego ptukania oczu

4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Wdychanie oparéw jednego ze sktadnikéw mieszanioyenpowodowa depres; i dziatanie narkotyczne ( ziozenie,
zawroty gtowy, utrata koncentracji, omdlenia). Qpanoga powodowa podranienia oczu, nosa i gardia.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podj¢ leczenie objawowe. Mieszanina zawiera skfadnidrykpo potkngciu maze zosté zaaspirowany
do ptuc i spowodowachemiczne zapalenie ptuc.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, dwutlenekegla, gdnica proszkowa albo rozproszony strufiveody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie aywa¢ zwartego strumienia wody.

5.2 Szczegdlne zaggenia zwizane z mieszanin: Produkty niecatkowitego spalania morawierd toksyczne opary i
tlenek wegla. Pary produktusstatwo palne oraz ¢isze od powietrza, magrzenosi sig na znaczne odlegioi. Pary mog
migrowa nisko przy ziemi do odlegtycirédet zaptonu, powodag ryzyko paaru, a nawet wybuchu na skutek zapalenia,
moze nasipi¢ cofnigcie ptomienia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkbwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrddet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu gi skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unéka
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowanysSwa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala abdet zaptonu w temperaturze od 10 do 50 C. Cléroni
przed dziémi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest. Magazynowéa wytacznie z
materiatami tej samej klasy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Gaz zimny NDS 1800 mg/m3

Alkohol izopropylowy NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3
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Skiadnik Dawka | Wartg
Alkohol izopropylowy Naraenie diugotrwate
DNEL pracownik, inhalacja 500 mg/m3

DNEL pracownik, skéra

888 mg/kg/daie

DNEL pracownik, po potkriciu

26 mg/kg/dzié

DNEL konsument, inhalacja

89 mg/m3

DNEL konsument, skéra 319 mg/kg/dzie

PNEC

Woda stodka 140,9 mg/|

Woda morska 140,9 mg/l

Osad- woda stodka 552 mg/kg
Osad- woda morska 552 mg/kg
Gleba 28 mg/kg

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany,Narazenie chroniczne
Cykliczne, <2% aromatéw

DNEL pracownik, skéra 300 mg/kg/daie

DNEL pracownik, inhalacja 1500 mg/m3
DNEL konsument, skéra 300 mg/kg/dzie
DNEL konsument, po potkaciu | 300 mg/m3
DNEL konsument, inhalacja 900 mg/m3

RCP-TWA 1200mg/m3, 197 ppn

=

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych ( przy produkcji i kordgdnowaniu) w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosafvachrony drég oddechowych: maska z pochtaniaczewpdodw organicznych lub

uniwersalnym (typu A)

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wkulary ochronne
8.2.3 Ochrona skadry: W warunkach przemystowychat@s$ odziez ochronm, z materiatow naturalnych ( bawetna) lub
wiokien syntetycznych orazkawice wykonane z nitrylu
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybra

odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,73-0,83 g/ml

Rozpuszczalnéé:
Wspétczynnik podziatu

w wodzie nierozpuszczalny

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzania produktu, bepdniego dziatania promieni
stonecznychzrédet ognia

10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniajce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikéw:

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalakny cykliczne, <agomatow

LD50, doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50, skora, krolik > 5000 mg/kg

LC50, inhalacyjnie, szczur (4h) > 4951 mg/m3

Alkohol izopropylowy

LD50, doustnie > 2000 mg/kg

LD50, skoéra > 2000 mg/kg

LC50, inhalacyjnie >5 mg/m3

Produkt- na podstawie danych dla sktadnikéw mieisgan

Dziatanie draniace:

Oczy: mae powodowa tagodne podranienia

Drogi oddechowe i skéra: me powodowa tagodne podraienia

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwércze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne: nie stwierdzono

Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:

Nie przewiduje s, aby sktadniki mieszaniny powodowaly uszkodzermieuow w przypadku ditszego lub powtarzalnego
naraenia. Czste/ przedtaajace st naraenie lub bezpgedni kontakt z cieeczmaze spowodowéapodrenienie skory z
miejscowym zaczerwienieniem oraz potencjalnie nigadalne zmiany w peryferyjnym systemie nerwowymgsdyz lub
diugotrwaly kontakt ze skdmpowoduje jej odtluszczanie, ktére meoprowada do standw zapalnych.

Skutki zdrowotne naggnie miejscowego:

Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drog oddechowych, bdle i zawroty gtowy, s&dn inne
skutki dla centralnego uktadu nerwowego

Kontakt ze skér. przy dueym skzeniu mae powodowa podranienia, gkanie i zaczerwienienie

Kontakt z oczami: przy diym skzeniu mae powodowa podranienie, zaczerwienienie, tzawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaiezy przestrzegaodpowiednich przepiséw.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Sktadniki mieszaninyaslzejsze od wody, lotne, szybko odparoydp atmosfery w
przypadku uwolnienia dérodowiska, szybki rozktad w powietrzu, przypuszomakzybka biodegradacja.
12.3 ZdoIngé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne¥%2aromatéw

LL50- ryby (Oncorhynchus mykiss) > 1000 mg/I (96h)

NOERL-glony 100 mg/l (72h)

EL50-glony (Pseudokirchneriella subcapitate) >16Qfl (72h)

ELO-bezkegowce (Daphnia magna) 1000 mg/l (48h)

Alkohol izopropylowy:

LC50- ryby (Leuciscusidus) >100 mg/l (48h)

EC50- rozwielitek (Daphnia magna) > 100 mg/l (48h)

EC50- algi (Scenedesmus subspicatus) > 1000 mdi) (72

Eliminacja > 70% 10 dni

LogPow 0,05

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:
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13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisamiKod odpadu naley nad& w
miejscu jego wytworzenia.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogritbne mana przekazado recyklingu. Zanieczyszczone
opakowania potraktowzaak samo jak produkt.

Kody odpaddw:

Zuzyte puste opakowanie:

15 01 04 Opakowanie z metali

Preparat:

16 03 06 Organiczne odpady inne niymienione w 16 03 05, 16 03 80

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaJN 1950 AEROZOLE

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2, 5F

14.4 Grupa pakowania: Il, ilosci ograniczone LQ2

14.5 Nalepka ostrzegawcza:

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie jest niebezpieczna tiedowiska
14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikdw: niewymagane
14.8 Transport luzem zgodnie z zakznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsytawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesaigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerciemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylae
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@QIMWVE wraz z pén. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoarlzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa@ do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinii 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidctea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émap kontakt z produktem o zagmniach
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i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP od#oie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R10 — Produkt tatwopalny

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R12 — Produkt skrajnie tatwo palny

R36- Dziata draniaco na oczy

R65 — Dziata szkodliwie, me powodowda uszkodzenie ptuc w przypadku poticia
R66 — Powtarzafe sk naraenie mae powodowa wysuszenie lub ¢kanie skdry
R67 — Pary mogwywotywac uczucie senni i zawroty gtowy

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H280 — Zawiera gaz podscieniem, ogrzanie grozi wybuchem
H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potknicie i dostanie siprzez drogi oddechowe graaniercig
H319- Dziata draniaco na oczy

H336 — Ma@e spowodowasennd¢ lub zawroty glowy

F- Produkt wysoce tatwopalny
F+ Produkt skrajnie tatwo palny
Xn — Produkt szkodliwy

Xi — Produkt draniacy

Flam.Lig.2- Substancja ciekla tatwo palna, kat.2

Flam. Lig.3 - Substancja ciekla tatwo palna, kat.3

Eye Irrit.2 — Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy, kat.2

STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- nareenie jednorazowe, kat.3
Flam. Gas.1 — Gaz tatwopalny, kat.1

Press. Gas — Gaz podrieniem, skroplony

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1
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