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MA PROFESSIONAL PLYN DO CHLODNIC SAMOCHODOWYCH-
GOTOWY DO UZYCIA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: MA PROFESSIONAL PLYN DO CHLODN IC SAMOCHODOWYCH-
CZERWONY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do chtodsi@imochodowych

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon: +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)998,

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowanygakiebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngatyg docelowe- powtarzalne naemie, kategoria 2

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagdow (nerki) poprzez diugotrwate lub naeaie powtarzalne dragookarmovy
Acute Tox.4- Toksycznig ostra, kategoria 4

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nie dotyczy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H302- Dziata szkodliwie po potkgiu H373-Mae powodowa
uszkodzenie nagdow(nerki) poprzez dtugotrwate lub naemie powtarzane drggokarmovy

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Glikol etylenowy

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

&

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P101- W razie koniecznéi zasegniecia porady lekarza nalg pokaza
pojemnik lub etykigf P102- Chrord przed dziémi P270- Nie je$¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu
P280-Stosowac rekawice ochronne P301+P312- W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P330- Wyplukaé usta wodg P404-
Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku P501- Zawart&:/ pojemnik usuwado punktéw zbiérki odpadow
niebezpiecznych lub specjalnych.

UWAGA

2.2.4Dodatkowe informacje: Uwaga! Syaie grozismiercig.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 1272/2008/WE
Glikol monoetylenowy 40%-50% 107-21-1 203-473-3 Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: 01-2119456816-28-xxxX STOT RE.2, H373
2-Etyloheksanian potasu <1,5% 3164-85-0 221-625-7 Repr.2, H361
Nr rejestracji: brak
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie wywotywa wymiotéw. Wyptuka usta wog. Nigdy nie podawéaniczego do ust osobie nieprzytomnej.
Wezwa lekarza, pokazaopakowanie lub etykiet

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Skonsultawge z lekarzem, w razie wygtienia niepokejcych dolegliwdci. Wyprowadzé
poszkodowanego riavieze powietrze, zapewficiepto i spokd.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Narazone partie skory znéydoktadnie wod z mydtem. Skonsultovéssie z
lekarzem w przypadku wygiienia niepokajcych objawow.

4.1.4.Skaenie oczu: Chroginiepodranione oko, wyj¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przegtaketadnie

woda przez kilka minut. Unik&silnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rogo®konsultowa si¢ z lekarzem

okulistg w przypadku wysipienia niepokajcych objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sie mdtasci, wymioty, bdl glowy, zaburzenia réwnowagi i kagnacji, senn&

4.4.3 Skora: Mee wyshpi¢ zaczerwienienie, wysuszenieegkanie skory

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe. Decyzp sposobie pogbowanie ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej
ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowaproszek géiczy, CO2, woda-pdy rozproszone, pignodporm na alkohol
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ga&nicze: Woda- zwarty strumievody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Podczas spalania mpgvorzy sic toksyczne spaliny zawieegde tlenki
wegla. Unik& wdychania produktow spalania, mogfwarzé zagraenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Stosowa standardowe metody gaszeniag@w chemicznych. Zbiorniki narane na
dziatanie wysokiej temperatury chtodzaiody i w miare mazliwosci usuryé z zagraonego obszaru. Opary alkoholugstt
rozproszonymi strumieniami wody. Stek6w wyposay¢ w ubrania odporne na dziatanie wysokich tempera&tiezalene
aparaty izolujce drogi oddechowe. Stosoéveksplozymetr.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowanpSiat

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Produkt naley przechowywa w oryginalnych opakowaniach. W chtodnych dobrzetyiewanych pomieszczeniach. Z dala
od srodkoéw spaywczych i pasz. Przechowywa dala od ciepta i bezp@dniegoswiatta stonecznego. Trzyraéa dala od
ognia. Przechowywapojemnik szczelnie zamkgty.

7.3 Szczegoblne zastosowaniakoowe: Brak informacji 0 zastosowaniu innymznvymienione w podsekcji 1.2
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SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli:

Glikol monoetylenowy: NDS 15 mg/m3; NDSCh 50 mg/m3

Wartasci DNEL dla:

Pracownikow w warunkach namnia diugotrwatego przez skdfdziatanie ogoélnoustrojowe) 106 mg/kg m.c
Pracownikow w warunkach naenia dlugotrwalego przez drogi oddechowe (dziatami&scowe) 35 mg/m3

Populacji ogéinej w warunkach naemia dtugotrwatego przez skofdziatanie ogélnoustrojowe) 53 mg/kg m.c
Populacji ogélnej w warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatamgscowe) 7 mg/m3

PNEC dla

Srodowiska wéd stodkich 10 mg/l

Srodowiska wéd morskich 1 mgl/l

Srodowiska wod mieszanych 10 mg/l

Srodowiska osadu (wody stodkie) 20,9 mg/kg

Srodowiska oczyszczaldtiekow 199 mg/l

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagaW przypadku przekroczenia
dopuszczalnych war§oi NDS, w sytuacjach awaryjnych stosa@wadtmaski/ maski z odpowiednim pochtaniaczem par
organicznych.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wkulary ochronne w szczelnej obudowie

8.2.3 Ochrona skary: Przy diugotrwatym kontakcieskér stosowa r¢kawice ochronne z kauczuku butylowego, neoprenu,
kauczuku nitrylowego, polialkoholu winylowego. St@&e krem ochronny na nieostaité czsci ciata.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: czerwony
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: 7,5-11
Temperatura krzepnigcia/topnienia: -35°C
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,067 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstawie
sktadnikow:

Glikol etylenowy: produkt zapalaesw kontakcie z tritlenkiem chromu, nadmanganian@tagu, nadtlenkiem sodu w
temperaturze pokojowej, z dichromianem amonu, enlem srebra, azotanem uranylu w temperaturze 100 °C
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ kontaktu zezrodtami ciepta, ognia i bezpedniego nastonecznienia.
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10.5 Materialy niezgodne:Bada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstasidadnikow:

Glikol etylenowy: mocne kwasy (kwas chlorosulfongwyas siarkowy, oluem, kwas nadchlorowy), mocreads
(wodorotlenek sodu), tereftalan di metylu, pentagiek fosforu. Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznét ostra: Dziata szkodliwie po potigiu

ATE mix H302= 1016 klasyfikacja Acute Tox.4, H302

b)dziataniezrace/draniace na skar: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie zdrace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji ni@ spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodétoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nady docelowe- navgnie powtarzalne: M@ powodowa uszkodzenie nagddw (nerki) poprzez
diugotrwate lub nargenie powtarzane dragpokarmovy

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Informacje na podstawie sktadnikow:

Glikol etylenowy

Toksycznd¢ ostra- droga pokarmowa LD50 -7112 mg/kg (szczampee | samice). Zwiegtom podawano substancje w
dawkach ok. 3200, 6400, 8000 i 10000 u/kg. Objawkdmicznymi byty depresja i¢pienie. Nie zaobserwowano skutkéw
$miertelnych dla najrszej z dawek. W pozostalych grupach zaobserwowasgpuijace skutkismiertelne:

5z 20 zwierat w grupie, w ktérej podawano 6400 u/kg

16 z 20 zwierat w grupie, w ktérej podawano 8000 p/kg

19 z 20 zwierat w grupie, w ktérej podawano 10000 p/kg

Toksyczndc¢ ostra — poprzez drogi oddechowe: LC50 uzyskanaodatawie badana zwierztach (badania dziatania na
rozrodczd@¢) wynosi > 2,5 mg/l w warunkach naemia 6 godz. (szczury- samice i samce)

Toksycznd¢ ostra — po naniesieniu na skdtD50 uzyskana na podstawie badw zwierztach (badania dziatania na
rozrodczdé¢) wynosi > 3500 mg/kg (szczury-samice i samce; ok okluzyjny)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Glikol etylenowy

Toksycznd¢ ostra dla ryb LC50 72860 mg/I/96h (Pimephales ptag)e
Toksycznd¢ ostra dla rozwielitek EC50 13900-57600 mg/l/48hfBaa magna)
Toksycznd¢ ostra dla glonéw EC50 6500-13000 mg/l/96h (Pseudbkerella subcapitata)
Toksyczndé przewlekta dla ryb NOEC 15380 mg/l/7d (Pimephalearpelas)
Toksyczné¢ przewlekta dla rozwielitek NOEC 8590 mg/l/7d

Toksyczné¢ dla mikroorganizméow

Bakterie TTC (EC50) > 10000 mg/l/16h (Pseudomonasig)ti

Osad czynny oczyszczalfgiekow EC20 > 1995 mg/I/30min.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujagcymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@nézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: Nie dotyczy
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14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska
14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikdw: Nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgrenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagreniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie karty charakterystyk dostarczonejzppreducenta, oraz
obowigzujgcych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i preparatéw chamyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#woie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne
H361-Podejrzewa sj ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kategoria 4

STOT RE.2-Dziatanie toksyczne na ngity docelowe- powtarzalne naemie, kategoria 2
Repr.2-Dziatanie szkodliwe na rozrodézokategoria 2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z Rozpasdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
STOT RE.2, H373- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy
Acute Tox.4, H302- klasyfikacja zgodnie z metabliczeniove



