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MLECZKO DO RENOWACJI SKORY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: MLECZKO DO RENOWACJI SKORY/LEA THER CLEANER AND
CONDITIONER
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat dszizenia skory i uadzer klimatyzacyjnych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres :ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pivww.ice-turtlewax.pl

1.3 Producent: Turtle Wax Europe B.V. Anglia
1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816%), 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: Brak

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia: Brak

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2- Clnpried dziémi

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera: < 5% niejonawlki powierzchniowo czynne; kompozycja zapachaoaikohol
benzylowy; Benzisothiazolinone

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika stezen CAS WE 67/548/EWG
Gliceryna 1%-5% 56-81-5 200-289-p - -

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jamg ustra oraz podédo wypicia 2-3 szklanki wody. Nie wywotywa
wymiotéw. W razie potrzeby przetransport@ved szpitala.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Brak naeaia t drog.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. 4.1.4.Skanie oczu: Jeeli poszkodowany
nosi szkfa kontaktowe niezwtocznie je wdj Doktadnie przemyoczy dua iloscia wody, przez co najmniej 15 minut,
wywijajac powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha. Nie wywotywavymiotow.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Dwutlenek wgla CO2

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Brak

5.2 Szczegoblne zaggenia zwigzane z mieszania: Podczas spalania powstarazniace, toksyczne i gryze opary
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegiai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniagilo zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobr wentylaci pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa gikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodzie: i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Magazyny muszby¢ suche, przystosowane do przechowywania produkb@méaznych. Wszelkie pomieszczenia
magazynowe mugay¢ wydajnie wentylowane. Podte musi by wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego, najlepie
ceramicznego. Przechowydveve wiaciwie oznakowanych, fabrycznych, zamitgch opakowaniach, z etykiewv jezyku
polskim zgoda z obowizujacymi przepisami. Zawszezywat pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznyak |
oryginalne opakowania. Przechowyiwa oddzieleniu od produktéwywnosciowych i pasz. Przechowywav chiodzie.
Chroni przed dziataniem promieni stonecznycttddet ciepta. Personel magazynowy musi iyposaony w niezlgdne
ochrony osobiste. Stosowaie do zalecé ujetych w karcie — charakterystyki.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Informacje na podstawie skiadnika:

Gliceryna NDS: 10 mg/ml

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskadzieki lokalnemu odcigowi
lub ogdélnej wentylacji. i to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci skzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronica drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowyaapewné dobi wentylacg

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skdry: Ubrania ochronne ze zwakigjiny (najlepiej z widkna naturalnego). Buty oaime z tworzywa
nitrylowego.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: kremowy

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: 7,6
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Temperatura

krzepnigcia/topnienia: oC
Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 100 C
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,003 g/ml
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Produkt stabilny chemicznie w normalnych warunkptechowywania i stosowania
10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ zmraania

10.5 Materiaty niezgodne:Nie miesza z jakimkolwiek innym produktem

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnika:

Gliceryna: dawka doustna dla szczura LD50 12600

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Nie ulega bioakumulaciji

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Utylizowazgodnie z obovdizujacymi przepisami. Ziyty produkt dostarczyna
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Zeyte opakowanie dostarazya skltadowisko odpadéw niebezpiecznych

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpiecznyransporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsyfawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczegotowych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrzeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgia opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragzn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagdla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencliemikaliéw, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposgzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa@ do posipu hakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radpia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radiniia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozpoarzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidte/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpiecastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktenaydkownik powinien zapozrtasigc z zasadami BHP od&eie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia

NDSCh- Najwysze Dopuszczalne &enia Chwilowe
NDSP- Najwysze Dopuszczalne &enie Putapowe
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