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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: CleanAir Nano Preparat do ¢ zyszczenia klimatyzacji i nawiewow

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt do déehcji nawiewdw i systemu klimatyzacji w pojazdach
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacA’816%), 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtagvopalny.
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F+, R12 — Produkt skrajnie tatwopalny,
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

&

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2- Chnorzed dziémi,S16- Nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu — nie
pali¢ tytoniu; S23- Nie wdychapar rozpylonej cieczy, S25- Unikaanieczyszczenia oczu, S26- Zanieczyszczone oczy
przemy natychmiast diy iloscig wody i zas¢gna¢ porady lekarza, S38-W przypadku niedostatecznejyhaciji stosowa
odpowiednie indywidualnéodki ochrony drég oddechowych, S45- W przypadkar@vub jezeli Zle sk poczujesz,
niezwtocznie zaggnij porady lekarza- fdi to mozliwe poka etykiet.

2.2.5 Dodatkowe informacje: Pojemnik podeniem: chroni przed stdcem i nagrzaniem povigj temperatury S5t. Nie
przekluwa ani nie spalé takze po zuyciu. Nie rozpylé nad otwartym ptomieniem luarzcym sk materiatem.
Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 5349/13

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Alkohol etylowy <70% 68476-86-8 200-578-6 F, R11 rilaig.2, H225

Eye Irrit.2, H319
STOT SE.3, H335, H334

Izobutan <25% 75-28-5 200-857-2 F+, R12 Flam. GHP0
Press. Gas.1, H280

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Przeptuké&usta wod. Poda do wypicia ok. 1-2 | wody. Nie powodowavymiotow. Skontaktowasie z
lekarzem. Pokazaetykiet: preparatu. Nie podawanic osobie nieprzytomnej.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzi wieze powietrze.

4.1.3. Skaenie skdryPrzemy duza iloscia wody.
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4.1.4.Skaenie oczu: Plukaoczy dusg iloscig wody ok. 15 minut przy otwartych powiekach, skdtmuaé sic z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Nie dotyczy.Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Produkt jest palny. Piany odporne na alkdiimpiany tworzce film lub woda — prdy
rozproszone w przypadku zich pazaréw, mate pgary gast proszkiem géniczym, dwutlenkiem wgla

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegolne zaggenia zwigzane z mieszania: Produkty niecatkowitego spalania mozawierd tlenek wegla, pary i
aerozole produktu twogzpalne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem, pargigzsze od powietrza gromaglgic przy
powierzchni oraz w dolnych egciach pomieszczenia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeawan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaeio zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unéka
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanysSwa

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Produkt magazynowan oznakowanych, oryginalnych, szczelnych pojemetikar dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywé z dala od bezpoedniego nastonecznienia orabdet ognia, w zaciemnionych miejscach. Zalecana
temperatura 5-35C. Nie przechowyiwa poblizu zywnosci, karmy zwierzcej oraz wody pitnej.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:

Alkohol etylowy NDS 1900 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona dr6g oddechowydNentylacja.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Nie jest wymagana

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia.
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SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: ponizej 0 C

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: skrajnie tatwopalny

Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych

Preznos¢ par: brak danych

Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 0,85g/ml

Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra

Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: produkt nie jest wybuchowy, ale mieszaniny jegozppowietrzem mogby¢
wybuchowe

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogrzanie preparatu zwtaszcza paefy50 C, bezpérednie dziatanie promieni
stonecznych, kontakt z gaig powierzchm lub zarzcym sk materiatemzrédtami zaptonu, wytadowania elektrostatyczne
10.5 Materialy niezgodne Kwasy mineralne utlenigge, wolne metale (alkalia, masy alkaliczne) azatkgtlenki i
hydronadtlenki organiczne, utleniacze i reduktory

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie gliownego sktadnika (alkohol etylp

Ostra toksyczng- doustnie LD50 6200 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczni — skéra LD50 > 20000 mg/kg (krolik)

Ostra toksyczni — wdychanie LC50 > 8000 mg/kg/0,5h (szczur)

Naraeenie inhalacyjne: m@ spowodowabole i zawroty glowy, nudrigi, wymioty

Kontakt ze skéy. maoze powodowa podranienia i wysuszanie skéry ao stanu zapalnego

Kontakt z oczami: mae wyshpi¢ stan zapalny spojéwki

Spaycie: bolezotadka, nudnéci, wymioty. Maze powodowé podranienie jamy ustnej, przetyku i przewodu pokarmowego
W przypadku aspiracji do ptuc e spowodowéachemiczne zapalenie ptuc. Skutki zdrowotne remi przewlektego: silne
podranienie btonsluzowych, oczu i drog oddechowych, zawienie, zanie, senn&, zawroty i bole gtowy, bolgotadka
Dziatanie uczulajce: nie wykazuje

Dziatanie chroniczne: nie wykazuje

Dziatanie mutagenne: nie wykazuje

Dziatanie rakotwdrcze: nie wykazuje

Whptyw na rozrodcz&: nie wplywa

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyddlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktéw do sieci kanalizacyjnelezy przestrzegaodpowiednich przepisow.
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12.2 Trwataosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnoéé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnika alkohol etylowy:

Toksycznd¢ ostra dla ryb LC50 8140 mg/1/48h

Toksycznd¢ ostra dla bezkgowcdéw EC50 9266-14221 mg/I/48h

Toksycznd¢ ostra dla alg EC50 5000 mg/l/7h

Rozpuszcza siw wodzie. Podlega procesowi parowania powierzefody. Ciecz szkodliwa dla organizméw wodnych,
ulega w znacznym stopniu procesowi biodegradatjerlih s¢ szybko w powietrzu i w wodzie wskutek reakcji
fotochemicznych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami:

Kod odpadu:

16 05 05 —gazy w pojemnikach inne miymienione w 16 05 04

15 01 05 — puszka stalowa. Opakowania wielomatswiat

20 01 01 — karton. Papier i tektura

20 01 39 — nasadka. Tworzywa sztuczne

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpadéw opakowaniowych przeprowadzgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Transport ADR/RID

14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.5 Grupa pakowania:nie dotyczy

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes, ..

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.7SzczegOInérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.8 Transport luzem zgodnie z zgkznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsjpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsyftawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporzdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajevyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyceej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagdla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agentliemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylgie
Rozporzdzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIWVE wraz z pgn. Zm
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1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblnia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosi@a® do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/ia chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP od#oie obchodzenia §iz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R11 —Produkt wysoce tatwopalny
R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

H220- Skrajnie fatwopalny gaz

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280 — Zawiera gaz podscieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H319 — Dziata dranigco na oczy

H335- Maze powodowa podranienie drég oddechowych
H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

Press Gas —Gaz podmieniem

Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny, kat.1

Eye Irrit.2 —Dzialanie dramiace na oczy, kat.2

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na n@zdocelowe — nasgnie jednorazowe, kat.3

Pozostate skroty:

NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne genia Chwilowe
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