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PLYN DO SPRYSKIWACZY MOJE AUTO

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PLYN DO SPRYSKIWACZY MOJE AUTO
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Zimowy ptynsgoyskiwaczy
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)998,

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt tatwopalny
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczZstwa: H226- Latwopalna ciecz i pary

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczmnetykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia: UWAGA

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Chrpried dziémi, P210- Przechowywaz dala odzrodet ciepta/
iskrzenia/ otwartego ognia/ gmych powierzchni. Palenie wzbronione. P403+P233ethowywa w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywapojemnik szczelnie zamkgty.

2.2.4Dodatkowe informacije: Zawiera anionoéredki powierzchniowo czynne — mniejz%, EDTA i jego sole- mniej i
5%, kompozycja zapachowa

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

o1

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer WE | Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stgieﬁ CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Etanol* <30% 64-17-5 200-578-6 F, R11 Flam. Lig.2, H22
Metanol* <3% 67-56-1 200-659-6 F, R11, Flam. Lig.2, H225
T, R23/24/25, Acute Tox.3, H331
R39/23/24/25 | Acute Tox. 3, H311
Acute Tox.3, H301
STOT SE. 1, H370
Glikol etylenowy* <1% 107-21-1 203-473-3 Xn, R22 Aeulox.4, H302
Propan-2-ol* <1% 67-63-0 200-661-7 F, R11 Flam. Lig.2, H225
Xi, R36, R67 Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H336

*- brak nr rejestracji wiéciwej, substancje podlegaprzepisom okresu przgjowego

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie wywotywa wymiotéw. Wyptuka usta wod. Nigdy nie podawéniczego do ust osobie nieprzytomnej.
Wezwa lekarza, pokazaopakowanie lub etykiet

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Skonsultawsk z lekarzem, w razie wygtienia niepokeajcych dolegliwdci. Wyprowadzé
poszkodowanego riavieze powietrze, zapewéiciepto i spokd;.
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4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Narazone partie skory znéydoktadnie wod z mydtem. Skonsultovéssie z
lekarzem w przypadku wygtienia niepokajcych objawéw.

4.1.4.Skaenie oczu: Chrodiniepodranione oko, wyj¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przegtaketadnie
woda przez kilka minut. Unik&silnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rogo®konsultowa sig z lekarzem
okulista w przypadku wysipienia niepokajcych objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Moga pojawic sie mdtasci, wymioty, bdl glowy, zaburzenia réwnowagi i kagnacji, senn&

4.4.3 Skora: Mee wyshpi¢ zaczerwienienie, wysuszenieegkanie skory

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podpé leczenie objawowe. Decyzp sposobie pogbowanie ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej
ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowaproszek géniczy, CO2, woda-pdy rozproszone, piaodporm na alkohol
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Woda- zwarty strumievody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Podczas spalania mpgvorzy sig toksyczne spaliny zawieege tlenki
wegla. Unika& wdychania produktow spalania, mogfwarzé zagraenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Latwopalna ciecz i pary. Pary produktu mdgorzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Pary produktu siezsze od powietrza, gromaggig przy powierzchni ziemi, w dolnych partiach pomiess i
w zagtbieniach terenuSrodki ochrony ogéinej typowe w przypadkuzpeu. Nie nalgy przebywa w zagraonej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na iltadimi aparatu do oddychania z niezalgm obiegiem powietrza.
Zagrazone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiagze sk z nadmiernym ryzykiem lub chlodziozpylory woda z
odpowiedniej odlegii.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangsSva
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Produkt naley przechowywa w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanych pomiesaizch. Z dala oérodkow
spaywczych i pasz. Przechowywa dala od ciepta i bezpeedniegaswiatta stonecznego. Trzymia dala od ognia.
Przechowywa pojemnik szczelnie zamkgty.

7.3 Szczegoblne zastosowaniakoowe: Brak informacji 0 zastosowaniu innymznvymienione w podsekcji 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli:

Skiadnik NDS NDSCh NDSR DSB
Etanol 1900 mg/m3 - - -
Metanol 100 mg/m3 300 mg/m3 - 6 mg/|*
Glikol etylenowy | 15 mg/m3 50 mg/m3 - -

Propan-2-ol 900 mg/m3 1200 mg/m3 - -
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*Substancja oznaczana- alkohol metylowy, mateii@blgiczny- mocz

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagaW przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartoi NDS, w sytuacjach awaryjnych stosawadtmaski/ maski z odpowiednim pochtaniaczem par
organicznych

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskérn stosowa rekawice ochronne z kauczuku butylowego,
neopropenu

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WELASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: niebieski

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura krzepniecia/topnienia: -22°C
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: 78°C
Temperatura zaptonu: 23-66°C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palndci

Wybuchowdsci: 15%-3,5% (dla etanolu)
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,955 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychNie s3 znane niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ kontaktu zezrodtami ciepta, ognia i bezp@dniego nastonecznienia.
10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie ma

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Toksycznéé komponentow:

Etanol

LD50 (doustnie, szczur) 7060 mg/kg

LD50 (doustnie, mysz) 3450 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) > 20 mg/l/4h

Metanol

LD50 (doustnie, szczur) 5628 mg/kg

LD50 (skéra, kroélik) 15800 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) 85 mg/l/4h

Glikol etylenowy

LD50 (skéra, krolik) 9530 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) 10876 mg/l/4h

Toksycznd¢ mieszaniny:

Informacje dotycgce ostrych i/lub opgnionych skutkéw nateenia zostaly okrgone na podstawie informacji o klasyfikacji
produktu oraz/lub badaoksykologicznych oraz wiedzy i élwiadczeé producenta.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia:31.10.2011r. Data aktualizacji: 05.09.2013Hos$¢ stron: 4/6

PLYN DO SPRYSKIWACZY MOJE AUTO
Toksycznd¢ ostra

LD50 (doustnie, szczur) 7000 mg/kg

LD50 (skéra, krélik) 13153 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur) 12200 mg/l/4h

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Dziataniezrace/draniace na sk&g: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nie spetnione

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
Toksycznd¢ dawki powtdrzonej (doustnie): W oparciu o dpste dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W opasaiostpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione
Rakotwérczéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodcgo W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- nateenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

Zagrazenie spowodowane aspiracyVV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. Nie dopuszczalo zanieczyszczenia
waod powierzchniowych i gruntowych lub gleby. Nienapiadzé do kanalizacji. Pogpowa zgodnie z przepisami.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarte w produkciérodki powierzchniowo czynneydiodegradowane zgodnie z
kryteriami biodegradowalrgei zawartymi w rozporzzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolng¢ do bioakumulaciji: Nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Produkt mobilny w glebie. Mobilrig sktadnikéw mieszaniny zatg od ich whgciwosci
hydrofobowych i hydrofilowych oraz warunkéw abiotyrych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, wakow
klimatycznych, pory roku.

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Toksycznd¢ dla komponentow:

Glikol propylenowy:

Toksyczné¢ dla ryb, LC50 18500 mg/I/96 godz.

Toksyczndé¢ dla skorupiakéw, EC50 > 1000 mg/I/48 godz. (Dapimégna)

Alkohol etylowy:

Toksycznd¢ dla ryb, LC50 1300 mg/I/96h/Salmo gairdneri

Toksycznd¢ dla ryb, LC50 7000-9000 mg/I/96 h/ Gobio gobio

Toksycznd¢ dla skorupiakéw, EC50 7800 mg/lI Daphnia magna

Toksyczndc¢ dla bakterii, IC50 6500 mg/l Pseudomonas putida

Toksycznd¢ dla glonéw, EC50 5000 mg/l Scenedesmus quadricauda

Toksyczndé¢ dla glonéw, EC50 1450 mg/l Microcystis aeruginosa

Metanol:

Toksyczndé¢ dla ryb, LC50 15400 mg/l/96 godz. Limnea macrochiru

Toksyczndé¢ dla skorupiakéw EC50 > 1000 mg/1/48 godz. Daphrégna

Toksycznd¢ dla bakterii, 6600 mg/l/72 godz. Pseudomonas putid

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:1993

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNMateriat zapalny ciekty, I.N.O (etanol)

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 3

14.4 Grupa pakowania:lll

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Unika¢ zrodet ciepta i ognia

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:
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Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bimU. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposlzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposnzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosjaae do posipu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozporrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagrmeniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie karty charakterystyk dostarczonejzppreducenta, oraz
obowiazujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#éwoie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R11 — Produkt wysoce tatwopalny

R22- Dziata szkodliwie po potkgdiu

R23/24/25- Dziata toksycznie przez drogi oddechawkontakcie ze skari po potkniciu
R39/23/24/25- Dziata toksycznie przez drogi oddeahom kontakcie ze skéi po potknkciu, zagraa powstaniem bardzo
powaznych nieodwracalnych zmian w stenie zdrowia czi&aie

R36- Dziata draniaco na oczy

R67- Pary mog wywotywaé uczucie senni i zawroty gtowy

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H301- Dziata toksycznie po potigaiu

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

H311- Dziata toksycznie w kontakcie ze skor

H319- Dziata draniaco na oczy

H331- Dziata toksycznie w nagistwie wdychania

H336- Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy

H370- Powoduje uszkodzenie naddw

Flam. Lig.2- Substancja ciekta tatwopalna, kat.2

Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Acute Tox.3- Toksyczni ostra, kat.3

STOT SE.1 - Dzialanie toksyczne na mdszdocelowe — navanie jednorazowe, kat.1
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PLYN DO SPRYSKIWACZY MOJE AUTO

STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naignie jednorazowe, kat.3
Eye Irrit.2- Dziatanie draniace na oczy, kat.2
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