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UNDERSEAL- PREPARAT DO KONSERWACJI PODWOZIA | PROGO W

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 ldentyfikator produktu: UNDERSEAL- PREPARAT DO KONSERW ACJI PODWOZIA | PROGOW
BARANEK
Zawiera: frakcja naftowa z destylacji zachowawczej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt do komacji podwozia i progow

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakartarakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

STOT SE 3- Dziata toksycznie na ngdy docelowe- natgenie jednorazowe, kategoria 3

H336 — Ma@e spowodowasennd¢ lub zawroty glowy

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skag

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008/WE

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aguatic Chronic 2- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

H411-- Dziala toksycznie na organizmy wodne, powaddtugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1 — Wyr6b aerozolowy, kategoria 1

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod &mieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okftenie niebezpieczistwa: H222 — Skrajnie fatwopalny aerozol. H229 jeRmik pod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H315- Dziatazdigco na skég. H336 — Mae spowodowéasenndé lub zawroty
gtowy. H411- Dziata toksycznie na organizmy wodp@yvodupc diugotrwate skutki.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: frakcja naftowa z destylacji zachowaey
2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Camnzied dziémi. P210-Przechowywiaz dala odir6det ciepta, gajcych
powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innyehdet zaptonu. Palenie wzbronione. P211-Nie rozpgkd otwartym
ogniem lub innynzrédtem zaptonu. P251-Nie przektugvani nie spal@ nawet po ziyciu. P261- Unika wdychania
rozpylonej cieczy. P271-Stosotvevytacznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P3B5&R W
PRZYPADKU DOSTANIA SE NA SKORE: Umyc¢ duzg ilosciag wody z mydiem. P410+P412- Chrérzedswiattem
Stonecznym. Nie wystawdana dziatanie temperatury przekragzaj 50 C/ 122 F.P501-Zawaftdpojemnik usuwéado
punktow zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub spegjeth.
2.2.5Dodatkowe informacje: Nie dotyczy
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT fvB zgodnie z za€znikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd0Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:
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Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika Stezen CAS WE
Gazy z ropy naftowej 40%-50% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas.1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Press Gas, H280
Nota H, K, S
Frakcja naftowa z destylacji | 20%-30% 92045-37-9 295-418-5 Flam. Lig.3, H226
zachowawczej Skin Irrit.2, H315
Nr rejestracji: 01-2119485600 STOT SE.3, H336
40-XXXX Aquatic Chronic.2, H411
Asp. Tox.1, H304
Nota H
Asfalt oksydowany 15%-20% 64742-93-4 265-196-4 Nie jest klasyfikowgako
Nr rejestracji: 01-2119498270 niebezpieczny
36-XXXX
Ksylen 1%-2% 1330-20-7 215-535-7 Flam. Lig.3, H226
Nr rejestracji: 01-2119488216 Acute Tox.4, H332
32-XXXX Acute Tox.4, 312
Skin Irrit.2, H315
Toluen <0,5% 108-88-3 203-625-9 Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracji: 01-2119471310 Repr.2, H361d
51-XXXX Asp. Tox.1, H304
STOT RE.2, H373
Skin Irrit.2, H315
STOT RE.3, H336

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasypi potkniecie, nie powodowawymiotéw ( niebezpieczsstwo aspiracji do ptuc). W przypadku
wystgpienia naturalnych odruchéw wymiotnych trzyévmoszkodowanego w pozycji nachylonej do przodizelie
poszkodowany jest przytomny pd@ddo wypicia daa ilos¢ wody. Nie podawamleka, ttuszczéw alkoholu. Zapewni
natychmiast pomoc lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca naaia, ulday¢ w wygodnej pozycji potleacej lub
siedzcej, zapewrd spokdj, chrorid przed utraf ciepta. Jéeli wystpia zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
oddychanie. Jeli objawy nie uspuja, przy problemach z oddychaniem, zawrotach glowgnaciach, w razie utraty
przytomndci niezwtocznie wezwalekarza.

4.1.3. Skaenie skoryW razie zanieczyszczenia skory zivdoktadnie wod z mydtem. Zdj¢ skazong odziez i obuwie.
Jezeli wystypig jakiekolwiek podranienia skontaktow@sie z lekarzem

4.1.4.Skaenie oczu: Uswt szkta kontaktowe. Natychmiast sphékduza iloscia wody. Jeeli wystapia jakiekolwiek
podranienia skontaktowasi¢ z lekarzem. Uwagasoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczfaoi i
sposobie natychmiastowego ptukania oczu

4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Wdychanie par mae powodowa kaszel i skrocenie oddechu. Kontakt ze skdoze powodowa podranienie i
zaczerwienienie skory. Kontakt z oczamiza@owodowa lekkie podranienie, tzawienie, zaczerwienienie spojowek przy
dtuzszej eksploatacji. W przypadku powtargaigo s¢ kontaktu mae dogé do wysuszenia, ztuszczenia orgkamie skory.
Potkniecie preparatu ma wywota béle brzucha, mdkei lub biegunk.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zegd6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwélekarza. Podi leczenie objawowe.
Przedostanie siwymiocin do ptuc mge spowodowé&chemiczne zapalenie ptuc. Rozwé podanie wgla aktywnego po
potknigciu.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana gaicza odporna na dziatanie alkoholi, dwutlenelgla, proszki génicze.
Pojemniki naraone na dziatanie ognia chtodzbzproszonym strumieniem wody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie aywa¢ zwartego strumienia wody.

5.2 Szczegdlne zaggenia zwizane z mieszania: Produkty niecatkowitego spalania morawierad toksyczne opary i
tlenek wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régaamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
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6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkna¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone splukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadbé o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowanysSwa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala abdet zaptonu w temperaturze od 10 do 40 C. Cléroni
przed dziémi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Magazynowéa wytacznie z
materiatami tej samej klasy. Przechowywzadala od silnych utleniaczy. Podéoprzeznaczone do sktadowania powinné by
nienasikliwe.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Gaz z ropy haftowej:

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej:

Benzyna ekstrakcyjna NDS 500 mg/m3, NDSCh 1500 mg/m3

Benzyna do lakierow NDS 300 mg/m3, NDSCh 900 mg/m3

Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej NDS 1@2m3, NDSCh 300 mg/m3
Asfalt oksydowany NDS 5 mg/m3, NDSCh 10 mg/m3

Ksylen NDS 100 mg/m3, NDSCh 350 mg/m3

Toluen NDS 100 mg/m3, NDSCh 200 mg/m3

Skiadnik Dawka | Wartg

Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej Marae ostre:

DNEL pracownik, inhalacjal] 1100-1300 mg/m3 (15 mip.)

DNEL konsument, inhalacja  640-1200 mg/m3

Narazenie diugotrwate

DNEL pracownik, inhalacja] 840 mg/m3/8h

DNEL konsument, inhalacja 180 mg/m3/24h

Toluen Naraenie ostre

DNEL pracownik, inhalacja] 384 mg/m3

DNEL konsument, inhalacja 226 mg/m3

Narazenie diugotrwate

DNEL pracownik, skéra 384 mg/kg/daie

DNEL pracownik. inhalacja] 226 mg/m3

DNEL konsument, skéra 384 mg/kg/dzie

DNEL konsument, spgcie | 8,13 mg/kg

DNEL konsument, inhalacja 56,5 mg/m3

PNEC dlasrodowiska

Woda stodka 0.68 mg/l

Woda morska 0,68 mg/l
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Osad (woda stodka) 16,39 mg/kg
Osad (woda morska) 16,39 mg/kg
Gleby 2,89 mg/l
Oczyszczalnidgciekow 13,61 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych ( przy produkcji i kordgdnowaniu) w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosafvachrony drég oddechowych: maska z pochtaniaczewpdodw organicznych lub
aparaty izolujce drogi oddechowe

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne z bocznymi ostonami lub ostonarzy

8.2.3 Ochrona skdry: W warunkach przemystowychat@$ odziez ochronm z materiatow naturalnych ( bawetna) lub
wiokien syntetycznych orazkawice ochronne odporne na dziatanie rozpuszcaamikrganicznych.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: ciemny bgzowy do czarnego
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: skrajnie tatwopalny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: 3-6 bar

Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,84-0,94 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzania produktu, berpdniego dziatania promieni
stonecznychzrédet ognia

10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniajce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, sadza, toksyczne gazy i destrukty asfaltu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:
Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikéw:

Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej:

LC50, inhalacja, szczur > 5610 mg/m3/4h

LD50, doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50, skora, krolik > 2000 mg/kg
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Toluen:

LC50, inhalacja, szczur > 20 mg/m3/4h

LD50, doustnie, szczur 5580 mg/kg

LD50, skora, krélik > 5000 mg/kg

Produkt- na podstawie danych dla sktadnikéw mieisgan

Dziatanie dranigce:

Oczy: mae powodowa tagodne podrmienia

Skoéra: dziata draigco

Drogi oddechowe: me dziat& lekko draniaco

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotworcze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne: nie stwierdzono

Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:

Diugotrwaty lub czsty kontakt mae spowodowawysuszenie, gkanie oraz ztuszczanie skory, przewlekte stany Ingpa
skory. Dlugotrwate nateenie na dziatanie par me powodowad bole i zawroty gtowy, nadmiegrwrazliwosé, zaburzenia snu
oraz deenie gk.

Skutki zdrowotne naegnie miejscowego:

Wdychanie: przy diym sezeniu mae powodowad podranienie blonsluzowych drég oddechowych, bole i zawroty gtowy,
sennd¢ i nudngci, mog wystpi¢ objawy zdenerwowania i niepokoju lub nggia, sennéc. Potknizcie mieszanin mae
powodowa uszkodzenie ptuc, zaburzematadkowe (nudnéci, wymioty, béle brzucha) magvystpi¢ objawy jak w
zatruciu inhalacyjnym.

Kontakt ze skay. przy duym stzeniu mae powodowa podranienia i zaczerwienienia skory, odtluszcza i uszkad
naskorek

Kontakt z oczami: przy dym stzeniu mae powodowad podranienie, zaczerwienienie, zawienie, stany zapahugdsvek,
pieczenie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @ladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Sktadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie.
12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Mieszanina mge ulegé bioakumulaciji.

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Sktadniki mieszaninygsnierozpuszczalne w wodziey stabo mobilne w glebiesrodowisku
wodnym.

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej:

EC50 dafnie (Daphnia magna) 4,5 mg/dm3/48h

LC50 ryby (Pimephales promelas) 8,2 mg/dm3/96h

EL50 glony (Pseudokirchnerella subcapitata) 3,1dmg/72h

NOEC ryby (Daphnia Magna) 2,6 mg/dm3/21dni

LOEC ryby (Pimephales Promelas) 2,6 mg/dm3/14 dni

Toluen:

EC50 dafnie (Daphnia magna) 10 mg/dm3/48h

LC50 ryby (Lepomis macrophirus) 24 mg/dm3/96h

EC50 glony (Selanastrum capricornutum) 32 mg/dm3/72h

LOEC ryby (Pimephales promelas) 1,6 mg/dm3/32dni

NOEC ryby (Moronoe saxatilis) 3,1 mg/dm3/28 dni

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowgzujacymi przepisamiKod odpadu nals nad@ w
miejscu jego wytworzenia.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogmibne mana przekazado recyklingu. Zanieczyszczone
opakowania potraktowaak samo jak produkt.

Kody odpadéw:

Zuzyte puste opakowanie:

15 01 10* Opakowania zawiesae pozostakri substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczysnez

Preparat:

16 03 05* Organiczne odpady zawierd substancje niebezpieczne
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaJN 1950 AEROZOLE

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5 Nalepka ostrzegawcza:

llosci ograniczone 1 litr-oznakowanie sztuki przes, : '

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x 250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagraenia dlasrodowiska: Mieszanina nie jest niebezpieczna éftadowiska

14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikdw: niewymagane

14.8 Transport luzem zgodnie z zgkznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%2. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5prawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiggtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rga@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&n. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobayziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H280 — Zawiera gaz podscieniem, ogrzanie grozi wybuchem
H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe graaniercig
H312- Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H315- Dziata dranigco na skég

H332- Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania
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H336 — Ma@e spowodowasennd¢ lub zawroty glowy
H361-Podejrzewa gj ze dziata szkodliwie na ptodsdlub na dziecko w tonie matki
H373- Maze powodowa uszkodzenie nagdéw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgecldjugotrwate skutki

F- Produkt wysoce tatwopalny

F+ Produkt skrajnie tatwo palny

Xn — Produkt szkodliwy

Xi — Produkt draniacy

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna, kat.2

Flam. Lig.3 - Substancja ciekta tatwo palna, kat.3

STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- nareenie jednorazowe, kat.3
Flam. Gas.1 — Gaz tatwopalny, kat.1

Press. Gas — Gaz podrieniem, skroplony

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Acute Tox.4- Toksycznig ostra, kat.4

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kat.2

STOT RE.2- Dzialanie toksyczne na ngly docelowe- powtarzane naeaie, kat.2
Repr.2- Dziatanie szkodliwie na rozrodézokat.2

Aquatic Chronic 2- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H223- klasyfikacja zgodnie z matobdliczeniova

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpdbliczeniovy

STOT SE 3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotliczeniova

Agquatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nuigtobliczeniow
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