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ODMRA ZACZ DO ZAMKOW MOJE AUTO

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: ODMRA ZACZ DO ZAMKOW
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt jesepnaczony do odmrania zamkow i innych mechanizmoéw
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1ProducenAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystyki: amtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego+48 32 294 41 24 (w godzinach’816°%, 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtaevopalny.
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oklenie niebezpieczZistwa: R12 — produkt skrajnie tatwopalny

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: Alkohol etylowy, propan, butan
2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

&

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S7- Przephaivpojemnik szczelnie zamkgty; S9-Przechowywapojemnik w
pomieszczeniu dobrze wentylowanym; S23- Nie wdygiaay rozpylonej cieczy; S43- W przypadkwpm wywaé piasek,
ziemig, piany i proszek gaiczy; S46 - W razie potkatia niezwtocznie zasjnij porady lekarza - pokeopakowanie lub
etykiet; S51- Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.5 Dodatkowe informacje: Pojemnik podnieniem: chroni przed stéacem i nagrzaniem powgj temperatury 50 C. Nie
przektuwa ani nie spalg takze po zuyciu. Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzicym sk materiatem. Nie
przechowywd w poblizu zrédet zaptonu — nie pdlitytoniu. Chroné przed dziémi

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
skladnika stezen CAS WE 67/548/EWG
Etanol >45% 64-17-5 200-578-6 F, R11 Flam.Lig.225612
Nr indeksowy:
603-002-00-5
Propan <20% 74-98-6 200-827-9 F+, R12 Flam. G&220
Nr indeksowy: Press. Gas
601-003-00-5
Butan <20% 206-97-8 203-448-7 F+, R12 Flam. Gas2p(H
Nr indeksowy: Press. Gas
Brak

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.
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4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadkiedtiivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszcaicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua

iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe. W przypadku pofkria lub wdychania diej ilosci, natychmiast skontaktowa
sig z lekarzem specjalizagym sk z leczeniu zatritruciznami.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piany odporne na alkohol lub piany twgezfilm lub woda- pgdy rozproszone. Proszek
gasniczy, CO2

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie aywac¢ strumienia wody.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Produkt skrajnie tatwopalny. Produkty niecatkowidegpalania mag
zawierd tlenki wegla, pary i aerozole produktu twarpalne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem, pargigsze od
powietrza gromadgsie przy powierzchni.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasilo zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkgte. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala ébdet zaptonu w temperaturze od 5 do 35 C. Clérpried
dziecmi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwieat. Pojemnik powinien pozosta
zamkngity i szczelny a do czasu gycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte mad® ponownie uszczelnione i
przechowywane w po#@niu pionowym aby nie dogci¢ do wycieku substanciji.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:

Etanol: NDS: 1900 mg/m3 8 godz./godzin

Propan: NDS: 1800 mg/m3
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Butan: NDS 1900 mg/m3; NDSCh 3000 mg/3

(wg Rozporzadzenia MpiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz.U. Nr 2i6%. 1833 z p# zm.)

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢stwa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skoéry: Stosoévekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nalewybra
odpowiednie obuwie i dodatkows&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiagzanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: -40C

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 80C
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,85 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unikac nadmiernego ogrzania produktu, bezpdniego dziatania promieni
stonecznychzrédet ognia

10.5 Materialy niezgodne: Kwasy mineralne utleniage, wolne metale, azotki, nadtlenki i hydronadtlesriganiczne,
utleniacze i reduktory

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikow:
Alkohol etylowy:

Ostra toksycznit- doustnie: LD50 6200 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczni — skéra: LD50 > 20000 mg/kg (krolik)

Ostra toksycznit- wdychanie: LC50 > 8000 mg/kg/0,5 h (szczur)

Ostra toksyczn&: Nie dotyczy

Narazenie inhalacyjne: Mze spowodowébole i zawroty gtowy, nudrégi i wymioty.
Kontakt ze skar Mozliwos¢ wystpienia podranienia

Kontakt z oczami: Mge wystpi¢ stan zapalny spojowek

Spaycie: Bélezotadka, mdidci, wymioty. Maze powodowa podranienie jamy ustnej, przetyku i przewodu pokarmowego
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Dziatanie uczulajce: Nie wykazuje
Dziatanie chroniczne: Nie wykazuje
Dziatanie mutagenne: Nie wykazuje
Dziatanie rakotwoércze: Nie wykazuje
Whptyw na rozrodcz&t: Nie wpltywa

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcieiczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaljezy przestrzegaodpowiednich przepisow.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncsé¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie alkoholu etylowego:

Toksyczndé¢ ostra EC50 2000 mg/l, stodka woda, Rozwielitka —Iibégp magna, 48 godzin

Toksycznd¢ ostra LC50 25500 mg/l, woda morska, Skorupiaki tesia franchiscana — Larvae, 48 godzin
Toksycznd¢ ostra LC50 42000 mg/l, stodka woda, Ryba- Oncorhyachykiss, 4 dni

Przewlekte NOEC < 6,3 g/l, stodka woda, Rozwielitkaphnia magna, 48 godzin

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami.

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami.

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne miymienione w 16 05 04

15 01 05 Puszka stalowa. Opakowania wielomateriatow

20 01 01 Karton. Papier i tektura

20 01 39 Nasadka. Tworzywa sztuczne

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNJN 1950 Aerozole

14.3 Kod ADR: 2

14.4 Nalepka:2

14.5 Numer rozpoznawczy zagrenia: 23

14.6 Kod klasyfikacyjny: 2/5F

14.7 Grupa pakowania: Il

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska
14.9Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.10 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerncliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006
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1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposatrizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidte/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykaeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w pkt. 3 karty charakterystyki:
R11- Produkt wysoce fatwo palny
R12- Produkt skrajnie tatwopalny

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

F- Produkt wysoce tatwopalny
F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna, kat. 2
Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny, kat.1
Press. Gas — Gaz podrieniem
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