KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
CONTACT CLEANER 250ml|
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1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1.ldentyfikacja produktu:
CONTACT CLEANER 250ML

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:
Preparat do konserwacji stykéw elektrycznych, a@roz

1.3. Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
AMTRA sp. z o0.0.
ul. Schonéw 3
41-200 Sosnowiec
Tel.: + 48 32 294 41 00
Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za kadharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4. Telefony alarmowe:32 294 41 30 9 ( w godzinach 8.00-16.00),112 (ogtéh alarmowy), 998

Data sporzdzenia: 06.02.2013

2 IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja ze wzgidu na zagrgenie dla zdrowia §rodowiska:

* Preparat draniacy (Xi)
« Preparat niebezpieczny diedowiska (N)

Klasyfikacja ze wzgidu na wiaciwosci fizykochemiczne:
« Preparat skrajnie tatwopalnk-<)
2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:

L) X

F+: Produkt skrajnie tatwopalny Xi: Produkt dra znigcy N: produkt niebezpieczny dlasrodowiska

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:
R12 produkt skrajnie tatwopalny
R38 dziata drzniaco na skaég
R51/53 dziafa toksycznie na organizmy wodnezemmwodowa diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany
w $srodowisku wodnym

R67 pary mog wywotywa¢ uczucie senngi i zawroty gtowy
Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:
S2 chroni przed dziémi
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S16 nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie palitytoniu

S23 nie wdychapar/rozpylonej cieczy

S24/25  unikézanieczyszczenia oczu i skéry

S29 nie wprowadzao kanalizacji

S46 w razie potkricia niezwtocznie zasgnij porady lekarza, pokeopakowanie lub etykiet
S51 stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy §rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod @inieniem: chroni przed stacem i nagrzaniem povigj temperatury 5tC.
Nie przekluwé ani nie spalg takze po zayciu.
Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzzcym st materiatlem.
Nie przechowywéaw poblizu zrodet zaptonu - nie palitytoniu. Chront przed dziémi.

2.3. Inne zagraenia
brak

3 SKELAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Kigsgja i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

Symbole . Zwroty zagrozenia
Nazwa % . Piktogram
. wa Nr CAS Nr WE zagrozenia 9 (R)*

chemiczna g.

40-50 68476-86-8 270-705-8 m* - 12

gaz ziemny Noty H, K, S @
odaromatyzowany ) ) . ; ; i

Goatyiat ropy | 5560 mieszanina F, Xi, Xn, N {@ x 11, 12, 38, 51/53, 65, 67

naftowej
1-metoksypropan-
2_0)|/p P 1-5 - - Xi x 10, 38, 61, 67

Objasnienie: F+= skrajnie fatwo palniz= wysoce tatwo palny, Xn= szkodliwy Xi= drdiacy, N= niebezpieczny dkxodowiska
* Tre$¢ zwrotéw zagreenia R podano w punkcie 16.

Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Kigsgja i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja Oznakowanie
Nazwa
chemiczna % Nr CAS _Nr Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
Flam. Gas 1
Press. Gas H220 H220
gaz ziemny 40-50 | 68476-86-8 603-117-00-0 ot H280 H280
H,OK?LS NIEBEZPIECZENSTWO
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55-60 - mieszanina | Aquatic Chronic
2

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

H304
H336

H304
H336

odaromatyzowany| A Liq. 2 H225 H225
destylat ropy SE‘m 'I !?'2 H315 H315
naftowej n rrt. H411 H411

NIEBEZPIECZENSTWO

1-metoksypropan-|

2-0l 15 Flam. Lig. 3 | 304 H226

STOT SE 3 H336
UWAGA

Objasnienie tréci klas zagraen i zwrotow wskazujcych rodzaj zagrenia H podano w punkcie 16

4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkdéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Wyni&¢ poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji poteacej
lub siedacej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapia zaburzenig
oddychania, zastosowasztuczne oddychanie. z&% objawy nie usipuja, przy
problemach z oddychaniem, zawrotach glowy, nddiach, w razie utrat
przytomndgci niezwltocznie wezwalekarza.

Kontakt z oczami: Usurd szkta kontaktowe. Natychmiast sphdkduza iloscia wody. Jeeli wystpia
jakiekolwiek podranienia skontaktow@asi¢ z lekarzem.

Kontakt ze skar: W razie zanieczyszczenia skory zZimdoktadnie wod z mydtem. Zdj¢ skazons odzie
i obuwie. Jeeli wystpia jakiekolwiek podranienia skontaktow@sig z lekarzem.

Potknicie: Jeeli nasipi potknigcie, nie powodowawymiotdéw, zapewrd spokoj. Zapewdi

natychmiast pomoc lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia
Brak dos¢pnych danych.
4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegdlnego pogpowania z
poszkodowanym
Jezeli wystipia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1  Srodki gasnicze
Piana, dwutlenek ggla lub proszki génicze. Pojemniki nacane na dziatanie ognia chtodzibzproszonym
strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartyrmséniem wody.

5.2  Szczegolne zagrenia zwhzane z mieszania
Produkty niecatkowitego spalania mozpwierad toksyczne opary i tlenekegla. Pary produktuastatwo palne oraz
cigzsze od powietrza, magprzenosi sic na znaczne odlegioi. Pary mog migrowa: nisko przy ziemi do
odlegtychzrodet zaptonu, powodag ryzyko paaru, a nawet wybuchu na skutek zapaleniazemasipi¢ cofnigcie
ptomienia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Stosowé odziez gazoszczeki izolujacy sprzt ochronny uktadu oddechowego.
Nie dopuci¢ do przedostania siwyciekéw orazsrodkéw ganiczych do wéd gruntowych i powierzchniowygh.
Srodki g&nicze zbiera osobno, nie wylewado kanalizacji.

6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA
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6.1

6.2

6.3

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnt odpowiedna wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn,
rekawice, mask z pochtaniaczem par organicznych i okulary. Nig/efa oparéw. Zabezpieczystudzienki
sciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanirPary rozciéczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Nie
pi¢, nie j&¢ i nie palt w trakcie wywania.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska

Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmalkzacyjnego i ciekéw wodnych. Zadi
produkt jest rozpuszczony w sptywie wodnym siegid&acyjnej lub skazit podi@ terenowe, powiadokio tym
kompetentne wiadze.

Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczanidrodowiska

Zabezpiecz§ studzienkisciekowe. Uniké wdychania par. Mate ikei zaabsorbow@w chemicznie obajny
materiat wizacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przestielo szczelnie zamykanych pojemnikow. Przekaia
uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszazmowierzchng sptuka wod.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz rownie sekcja 71 8

POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Stosowé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wiycha& par. Przy produkcji unikiakontaktu z
oczami i ze skér. Nie jes¢, nie pt i nie palt w czasie gytkowania. Usua¢ wszelkiezrédia otwartego ognia
zapton, unika iskier. My¢ rece podczas przerw i po zalazonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychn
zdja¢, upr& przed ponownym zai@niem.

Warunki bezpiecznego magazynowaniagtznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodngci

Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesrndz, z dala od bezgedniego dziatania
Swiatla stonecznego i innycirddet ciepta i zaptonu. Nie péliv pomieszczeniu magazynowanym. Przechovwéyw
w zakresie temperatur 10-50 °C. Magazynéwatacznie z materiatami tej samej klasy.

SzczegOlne zastosowaniakmowe

Brak

niast

KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli
Wartasci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikdw mieszaniny:

NDS
(mg/m?°)

Skiadnik NDSCh (mg/m)

gaz ziemny

1800

n-heptan

1200

2000

n-heksan

72

cykliczne nasycone izomery heksanu

400

1200

n-pentan

3000

metylocykloheksan

1600

3000

1-metoksypropan-2-ol

180

360

Wartosci TWA dla skladnikéw mieszaniny:

Skiadnik
Cyklopentan

warto§é, jednostka

1700 mg/m
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Skiadnik CAS-nr Dawka wartgé jednostka
1-metoksypropan-2-ol - Nanie diugotrwate, skutek ogélnoustrojowy
DNEL pracownik, inhalacja 43,9 mgim
DNEL pracownik, skéra 18,1 mg/kg /dzie
DNEL pracownik, po potkriciu 3,3 mg/kg /dzie
DNEL konsument, inhalacja 369 mg/m
DNEL konsument, skéra 50,6 mg/kg /dzie
DNEL konsument, po potkatiu 3,3 mg/kg /dzie
Narazenie ostre, skutek miejscowy
DNEL konsument, inhalacja 369 mg/m
PNEC
woda stodka 10 mg/l
woda morska 1 mg/l
okresowe uwalnianie 100 mg/l
ocz.sciekow 100 mg/l
osad wody stodkiej 52,3 mg/kg s.m
osad morski 52 mg/kg s.m
gleba 4,59 mg/kg s.m

8.2

Dostpne dane dla sktadnikdw mieszaniny:

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@falistopada 2002 r. w sprawie najgygych

dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,

poz. 1833 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1@gmernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie

najwyzszych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr

212/2005, poz. 1769)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietn@02 r. w sprawie bada pomiaréw czynnikow

szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. nr 73/2005, poz. 645).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 ispwawie bezpiecastwa i higieny pracy zwzanej z

wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dair 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieéséva pracownikdw oraz ochrony ich zdrowia przed/kjgm

Zwiazanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

Kontrola narazenia

W warunkach normalnegaytkowania szczegdlngodki ostra@nosci i ochrony nie § wymagane.

W warunkach przemystowych zapewrodpowiedna wentylacg wywiewnm. Zapewné szczelné¢ aparatury. W

przypadku niedostatecznej wentylacjiywa¢ ochrony drog oddechowych. Nies¢e nie pt i nie palt tytoniu

podczas pracy z produktem. Zapeévpiysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (praydpikcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosai@chrony drég oddechowych: maska z
pochtaniaczem do oparéw organicznych lub uniwessal(typu AX).

Oczy: Okulary lub gogle ochronne.

Rece i skora: W warunkach przemystowych stosbadziez ochronm z materiatléw naturalnych
(bawetna) lub wtokien syntetycznych orgkawice wykonane z nitrylu.

Higiena pracy: Obowuja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. N@puaszczé do przekraczania W

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnychzet normatywnych niebezpiecznych sktadnikbw. Po #Aakeniu

pracy zdj¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pragyyd rece i twarz. Po pracy uniydoktadnie cate
ciato. Nie j&¢, nie pt, nie palt podczas pracy.

Metody oceny natgenia wsrodowisku pracy:
PN-EN 689:2002 — Powietrze na stanowiskach praoyytyczne oceny navnia inhalacyjnego na czynnik
chemiczne przez poréwnanie z wadiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czystb powietrza. Przyrady i zestawy do pobierania prébek. Postanowienia

ogolne.
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PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czy&to powietrza. Pobieranie prébek. Postanowienia mgyoZasady pobieranja
prébek wérodowisku pracy i interpretacja wynikéw.
PN-86/Z-04158.02 - Ochrona czy&topowietrza. Badanie zawast eterow. Oznaczanie eteru dwuetylowegqg na
stanowiskach pracy meta@hromatografii gazowej ze wzbogacaniem prébki.

Metody oznaczania wybranych substancji w powiefradowiska pracy. IMP 1994 ‘n-Heptan’.
Podstawy i Metody Ocerfjrodowiska Pracy 1999, z. 22 ‘n-Heksan — metoda czamia’.
Podstawy i Metody Ocer§jrodowiska Pracy 1997, z. 17 ‘Izomery heksanu’.
PN-84/Z-04135/02 Ochrona czystdpowietrza. Badania zawagt pentanu. Oznaczanie pentanu na stanowiskach
pracy metod chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki.
PN-84/7-04137/02 Ochrona czy$td powietrza. Badania zawaém metylocykloheksanu. Oznaczanie
metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metddomatografii gazowej z wzbogacaniem probki.

Kontrola naraeniasrodowiska:
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmadkzacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz rownie punkt 12 karty charakterystyki.

9  WLA SCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojensnp200ml
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Temperatura wrzenia: nie oznaczono
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Cisnienie wewatrz pojemnika: 3,0-5,0 bar
Rozpuszczalni@ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: rozpuszcgalrozpuszczalnikach organicznych, w
wodzie nierozpuszczalny
Gestas¢: 0,71 +/- 0,05 g/chh
pH: nie oznacza si
Temperatura zaptonu: nie oznacza si
Granice wybuchowei: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie 0znaczono
9.2 Inne informacje: brak

10 STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnosé
Nie zbadano.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W warunkach normalnych stabilny.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie zbadano.
10.4 Warunki, ktérych nale zy unikaé
Obecnd¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne $rodki utleniajce.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki wegla.

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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111

Informacje dotycgce skutkéw toksykologicznych

Sktadnik CAS-nr Dawka wartgé jednostka

odarymatyzowany - Ld9— doustnie, szczur >5000 mg/kg

destylat ropy naftowej LDLo — skora, krolik >3000 mg/kg

1-metoksypropan-2-ol - L§— doustnie, szczur 4016 mg/kg
LDso — skora, krolik >2000 mg/l
LCs - inhalacyjne, szczur (6h) 25,8 mg/m
LCso - inhalacyjne, szczur (4h) >5,24 mg/m

PRODUKT (na podstawie danych dla skladnikéw miesagn

Dziatanie drazniace:

Oczy: dziata drzniaco

Drogi oddechowe i skora: dziata dreaco.

Dziatanie uczulapce

Nie stwierdzono dziatania uczuiaggo.

Dziatanie rakotworcze:

Nie @1 znane przypadki dziatania rakotworczego.

Dziatanie mutagenne:

Nie s znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Nie @1 znane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego

Czeste/ przedtuzajace sie narazenie lub bezposredni kontakt z cieczag moze spowodowac podraznienie skéry z
miejscowym zaczerwienieniem oraz potencjalne nieodwracalne zmiany w peryferyjnym systemie nerwowym.
Czesty lub dlugotrwaty kontakt ze skérg powoduje jej odttuszczenie, ktére moze prowadzi¢ do stanéw zapalnych.
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drég oddechowych, bdle

i zawroty gtowy, senni. Moze dzial& depresyjnie na centralny uktad nerwowy
Kontakt ze skar. Przy duym stzeniu mae powodowa podranienia, gkanie i zaczerwienienie.
Kontakt z oczami: Przy dym stzeniu ma.e powodowa podranienie, zaczerwienienie, tzawienie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznasé
Dosktpne dane ekotoksykologiczne dla sktadnikéw miesgani
Sktadnik CAS-nr Dawka wartosé jednostka
1-metoksypropan-2-ol - g~ ryby (Leuciscusidu3 6812 mg/l (96h)
LCsq- ryby (Oncorhynchus mykiys >1000 mg/l (96h)
LCso- ryby (Pimephales promelas ) 20800 mg/l (96h)
LCso- bezkegowce Daphnia magna 21100-25900 mg/l (48Hn)
ECs, — algi Selenastrum capricomutum) >1000 mg/l (7d)
log Pow 0,37
Koc 0,2-1,0
12.2  Trwala¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
Skiadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie, tejsze od wody, lotne, szybko odparogvdp atmosfery w
przypadku uwolnienia dérodowiska, szybki rozktad w powietrzu, przypuszombkzybka biodegradacja.
12.3 Zdolndgé¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
12.4  Mobilnagé¢ w glebie
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12.6

Brak szczegétowych danych

Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Dostpne informacje wskazaijiz sktadniki mieszaniny nie wykazujvasciwosci PBT ani vPVB.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie klasyacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowg (KMO),
zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzisrodowiska.

13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwa produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wadaa do kanalizacji. Nie dopuszozdo
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym oprdeniu) traktowd jako odpad komunalny.
Kody odpadéw
Zuzyte puste opakowanie:
150104 Opakowania z metali
Preparat:
16 03 05*  Organiczne odpady zawiexa substancje niebezpieczne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddgfa opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).
14 INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowa UN1950 AEROZOLE
14.3. klasa zagraenia w transporcie 2, 5F
14.4. grupa pakowania Il, ilosci ograniczone LQ2
14.5. zagraenia dlasrodowiska: ciecz dziata toksycznie na organizmy wodne
14.6 szczegOlngrodki ostroznosci dla uzytkownikéw : nie wymagane
14.7. transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
15 INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji

* Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjesteciji, oceny, udzielania zezwolé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurgb@j Agencji Chemikalibw, zmieniage

i mieszaniny
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Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozpmizenie Komisji (WE) n
1488/94, jak rowniz Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /E3VG, 93/105/WE
2000/21/WE

e Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszahimainia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz)322

e Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w speakvyteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych, ze zmianami (Dz. UL™/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diZ8.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy ze zmianam
(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, po42 Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, §52)

e Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawig pierwszy
drugi wykaz wskanikowych wartdci dopuszczalnych ryzyka zawodowego

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013 nr 0 poz. 21)

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddgia opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);

« Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.12/2001,

e poz. 1206).

« Oswiadczenie Rgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiesai@ wzycie zmian do zatznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyaej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie dnia 30 wrzaia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.09.1997r. w sprawie ogélnych przepispw
bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650)

e Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku wasgie bezpieczestwa i higieny pracy zwranej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych..(@znr 11/2005, poz. 86)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. waegfe zasadniczych wymagalla srodkdw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

* Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik W@dowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku)

e Rozporadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2®9 r. dostosowuge do posipu haukowo-
technicznego rozpogdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sahsji i mieszanin (Dziennik Ueglowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrzénia 2009 roku)

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. wagpe oznakowania opakowaubstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oelzdrych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53/2(@%. 439)

e Rozporadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2@ttleniajce rozporadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraoeny, udzielania zezwaleé stosowanych ogranicaav
zakresie chemikaliow (REACH)

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznegonie jest wymagana

16 INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakteplyistzaczerpnite zostaty z kart sktadnikbw mieszaniny
dostarczonych przez producentow.

Innezrodta informaciji:
IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@iibals Bureau);
ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystykjanma celu opisanie produktu jedynie z punktu wynfiaga
bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdezpiecznegoaywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedziaktaa skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.
Zwroty R (wskazujce rodzaj zagrgenia)uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:
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R10
R11
R12
R38
R51/53

R61
R65
R67

Klasa zagrazenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Flam. Gas 1
Press. Gas
Asp. Tox. 1

Aguatic Chronic 2  Stwarzgie zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

Zwroty wskazujacych rodzaj zagrazenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H220
H280
H225
H304
H315
H226
H336
H411

produkt tatwopalny

produkt wysoce tatwoplany
produkt skrajnie fatwopalny
dziata drzniaco na skég
dziata toksycznie na organizmy wodnezemmowodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany
w $srodowisku wodnym

mee dziald szkodliwie na dziecko w tonie matki

dziata szkodliwie; me powodowé uszkodzenia ptuc przypadku poticia
pary mog wywotywa¢ uczucie senngi i zawroty gtowy

Substancja ciekta fatwo palna, kategoria 2
Substancja ciekta fatwo palna, kategoria 3
Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy, kategoria 2
Dziataniezrace/draniace na skay, kategoria 2
Dziatanie toksyczne na rghy docelowe — nav&nie jednorazowe, kategoria 3
Gaz tatwo palny, kategoria 1
Gaz podmieniem, skroplony
Zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

skrajnie fatwo palny gaz

zawiera gaz podsaieniem, ogrzanie grozi wybuchem

wysoce fatwopalna ciecz i pary

potknégcie i dostanie giprzez drogi oddechowe grazniercia

dziata draniaco na skég.

latwopalna ciecz i pary

mae spowodowasenndé lub zawroty gtowy

dziata toksycznie na organizmy wodne, povkgddiugotrwate skutki

Strona 10 /1@




