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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

Nazwa handlowa: PLASTIK
Zastosowanie: Klej.
Producent: Bison International, Dr. A.F. Philipsstr  aat 9

PO Box 160, NL — 4460 AD Goes

tel. +31 113 248248,

fax +31 113 232077

tel alarmowy: + 31 113 248248

Dystrybutor: Amtra Sp. z 0.0.

ul Schonéw 3,

41-200 Soshowiec

tel. 32 294 41 00,

fax 32 294 41 39

tel. alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

Preparat zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowi azujacym prawem. x é
Xi F

Zagro zenie po zarowe: Produkt wysoce tatwopalny. R11
Zagro zenie Dziata draznigco na oczy. R36
toksykologiczne: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

R66

Pary moga wywotywa¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy. R67
Zagro zenie Pomijalne przy prawidtowym uzytkowaniu.
ekotoksykologiczne:

3. SKLAD | INFORMACJA O SK:ADNIKACH

Charakter chemiczny:  preparat - mieszanina zwigzkow organicznych i substancji pomocniczych.

Skladniki stwarzaj ace zagro zenie:

% Symbole Zwroty
Nazwa chemiczna wag. Nr CAS NrWE ostrzegawcze zagro zenia (R)*
butan-2-on 50-100 78-93-3 201-159-0 Xi, F 11-36-66-67
octan etylu 10-25 141-78-6 205-500-4 Xi, F 11-36-66-67

Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla srodowiska

*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R ujeto w punkcie 16

Uwaga: Zwroty R odnosza sie do substancji 100 % a nie do jej stezenia w preparacie.

4. PIERWSZA POMOC

Nastepstwa wdychania:

. Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Ulozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewni¢ ciepto i spokdj.

. W przypadku wystapienia takiej potrzeby - wykona¢ sztuczne oddychanie lub w razie potrzeby podac¢ tlen - najlepiej jesli tego
dokona osoba przeszkolona. Chroni¢ przed utratg ciepta.

. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

. W pierwszej kolejnosci przeptuka¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem lub centrum
toksykologicznym. Nie wywotywa¢ wymiotow. W przypadku samoczynnego wystgpienia wymiotow, utozy¢ gtowe tak, aby nie
dopusci¢ do zachtys$niecia. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.

. W razie potrzeby odtransportowaé do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

. Usuna¢ szkia kontaktowe. Przemyc¢ skazone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach.
Co pewien czas naktada¢ gérng na dolng powieke. Przykry¢ oczy opatrunkiem.
. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

. Zdja¢ skazone ubranie i buty. Oczysci¢ mechanicznie skazong skére, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z
tagodnym mydtem. Nie uzywaé jakichkolwiek rozpuszczalnikdw lub rozcienczalnikéw.
. W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowa¢ sie z lekarzem dermatologiem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

[ zagro zenia po zarowe: | Preparat wysoce tatwopalny.
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W sprzyjajacych warunkach termicznych, czes$¢ skladnikéw produktu z powietrzem tworzy
mieszaniny wybuchowe.

W wyniku dziatania podwyzszonej temperatury pojemniki moga ulec gwattownemu
rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i toksycznych gazéw oraz aerozoli.

Srodki ga $nicze:

piane gasnicza (odporng na alkohol)
ditlenek wegla (CO,)

proszek gasniczy,

mgte wodna.

Srodki ga $nicze, jakich nie
nalezy stosowa €:

Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.

Gaszenie po zaru:

Maly pozar gasi¢ gasnicg pianowa lub ditlenkiem wegla, duzy pozar gasi¢ piang. Pojemniki
narazone na dziatania ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci
usungc¢ z zagrozonego obszaru.

Sprz et ochronny stra zakéw:

Pelne wyposazenie ochronne. Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Produkty spalania:

Czarne dymy zawierajace niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek wegla, tlenki
azotu.

Uwaga dodatkowa:

W wyniku podgrzewania produktu wytwarzajg sie mieszaniny wybuchowe.
Do zbierania rozlanej cieczy uzywa¢ materialy absorbujace. Chroni¢ kanalizacje, wody
powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Srodki ochrony
indywidualnej:

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny,

rekawice z tworzywa nitrylowego lub neoprenowego,
buty ochronne z tworzywa nitrylowego lub neoprenowego
okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Metody oczyszczania:

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu, zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania, na drodze
przemieszczajacego sie preparatu sypa¢ tamy. Stosowa obojetne materiaty absorbujgce
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac¢ do zniszczenia.
Nie wolno uzywa¢ rozpuszczalnikéw.

Do czyszczenia stosowac detergenty i wieksze ilosci wody.

Zabezpieczenie srodowiska:

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu srodowiska, powiadomi¢
odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Na drodze spalania po roztadowaniu opakowan, w odpowiednich instalacjach uprawnionego
przedsigbiorstwa.

7. POSTEPOWANIE Z PREPAR

ATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Post epowanie z preparatem:

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z preparatem:
nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢ nie zazywac lekarstw,

unika¢ bezposrednich kontaktéw z preparatem,

unika¢ wdychania par i aerozoli,

przestrzega¢ zasad higieny osobistej,

stosowac odziez i sprzet ochrony osobistej.

Zapobieganie po zarom i

wybuchom:

Brak szczegolnych zalecen.

Warunki bezpiecznych
magazynow:

Magazyny musza by¢ suche, przystosowane do przechowywania produktéw draznigcych.
Wszelkie pomieszczenia magazynowe musza by¢ wydajnie wentylowane.
Podtoze musi by¢ wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego.

Warunki magazynowania:

Przechowywa¢ we wilasciwie oznakowanych, fabrycznych, zamknietych opakowaniach, z
etykietg w jezyku polskim zgodng z obowigzujacymi przepisami.

Zawsze uzywa¢ pojemnikow wykonanych z materiatbw analogicznych
opakowania.

Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywaé¢ w oddzieleniu od produktéw zywnosciowych i pasz.

Przechowywac w chtodzie.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrodet ciepta.

Personel magazynowy musi by¢ wyposazony w niezbedne ochrony osobiste.
Stosowac sie do zalecen ujetych w karcie-charakterystyce.

jak oryginalne

8. KONTROLA NARA ZENIA |

Warto $ci graniczne nara_zenia:

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Obowi azujace w Polsce najwy zsze dopuszczalne st ezenie (mg/m ) w $rodowisku pracy:

Nr CAS Sktadnik NDS (mg/m°~) NDSCh (mg/m °) NDSP
78-93-3 butan-2-on 450 900 -
141-78-6 octan etylu 200 600 -

Obowi azujace w UE najwy zsze

dopuszczalne st ezenie (mg/m % w $rodowisku pracy:
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N e Warto $ci dopuszczalne
azwa czynnika .
Nr CAS 8 godzin Krétkoterminowe Adnotacje
mg/m® mg/m?
78-93-3 butan-2-on 600 900 -
141-78-6 octan etylu - - -

Kontrola nara_zenia:

Kontrola nara zenia w srodowisko pracy:

Ochronar ak:

Stosowacé rekawice ochronne z tworzywa nitrylowego lub neoprenowego, do tokcia. Zapozna¢ sie
z instrukcjg uzycia rekawic, czasokresu ich stosowania, itp.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych).

W poblizu stanowisk pracy zainstalowa¢ zdroiki z biezaca woda.

Zawsze uzywac szczelnych okularéw podczas malowania.

Ochrona drég
oddechowych:

Ochrony drég oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi stezeniami
sktadnikéw produktu.

Ochrona skory:

Antystatyczne ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z widkna naturalnego.
Buty ochronne z tworzywa nitrylowego

Ogélne srodki ochrony i
higieny:

Obowigzuja przepisy ogoélne higieny pracy.

Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz oczysci¢ ochrony osobiste.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekéw podczas pracy.

Zanieczyszczone ubranie niezwtocznie zamoczy¢ w wodzie badz wypra¢. Nie zabiera¢ do domu.

Kontrola nara_zenia_$rodowiska:

brak danych.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

INFORMACJE OGOLNE

Posta € fizyczna: Ciecz.
Barwa: Zgodna ze specyfikacja.
Zapach: Charakterystyczny.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE ZDROWIA, BEZPIECZENSTWA | SRODOWISKA

Temperatura topnienia:

Nie okreslona

Temperatura wrzenia: 75C

Temperatura zaptonu: <0T

Temperatura palenia: 462,0 T

Samozapton: Produkt nie ma takich wtasciwosci

Grozba wybuchu: Produkt nie ma witasciwosci wybuchowych. Niemniej jednak istnieje mozliwos¢

powstania wybuchowej mieszaniny powietrza i oparéw.

Zakres tworzenia z powietrzem mieszanin

1,8 — 11,5 % obj.

wybuchowych:
Preznos$¢ pary: 105,0 hPa
Gesto $¢ wzgl edna przy 20C: 0,946 g/cm®

Rozpuszczalno $¢€ w wodzie / mieszalno $¢

Nie miesza sie z wodg lub miesza sie z trudnoscia.

Zawarto $€ substancji statych:

z wod a:
Lepko $¢ dynamika przy 20C: 600 mPas
Zawarto $¢ rozpuszczalnikow 78,7%
organicznych:

21,3 %

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilno $¢€ i reaktywno $¢:

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.

Sytuacje, ktérych nale zy unika ¢:

Unika¢ kontaktow ze zrdodtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami
utleniajacymi, mocnymi  kwasami, mocnymi zasadami mozliwos¢  reakcji
egzotermicznej.

Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wysokich temperaturach powstajg niebezpieczne produkty rozktadu, zawierajace m.in.
tlenek i ditlenek wegla, tlenki azotu.

Wiasciwo $ci korozyjne:

Brak.

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.

Dane toksykologiczne:

Brak danych.

Drogi nara zenia:
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Kontakt ze skor a:

Powtarzaj ace sie narazenie mo ze powodowa € wysuszanie lub p ekanie skéry. Czes$é
sktadnikéw produktu z tatwoscig przenika przez skére. Moga wystgpi¢ podraznienie,
zaczerwienienie i wysuszenie skory (odttuszczenie).

Kontakt z oczami:

Dziata dra  znigco na oczy.
W wyniku kontaktu z ciecza lub parami moze wystgpic
zaczerwienienie i fzawienie.

podraznienie, pieczenie,

Drogi oddechowe:

Pary mog g wywota € uczucie senno $ci i zawroty glowy.
Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu powoduje szereg nastepstw, w tym silne
podraznienie btony $luzowej.

Drogi pokarmowe:

Wystapig podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty,
biegunka, problemy ze strony ukladu nerwowego. Nastepstwem zachty$niecia sie moze
by¢ chemiczne zapalenie pluc.

Nastepstwa opd znione i chroniczne:

Dziatanie uczulaj ace: Nie dotyczy.
Dziatanie rakotworcze: Nie dotyczy.
Dziatanie mutagenne: Nie dotyczy.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo $é¢: Nie dotyczy.
Dziatanie narkotyczne: Nie dotyczy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksyczno $é¢:

Preparat nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska.

Toksyczno $€ ostra:

Brak danych.

Mobilno $¢:

Produkt nie miesza sie z woda.

Stopie n biodegradacyjno $ci:

Cze$¢ skiadnikéw produktu jest trwata w srodowisku i opornie ulega biodegradaciji.

Bioakumulacyjno $é¢:

Nie ustalono.

AOX:

Zgodnie z recepturg preparat nie zawiera chlorowcoweglowodoréw

Stopie n zagro zenia wod:

Duzy.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z pbzniejszymi zmianami oraz rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206),

Zawarto $¢ opakowania wg:

rodzaju [ 080409 [ Inne nie wymienione odpady.
Opakowania wg:

rodzaju 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
rodzaju 1501 04 Opakowania metalowe.

Sposab likwidacii:

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsigbiorstwa celem utylizacji
lub powtérnego wykorzystania.

14.

INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer UN (ONZ) :

1133

A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID)

UN 1133 KLEJE Z CIECZA ZAPALN A

Klasa:

Grupa pakowania:

Kod klasyfikacyjny:

Fl

Numer rozpoznawczy zagro zenia:

30

Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID)Nr 3:

B. Transport morski (IMDG)

UN 1133 KLEJE Z CIECZ A ZAPALN A

Klasa:

Grupa pakowania:

EmS — numer:

F-E, S-E

Zanieczyszczenie s$rodowiska morskiego:

Nie

Nalepka ostrzegawcza wg IMDG Nr 3:

C. Transport lotniczy (IATA-DGR)

UN 1133 KLEJE Z CIECZ A ZAPALN A

Klasa:

Grupa pakowania:
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Nalepka ostrzegawcza wg IATA Nr 3:

Uwaga:
« Transport mo ze odbywa € sie wytacznie z przepisami krajowymi oraz ADR, IMDG/IMO, IC  AO/IATA.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Preparat zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny i oznakowany zgodnie z przepisami prawa.

Informacije na etykietach dotycz ace zdrowia, bezpiecze nstwa i srodowiska:

Symbole ostrzegawcze na opakowaniach Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych:
jednostkowych:

WYSOCE tATWOPALNY

F
DRAZNIACY
Xi
Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia
R11 Produkt wysoce tatwopalny.
R 36 Dziata draznigco na oczy.
R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
R 67 Pary moga wywolywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty okre $lajace warunki bezpiecznego stosowania

S9 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

S 16 Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniajgcymi.

S 24/25 | Dziata toksycznie w kontakcie ze skérg i po potknieciu.

S 26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

S 46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete

Kart e wykonano zgodnie z:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588);
Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz.84; z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjq i
oznakowaniem - ZA+rACZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP);
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw

chemicznych; ze zmiang z dnia 4.09.2007r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r (Dz.U.
212 poz.1769) i zmiang z dnia 30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142);
DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce pierwszy i drugi
wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.112 poz.1206);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczacg miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

16. INNE INFORMACJE
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Znaczenie zwrotéw zagro zenia R z punktu 2, 3i 15:
R11 Produkt wysoce tatwopalny.
R 36 Dziata draznigco na oczy.
R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
R 67 Pary moga wywolywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Porady szkoleniowe:

Zapoznac sie z kartg charakterystyki przed uzyciem.

Normy na sprz_et ochronny:

PN-EN 141:2002 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze, wymagania, badanie,
znakowanie;

PN-EN 20344:2005(V) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uzytku w
pracy.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.;
Rekawice chronigce przed chemikaliami i mikroorganizmami.

PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie.

PN-EN 374-3:2005 Wyznaczanie odpornosci na przenikanie chemikaliéw;

PN-EN 14605:2005(U) Odziez ochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy

chronigcej przed chemikaliami z potgczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy (typ 3);

Powietrze na stanowiskach prac

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki

chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Inne informacje:

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokéw majacych na celu spetnienie wymogéw prawa
krajowego. Informacja zawarta w powyzszej karcie stanowi opis wymogow bezpieczenstwa uzytkowania preparatu.
Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do okreslonych celéw. Zawarte w
niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika. Karta charakterystyki nie moze by¢
traktowana jako gwarancja wkasciwosci preparatu.

Produkt nie moze by¢ bez pisemnej zgody uzywany w zadnym innym celu anizeli podanym w p.1 karty-charakterystyki.

Karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnien lub gwarancji co do
kompletnosci badz szczegdtowosci odnosnie do wszystkich informacji lub zalecen w niej zawartych.

Karte wykonano w Przedsiebiorstwie EKOS S.C. 80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58)305-37-46,
www.ekos.gda.pl e-mail: ekos@ekos.gda.pl. na podstawie informacji i konsultacji uzyskanych od Zamawiajgcego oraz
materiatow z wkasnej bazy danych

Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce sg zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spetniajg warunki
prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie sg gwarancjg parametrow technicznych czy przydatnosci do
okreslonych zastosowan.
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