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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: MOTO START SILNIKA MA
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowarfodek do rozruchu silnika
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny. Produkt dréacy. Dziata draniaco na
skor. Produkt szkodliwy. Mdiwe ryzyko upaledzenia ptodnéci. Pary mog wywotywaé uczucie senniei i zawroty
glowy.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; me powodowa diugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt skrajnie tapvedny.

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F+, R12- Produkt skrajnie tatwopalny, Xn, RB&tata draniaco
na skog, R62- Maliwe ryzyko updledzenia ptodnéri, R67- Pary mogwywolywaé uczucie sennigi i zawroty gtowy, N,
R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymujce sé niekorzystne zmiany rodowisku
wodnym.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: petroleum gas, diethyl ether, naphtha

2.2.3 Symbol zagtenia:
X

L
Xn- Produkt szkegli

F+- produkt skrajnie tatwopalny

¥
E

N-Produkt niebezpieczny disodowiska

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Nie afypar/rozpylonej cieczy, S24- Unikaanieczyszczenia skory, S29-
Nie wprowadza do kanalizacji, S45- W przypadku awarii luligé Zle sk poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza
— jezeli to mazliwe, poka etykiet, S51- Stosow@wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.4Dodatkowe informacje: Pojemnik podnteniem: chroni przed stdcem i nagrzaniem povigj temperatury 50 C. Nie
przektuwa& ani nie spalg takze po zuyciu. Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lukarzacym sk materialem. Nie
przechowywd w poblizu zrédet zaptonu — nie pdlitytoniu. Chroné przed dziémi.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stgieﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Gaz ziemny 30%-40% 68476-86-8 270-705-8 F+, R12 Flam. Gas 1, H220
Nr rejestracyjny: nie podlega Noty H, K, S Press.Gas H280
Noty H, K, S, U
Eter dietylowy 30%-40% 60-29-7 200-467-2 F+, R12, Xn, Flam; Lig.1, H224
Nr rejestracyjny: 01-2119535785- R22, R19, R66, Acute Tox.4, H302
29-XXXX R67 STOT SE 3, H336
EUH 019
EUH 066
Weglowodory C7, n-alkany, 20%-30% - 927-510-4 F, R11, Xi, R38 Flam. Liqg. 2, H225
izoalkany, cykliczne Xn, R65, R67, N, Skin Irrit.2, H315
Nr rejestracyjny: 01-2119475515- R51/53 Asp. Tox.1, H304
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33-XXXX

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 1, H411

49-XXXX

Niskowrzca frakcja ropy naftowej 5%-10% 64742-49-Q 265-151-9 F, R11, Xi, R38, Flam. Lig.2, H225

Nr rejestracyjny: 01-2119475133- Xn, R62, R65, Skin Irrit. 2, H315

43-XXXX R67, N, R51/53 Asp. Tox.1, H304

Noty H,P Repr.2, H361
STOT SE 3, H361
Aquatic Chronic 1, H336
Noty H,P
Aceton 5%-10% 67-64-1 200-662-2 F, R11, Xi, R36, Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracyjny: 01-2119471330- R66, R67 Eye Irrit.2, H319

STOT SE 3, H336
EUH 066

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nastpi potkniecie, nie powodowawymiotow (niebezpieczestwo aspiracji do ptuc). Zapewni

natychmiast pomoc lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyriieposzkodowanego z miejsca namia, utay¢ w wygodnej pozycji potleacej lub
siedzcej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapia zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
oddychanie. Jeli objawy nie usfpuja, wezwe lekarza. Osoby udzielgie pierwszej pomocy musunika naragenia na

dziatanie produktu

4.1.3. Skaenie skoryNatychmiast zdj¢ zanieczyszczanodziez i obuwie. Zanieczyszczamasiknicta odziez usuraé¢ w
bezpieczne miejsce z dala addet zaptonu #zrédet zaptonu. W razie kontaktu ze skamy doktadnie wod z mydtem lub
tagodnym detergentem, a ngstie sptuka duza iloscia wody. Jeeli wystapia jakiekolwiek podranienia skontaktow@sig z

lekarzem

4.1.4.Skaenie oczu: Natychmiast sptukaiagtym strumieniem wody, usat szkta kontaktowe (jesli s) i kontynuowa
ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukanignia powieki szeroko rozwarte i poruszgatka oczry. Nie stosowé
zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkédrigowki. W przypadku wyspienia i utrzymania giobjawéw podranienia

skonsultowa sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:
W przypadku powtarzagego st naraenia mae dogé do wysuszania, zluszczania orakania skory. Diugotrwate lub
czgste naraenie mae powodowad zaburzenia ze strongmdkowego uktadu nerwowego takie jak béle glowwkor
koordynaciji, sennig. Moze dziatd drazniaco na oczy i drogi oddechowe.
Sktadniki mieszaniny wykazgjdziatanie szkodliwe, magpowodowg chemiczne zapalenie ptuc.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upedvek czy drogi oddechoweaslrazne i utazy¢é go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu

poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, dwutlenekegla lub proszki génicze. Pojemniki natmne na dziatanie ognia
chtodzit rozproszonym strumieniem wody.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody
5.2 Szczegodlne zagékenia zwigzane z mieszanin: Skltadniki mieszaniny twoggzpary cizsze od powietrze,
rozprzestrzeniajsig przy powierzchni ziemi, gromagsic w dolnych partiach pomieszazezgkbieniach terenu powodig
ryzyko pazaru. Unika& kontaktu oparéw zerodtem zaptonu. Produkty niecatkowitego spalanigamawierd toksyczne

opary, tlenki wgla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nagbdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s§ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢

odpowiedni sprg ochrony osobistej.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
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personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
diugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasto zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undi@¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzynéawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniasbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziemzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsaderzyszczone sptukauza iloscia wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedsbiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbujicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skoéry. Nie wdyqgber produktu. Przed przeswpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieudywane
pojemniki trzym& szczelnie zamkgie. Zadbé o wiasciwa wentylacy pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowad wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodmi:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesniz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrédta ciepta izrédta zaptonu. Chrogipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovwéywa
zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynowgtacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywaala od silnych
utleniaczy.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

. NDS NDSCh
CAS Sktadnik (mg/mg) (mg/ms)
68476-86-8 Gaz ziemny 1800 -
- Benzyna do lakierow 300 900
- Benzyna ekstrakcyjna 500 1500
60-29-7 Eter dietylowy 300 600
108-88-3 Toluen 100 200
110-54-3 n-heksan 100 400
67-64-1 Aceton 600 1800
110-82-7 Cykloheksan 300 1000
Wartasci TWA dla sktadnikdw mieszaniny:
Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne: 1686/m3, 396ppm
Skiadnik Dawka | Wartéé
Niskowrzca frakcja ropy naftowej Toksyczndé¢ ostra
CAS brak
DNEL pracownik, wdychanie 1100-1300 mg/m3/15 min
DNEL konsument, wdychanie 640-1200 mg/kg/15 min
Toksyczndé przewlekta
DNEL pracownik, wdychanie 840 mg/kg/8h
DNEL konsument, doustnie 180 mg/kg/drie
Aceton DNEL pracownik, wdychanie ostre 2420 mg/m3
Cas 67-64-1
DNEL pracownik, skéra 186 mg/kg bw/daie
DNEL pracownik, wdychanie przewlekle 1210 mg/m3
DNEL konsument, skéra przewlekte 62 mg/kg bw/dzie
DNEL konsument, wdychanie przewlekle 200 mg/m3
DNEL konsument, doustnie przewleklte 62 mg/l
PNEC woda stodka 10,6 mg/l
PNEC woda morska 1,06 mg/l
PNEC osad 30,4 mg/kg osad
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PNEC gleba 29,5 mg/kg gleba
PNEC oczyszczanigiekdéw 100 mgl/l

Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczneNarazenie chroniczne
CAS 64742-49-0

DNEL pracownik, skéra 300 mg/kg
DNEL pracownik, wdychanie 2085 mg/m3
DNEL konsument, skéra 149 mg/kg/dzie
DNEL konsument, wdychanie 477 mg/m3
DNEL konsument, doustnie 149 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych oraz w warunkach niedestaej wentylacji stosowa
ochrorg drég oddechowych z filtrem typu AX

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosd@vekulary ochronne

8.2.3 Ochrona skdry: W warunkach przemystowychost@é odziez ochronm z materiatléw naturalnych ( bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naagiagaproduktu np. vitron, kauczuk
nitrylowy

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwna do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: zawartd¢ sktadnikéw palnych > 85%
Szybka¢ parowania: brak danych

Palnasé: brak danych

Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: brak danych

Gestosé par: 3-6 bar

Gestosé¢ wzgledna: 0,62-0,72 g/ml

Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Zrodta zaptonu i wysoka temperatura
10.5 Materiaty niezgodne:Srodki silnie utleniajce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Skiadnik Dawka Wartéé

Niskowrzca frakcja naftowa obrabiana wodorgm.D5- doustnie, szczur >5000 mg/kg
CAS 64742-49-0
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LD50- skoéra, krolik

>2000 mg/kg

LC50- inhalacyjnie, szczur (4h

5610 mg/m3

Aceton
CAS 67-64-1

LD50- doustnie, szczur

5800 mg/kg

LD50- doustnie, szczur (4h)

76000 mg/m3

m3

LD50- doustnie, krélik 7400 mg/kg
Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczneLD50- doustnie, szczur 5840 mg/kg
CAS 64742-49-0
Cykloheksan LD50- doustnie, szczur 12 g/kg
CAS 110-82-7
LD50- skéra, szczur >2920 mg/kg
LD50- skéra, krolik >18 g/kg
LC50- inhalacyjnie, szczur (4h >23,3 mg/l/4h
Eter dietylowy LD50- doustnie, szczur 1213 mg/kg
CAS 60-29-7
LDLo - cztowiek 260 mg/kg
LC 50- inhalacyjnie, szczur (2i) 73000 ppm mg/d
TCLo 200 ppm

Produkt — na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Dziatanie draniace:

Oczy: mae dziata drazniaco

Skoéra: dziata draiaco

Drogi oddechowe: ma dziatd drazniaco
Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwércze: nie stwierdzono
Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono
Dziatanie reprotoksyczne: mieszanina stwarza

ryaykaledzenia ptodngri.

Skutki zdrowotne narania przewlektego: gste/ przediaajace si naraenie lub bezpiaedni kontakt z cieeczmoze
spowodowa wysuszenie i gkanie skory lub jej podeamienia. Wysokie gtenia mog wywotywaé uczucie sennii i
zawroty glowy. Bardzo die naraenie na dziatanie lekkichaglowodoréw (zamknite przestrzenie) magvywotywat

nieréwny prag serca (arytn).
Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, béle
i zawroty gtowy, nudn&i. Moze wywotywa zaburzenia ze strony centralnego uktadu nerwowagprzypadku
przedostania produktu z uktadu pokarmowego do ptoze dofé do ich uszkodzenia.
Kontakt ze skar Przy duym skzeniu mae powodowa podranienia, gkanie, zaczerwienienie przewlekie stany zapalne.
Kontakt z oczami: Mge powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, tzawienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOG
12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany j
Informacje na podstawie sktadnikow:

ICZNE

ako niebezpieczny @tzdowiska.

Skiadnik

Dawka

Wartas¢

Niskowrzca frakcja naftowa obrabiana
wodorem
CAS 64742-49-0

EL50- bezkegowce stodkowodne

4,5 mg/l (48h)

NOEC- bezkggowce (Daphnia magna)

2,6 mg/l (21d)

EL50- glony stodkowodne (Pseudokirchnerella

subcapitate)

3,1 mg/l (72h)

LL50- ryby (Pimephales promelas)

8,2 mg/l (96h

NOEC - ryby (Pimephales promelas)

2,6 mg/l (14 d))

Aceton
CAS 67-64-1

Toksycznd¢ ostra

LC50- bezkegowce (Daphnia pulex)

8800 mg/I (48

~

LC50- bezkegowce (Artemia Salina)

2100 mg/l (48h

=

LOEC — glony stodkowodne (Microcystis aeruginos

h) 088yl (3d)

NOEC — glony stodkowodne (Prorocentrum minimu

m)

48Pl (96h)

LC50- ryby stodkowodne (Oncorhynchus Mykiss)

55401r(ash)

LC50- ryby stodkowodne (Alburnus alburnus)

11000Img/
(96h)

Toksycznéé przewlekia

NOEC- bezkggowce (Daphnia magna) |

2212 mg/l (28

Srodowisko hdowe
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LC50- dzdzownice 100-1000
u/cm2/48h
Eliminacja 90%
Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, Toksyczndé¢ ostra
cykliczne
CAS 64742-49-0
EL50- dafnie (Daphnia pulex) 3 mg/l (48h)
NOERL- glony 10 mg/l (72h)
EL50- glony (Pseudokirchneriella subcapitata) 10+84I
(72h)
LC50 — ryby stodkowodne (Oncorhynchus Mykiss) 13gHIrt06)
Toksycznd¢ chroniczna
NOEC - dafnie (Daphnia magna) 0,17 mg/l (21d)
LOEC- dafnie (Daphnia magna) 0,32 mg/l (21d)
Eter dietylowy LC50- ryby (P. promelas) 2600 mg/I (96h)
CAS 60-29-7
EU50- bezkegowce (Daphnia magna) 165 mg/l (24h
EU50- bakterie (Photobacterium phosphoreum) 5600 (b5
min)
Log Pow 0.89
Trudno biodegradowalny

12.2 Trwataosé i zdoInosé do rozktadu: Sktadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie, kejsze od wody, lotne,
czesciowo odparowuj z wody lub gleby, trudno biodegradowalne.

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulacji: Nie ulega

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowgizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia.

13.1.2 Zalecenia dotyaze ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:19050

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Grupa pakowania:nie dotyczy

14.5 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.6Nalepka ostrzegawcza:

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes, g

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowaojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.7 Zagrazenia dla srodowiska: Dziata toksycznie na organizmy wodne; z@opowodowa diugo utrzymujce si
niekorzystne zmiany rodowisku wodnym

14.8 Szczegolnérodki ostroznosci: niewymagane

14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)
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Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerncliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozponzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosjaag do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozponzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R11 -Produkt wysoce tatwopalny

R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

R19 -Maze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki
R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R36 - Dziata drazniaco na oczy

R38 - Dziala draniaco na skég

R51/53

R62 -Maliwe ryzyko updledzenia ptodngri

R65 -Dziata szkodliwie; mae powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku potiaia
R66 -Powtarzagce st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory

R67 -Pary mog wywotywat uczucie senrigi i zawroty glowy

H220  -Skrajnie tatwopalny gaz

H224  -Skrajnie tatwopalna ciecz i pary

H225  -Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280  -Zawiera gaz pod&iieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H302  -Dziata szkodliwie po potketiu

H304  -Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozt $§miercia

H315 -Dziata draniaco na ské

H319  -Dziala draniaco na oczy

H336 -Mae wywolywa uczucie senngi lub zawroty gltowy

H361 -Podejrzewa size dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki
H411  -Dziala toksycznie na organizmy wodne, powacldjugotrwate skutki
EUHO066 -Powtarzare si naraenie mae powodowa wysuszanie lub ¢kanie skdry
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EUHO019- Mae tworzy¢ wybuchowe nadtlenki

STOT SE.3 — Dziala toksycznie na ngity docelowe — nava&nie jednorazowe, kat.3
Eye Irrit.2 — Dziatanie drmiace na oczy, kat.2

Acute Tox. 4- Toksycznig ostra kat.4

Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny, kat.1

Press. Gas — Gaz podrieniem

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skég, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Repr.2 — Dziatanie szkodliwe na rozrodézdat. 2

Aguatic Chronic 1 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.1
Flam. Lig.1 - Substancja ciekla tatwopalna, kat.1

Xn — produkt szkodliwy

Xi — produkt draniacy

N — produkt niebezpieczny déaodowiska
F — produkt wysoce tatwopalny

F+ - produkt skrajnie tatwopalny
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