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SPRAY DO CZYSZCZENIA GA ZNIKA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 ldentyfikator produktu: SPRAY DO CZYSZCZENIA GA ZNIKA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowarfodek do czyszczenia.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1ProducentArmored Auto UK Ltd

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt szkodliwy. Dziata szkodéiyerzez
drogi oddechowe i po potkggiu. Produkt draniacy. Dziata draniaco na oczy i sk@:
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; ma powodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany drodowisku wodnym.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt skrajnie tapvedny.
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: Xn, R20/21- Dziata szkodliwie przez drogi ocli@we i po
potknieciu, R36/38- Dziata deaniaco na oczy i sk@; N, R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezerpowodowa
dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany drodowisku wodnym.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Ksylen
2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

X »

Xn- Produkt szkodliwy F+- Produkt skrajnie tapalny|

N- Produkt niebezpieczny dla
srodowiska

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Niecdyrozpylonej cieczy, S24/25- Unikazanieczyszczenia skory i

oczu, S36/37-Noséi odpowiedni odziez ochronm i odpowiednie ¢kawice ochronne, S51- Stosoivevytacznie w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach

2.2.4Dodatkowe informacije: 30% i ¢@iej weglowodorow alifatycznych, 15% lub wgej, ale mniej i 30% weglowodoréw

aromatycznych

Pojemnik pod @nieniem: chroni przed stéacem i nagrzaniem powgj temperatury 500C. Nie przekiuévani nie spalg

takze po zuyciu. Nie rozpylé nad otwartym ptomieniem lukarzacym sk materiatem. Nie przechowywav poblizu zrédet

zaptonu - nie patitytoniu. Chroné przed dziémi.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI

Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg

skiadnika Stezen CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE

4-hydroksy-4-metylo-2- 30%-60% 123-42-2 204-626-71 Xi, R36 Eye Irrit.2, 1931

pentanon

Niskowrzca frakcja naftowa | 30%-60% 64742-49-0 265-151-9 Xn, R65, Xi, R38 Flam. Lig.2, H225

obrabiana wodorem F, R11, N, R51/53, Skin Irrit.2, H315
R67 STOT SE 3, H336

Asp. Tox.1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Ksylen 10%-30% 1330-20-7 215-535-f R10, Xn, R20/21, Flam. Lig.3, H226
Xi, R38 Acute Tox.4, H312
Acute Tox. 4, H332
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Skin Irrit.2, H315

Butan 10%-30% 106-97-8 203-448-f F+, R12 Flam. G&i220

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua

iloscia wody przez co najmniej 15 minut, wywijaj powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Mgta wodna, CO2, proszeksg&zy, piar odporna na alkohol

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegolne zagéenia zwigzane z mieszania: W wyniku dziatania podwsszonej temperatury pojemniki mpglec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem parnystkodliwych gazéw. Puszki magvybuchm¢ w ptomieniach.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeaan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukauza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkgte. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala abdet zaptonu w temperaturze od 5 do 30C. Clérpraed
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy
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SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacja na podstawie sktadnikow:

Sktadnik TWA-8h STEL- 15 min Uwagi

4-hydroksy-4-metylo-2- NDS | 50 ppm 241 mg/m3 75 ppm 362 mg/m3
pentanon

Butan NDS| 600 ppm 1450 mg/mB 750 ppm 1810 mg/m3

Ksylen NDS| 50 ppm 220 mg/m3 100 ppm 441 mg/m3 zéMlm¢ wehianiany przez
skore

Ksylen

Dla pracownikow:

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt ogdéinougbsay): 289 mg/m3

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt lokalny289 mg/m3

DNEL (dlugoterminowe/natgenie skory/ efekt ogdlnoustrojowy): 180 mg/kg/dzie
DNEL (dtugoterminowe/wdychanie/ efekt ogélnoustmj9: 77 mg/m3

Dla ogo6tu spoteczestwa:

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt ogélnougikey): 174 mg/m3

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt lokalny)74 mg/m3

DNEL (dtugoterminowe/nataenie skory/ efekt ogélnoustrojowy): 108 mg/kg/dzie
DNEL (dtugoterminowe/wdychanie/ efekt ogélnoustsay): 14,8 mg/m3

DNEL ( dlugoterminowe, sprycie/ efekt systemowy): 1,6 mg/ kg/ dzie

PNEC

Stodkowodne 0,327 mg/l

Woda morska 0,327 mg/I

4-hydroksy-4-metylo-2-pentanon

Dla pracownikow:

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt ogdinougbsay): 240 mg/m3

DNEL (dlugoterminowe/natgenie skory/ efekt ogélnoustrojowy): 9,4 mg/kg/dzie
DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt lokalny)s,@ mg/m3

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt lokalnyg6,4mg/m3

Dla ogo6tu spoteczestwa:

DNEL (krétkoterminowe/ wdychanie/ efekt lokalny2d mg/m3

DNEL (dtugoterminowe/nataenie skory/ efekt ogélnoustrojowy): 3,4 mg/kg/dzie
DNEL (dtugoterminowe/wdychanie/ efekt ogéinousti@y: 11,8 mg/m3

DNEL ( dlugoterminowe, sprycie/ efekt systemowy): 3,4 mg/ kg/ dizie

DNEL (dtugoterminowe/wdychanie/ efekt lokalny): 8 mg/m3

PNEC

Stodkowodne 2 mg/I

Woda morska 0,2 mg/l

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Moa stosowéokulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskér stosowa r¢kawice ochronne.
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz (aerozol)
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: -44C
Temperatura zaptonu: <0C
Szybkd¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowasci: 0,7%- 10,9%
Preznosé par: 25barw20C

Gestaos¢é par: brak danych
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Gestosé¢ wzgledna: 0,717/ml

Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalna
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: 200C

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: LZO 74,9%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: Wysokie temperatury, otwarte ptomienieddta ciepta
10.5 Materiaty niezgodne:Nie dotyczy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne gazy i opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny diacvia.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Butan:

Toksycznd¢ ostra doustna — Zgodnie z pkt. 2azahika XI REACH, badanie nie musi bprzeprowadzone dla
gazéw tatwopalnych w temperaturze pokojowej (baglaie jest technicznie miwe)

Toksycznd¢ ostra inhalacyjna niska LC50: 1443 mg/l (szczuByydin)

Toksycznd¢ ostra skdrna — Zgodnie z pkt. 2aanika XI REACH, badanie nie musibprzeprowadzone dla
gazow tatwopalnych w temperaturze pokojowej (baglaie jest technicznie

mozliwe)

Substancja nie jest klasyfikowana jako szkodliwaptknieciu, przez drogi oddechowe i w kontakcie ze gkor
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziataniezrace/draniace na skay:

Substancja nie jest klasyfikowana jakozhiaca na ské. W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione. Bezpmedni kontakt ze skroplonym gazem rag@owodowa odmrazenia.

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy:

Substancja nie jest klasyfikowana jakozfiaca na oczy. W oparciu o dephe dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione. Kontakt z ptynnym gazem isgowodowa podranienie oczu i odmrzenia.

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skobr

Substancja nie jest klasyfikowana jako uczidaj W oparciu o dogbne dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Substancja nie jest klasyfikowana jako mutagennap@éfciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione.

Rakotworczéc:

Substancja nie jest klasyfikowana jako rakotword¥aoparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo

Substancja nie jest klasyfikowana jako szkodliwaagmodczdéé. W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji
nie s spetnione.

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie jednorazowe:

Substancja nie jest klasyfikowana jako dzigtajtoksycznie na nagdy docelowe poprzez namnie
jednorazowe. W oparciu o dephe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Mge wywotywa uczucie
senndci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navnie powtarzane:

Substancja nie jest klasyfikowana jako dzigdajtoksycznie na nagdy docelowe poprzez namnie powtarzane.
W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. M@e powodowa zmiany w systemie
nerwowym na skutek diugotrwatego naraia na wysokie poziomy oparéw.

Zagrazenie spowodowane aspiracj

Substancja nie powoduje zagemia zachtynigciem. W oparciu o dogbne dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione.

Ksylen:
LD50, skora, 1134 mg/kg (krélik)
LD50, doustnie 12126 mg/kg (szczur)
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LC50, inhalacja 27124 mg/m3

Toksycznd¢ ostra:

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdDziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.
Dziataniezrace/draniace na skay:

Dziata draniaco na skég.

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy:

Dziata draniaco na oczy.

Zagrazenie spowodowane aspiracja:

Potkniecie i dostanie giprzez drogi oddechowe i grozé smiercia.

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navenie jednorazowe:

Moze powodowad podranienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie powtarzane:

Moze powodowa uszkodzenie nagdow poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane.

4-hydroksy-4-metylo-2-pentanon

Toksycznd¢ ostra- droga pokarmowa:

LD50, szczur 2 520 mg/kg (RTECS)

Objawy: konwulsje

Toksycznd¢ ostra — drogi oddechowe:

Objawy: podranienia btonsluzowych

Toksyczné¢ ostra — po naniesieniu na skor

LD50 krélik: 13 630 mg/kg (IUCLID)

Podranienie skory, krolik:

Wynik: lekkie podranienie (IUCLID)

Dziatanie odtluszczage z powstaniem szorstkiej i pgganej skory. Stan zapalny skéry
Podranienie oczu, krolik:

Wynik: ciezkie podranienie (IUCLID)

Dziatanie draniace na oczy.

Genotoksyczn& in vitro

Test Amesa, wynik: negatywny (IUCLID)

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie jednorazowe:
Nie wykazuje

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navgnie powtarzalne:
Nie wykazuje

Zagrazenie spowodowane aspiracj

Kryteria klasyfikacji wg dosfpnych danych nieasspetnione

Po absorpcji diych ilosci: narkoza, zatrzymanie oddychania
Uszkodzenia: wtroba, nerki, centralny uklad nerwowy

Niskowrzca frakcja naftowa obrabiana wodorem:

Toksycznd¢ ostra:

LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: > 5610 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50: >2000 mg/kg (skora, krolik)

Dziataniezrace/draniace na skay:

Powoduje pkanie i tuszczenie siskdry na skutek jej wysuszenia i odttuszczeniay pituzszym lub czstym kontakcie
powoduje podrznienie skory. Dhaszy (kilkugodzinny) bezpwedni kontakt z cieeczmaze powodowd bolesne pieczenie,
swedzenie, powstanieggherzy.

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Wysokie atenia par/mgty lub piniecie cieczy do oka
mog powodowa podranienie blonsluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzavaghib przejciowe podranienie
oczu.

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skor

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione.

Rakotworczéc:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Na podstawie noty P substancja nikjasyfikowana jako
rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo

Ze wzgkdu na zawart& toluenu i/lub n-heksanu podejrzewa, se dziata szkodliwie na ptodéelub na dziecko w fonie
matki.

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — droga namnia: wdychanie. W okresie do kilku godzin pojasita
pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesoarzyspieszenie pracy serca. Stan ogoélny przypamgojenie alkoholowe.
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W nastpnej kolejndci wystepuja zawroty i béle gltowy, nudrigi, wymioty, zaburzenia réwnowagi, sesagspiaczka. W
razie pracy w zbiornikach z oparami produktu wpsface tam wysokie gtenia powoduj szybl utrat przytomndci i
zejcie $miertelne.

W zatruciu doustnym magwystapi¢ bole brzucha, wymioty, magvystpi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.
Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie powtarzane:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Powtarzgie st lub diugotrwate nateenie mae
powodowa wysuszenie, gkanie i przewlekte stany zapalne skéry. Diugotrwedegzenie na dziatanie par ra® powodowa
zaburzenia ze stronyimdkowego uktadu nerwowego.

Zagrazenie spowodowane aspiracj

W przypadku przedostaniaggzachhgniecia) produktu z uktadu pokarmowego do ptuczmdofé do powanego ich
uszkodzenia - nie dopusz¢zdo wymiotow. Mog wystapi¢ objawy ogolnotoksyczne analogiczne jak przy pemiu
inhalacyjnym — zaburzenia oddychania, padienie ptuc z gafczka i kaszlem; wysokie dawki magrowodowa zaburzenia
ze strony érodkowego uktadu nerwowego. W przypadkerkiego zatrucia mee nasipic¢ utrata przytomnéi, $piaczka,
moze nasipi¢ zgon z powodu niewydolsoi oddychania.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dlzdowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa dtugo utrzymugce sk niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Produkt nie rozpuszczaesiv wodzie

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

4-hydroksy-4-metylo-2-pentanon

Toksyczndé¢ dla ryb, LC50, Lepomis macrochirus: 420 mg/l, 96h

Toksycznd¢ dla dafni i innych bezkgowcow wodnych, EC50, Dafnia: 9000 mg/l, 24h
Toksycznd¢ dla bakterii UE Pseudomonas putida: 825 mg/l, 16h

Niskowrzca frakcja naftowa obrabiana wodorem:

EC50/48h 7,27 mg/l (a05) (OECD RL 201)

17,06 mg/l (Daphnia magna) (OECD RL 203)

IC50 >1,<10 mg/l (algi)

>1,<10 mg/l (ryba)

LC50/96h 9,77 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD RL 203)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:

ADR/RID: 1950

IMDG: 1950

ICAO: 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNAerosols (Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Ligitt,{% benzene))
14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie:

ADR: 2.1

IMDG: 2.1

ICAO: 2.1

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagtenia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika:

EMS: F-D, S-U

Kod przejazdu przez tunele: (D)

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@mU. Nr 79, poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaewv zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radina 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R10 —Produkt tatwopalny

R11 — Produkt wysoce tatwopalny

R12 — Produkt skrajnie tatwopalny

R20/21 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechowekiontakcie ze skar

R36 — Dziata draniaco na oczy

R36/38 — Dziata draiaco na oczy i ska@r

R38 — Dziata drzniaco na skég

R51/53 - Dziata toksycznie na organizmy wodne;zengowodowa diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R65 - Dziata szkodliwie; ma powodowad uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R67 — Pary mogwywotywat uczucie senrii i zawroty glowy

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226 — Latwopalna ciecz i pary

H304 — Potknicie i dostanie siprzez drogi oddechowe i grozé smiercia
H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H315 — Dziata drzniaco na skég

H319 — Dziata draniaco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigldtugotrwate skutki
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N — Produkt niebezpieczny ddeodowiska
Xn — Produkt szkodliwy

Xi — Produkt draniacy

F — Produkt wysoce tatwopalny

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4

Aquatic Chronic 2 - Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat.2
Asp. Tox. 1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Eye Irrit.2- Dziatanie draniace na oczy, kat.2

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie draiace na skdy, kat.2

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- nateenie jednorazowe

Flam. Lig.3 - Substancja ciekta tatwopalna, kat.3

Flam. Gas 1 —Gaz tatwopalny
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