KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

CARBURETOR CLEANER/ZMYWACZ DO GA ZNIKOW 400ml

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, azowania i pakowania substancji i mieszanin(CLPoattami towarzygszymi

1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1.ldentyfikacja produktu:
Zmywacz do czyszczenia gakow, 400ml
KTM 20-A05

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:
Preparat do usuwania tlustych zabrugzerozol

1.3. Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
AMTRA sp. z 0.0.
ul. Schonéw 3
41-200 Sosnowiec
Tel.: + 48 32 294 41 00
Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za kadharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4. Telefony alarmowe:32 294 41 30 9 ( w godzinach 8.00-16.00),112 (ogtéh alarmowy), 998

Data sporgdzenia: 06.02.2013

2 IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja ze wzgldu na zagrzenie dla zdrowia §rodowiska:
» Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieaiiayzdrowia srodowiska

Klasyfikacja ze wzgidu na widciwosci fizykochemiczne:
» Preparat skrajnie tatwopalnk<)
2.2. Elementy oznakowania
Znaki ostrzegawcze:
F+
&

F+: Produkt skrajnie tatwopalny

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:

R12 produkt skrajnie tatwopalny
R66 powtarzajce sé naraenie mae powodowda wysuszenie lub gkanie skory
R67 Pary mogwywotywat uczucie senni i zawroty gtowy
Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:
S2 chroni przed dziémi
S16 nie przechowywaw poblizu Zrodet zaptonu - nie palitytoniu
S23 nie wdychapar/rozpylonej cieczy
S24 uniké& zanieczyszczenia skory
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S29 nie wprowadzado kanalizacji
S51 stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy $rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod énieniem: chroni przed stacem i nagrzaniem povigj temperatury 5.
Nie przektuwa ani nie spal§ takze po zuyciu.
Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzzcym st materiatlem.
Nie przechowywéaw poblizu zrodet zaptonu - nie palitytoniu. Chront przed dziémi.

2.3. Inne zagraenia
brak

3 SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Kiksgja i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

CA Symbole ; Zwroty zagrozenia
Nazwa % S E A Piktogram
chemiczna wag. Nr Nr W Zagrozenia 9 (R)*

F+ F+
40-50 68476-86-8 270-705-8 12
gaz ziemny (nota H, K, S) @
Alkohol .
zomromyiowy | 515 67-63-0 200-661-7 F, Xi ) x 11, 36, 67
weglowodory, C9-

C11, n-alkany,

izoalkany, | 30-40 - 919-857-5 F, X ) x 10, 65, 66, 67
cykliczne, <2%

aromatéw

Objasnienie: F+= skrajnie fatwo palnfz= wysoce tatwo palny, Xn= szkodliwy Xi= drdiacy, N= niebezpieczny dkxodowiska
* Tre$¢ zwrotéw zagreenia R podano w punkcie 16.

Niebezpieczne skiadniki mieszaniny wraz z ich Kiksja i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja Oznakowanie
Nazwa
- 0,
chemiczna % Nr CAS _Nr Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
Flam. Gas 1
Press. Gas
H220 H220
gaz ziemny 40-50 | 68476-86-8 603-117-00-0 - H280 H280
H K S NIEBEZPIECZENSTWO
Flam. Lig. 2
izoApIrIg;))r;/CI)(ljwy 515 67-63-0 603-117-00-0|  Eye Irr. 2 :gig :ﬁg
STOTSES 1 336 NIEBEZPIECZENSTWO H336

Strona 2 /1Q




KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
CARBURETOR CLEANER/ZMYWACZ DO GA ZNIKOW 400ml

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR

dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, azowania i pakowania substancji i mieszanin(CLPoattami towarzygszymi

weglowodory, C9-

C11, n-alkany, Flam. Lig. 3 H226 H226
izoalkany, 30-40 - - Asp. Tox. | H304 H304
cykliczne, <2% STOT SE 3 H336 )

aromatow NIEBEZPIECZENSTWO

H336

Objasnienie tréci klas zagréen i zwrotow wskazujcych rodzaj zagrenia H podano w punkcie 16

4

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkdéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyni&¢ poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji poteacej
lub siedacej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapia zaburzenig
oddychania, zastosowasztuczne oddychanie. z&% objawy nie usipuja, przy
problemach z oddychaniem, zawrotach glowy, ngdiach, w razie utrat
przytomndgci niezwtocznie wezwalekarza.

Kontakt z oczami: Usurd szkta kontaktowe. Natychmiast sphdkduza iloscia wody. Jeeli wyskpia
jakiekolwiek podranienia skontaktow@asi¢ z lekarzem.

Kontakt ze skar: W razie zanieczyszczenia skory zZimdoktadnie wod z mydtem. Zdj¢ skazona odzie
i obuwie. Jeeli wystpia jakiekolwiek podranienia skontaktow@asie z lekarzem.

Potkniecie: Jeeli nasypi potkniecie, nie powodowawymiotow, zapewrd spokdj. Zapewrdi

natychmiast pomoc lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia

Sktadniki mieszaniny magpowodowa boéle i zawroty glowy, senidé, nudnda¢ i inne skutki wptywajce na
osrodkowy uktad nerwowy.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegélnego pogpowania z
poszkodowanym

Jezeli wystpia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwéalekarza. Stosowdeczenie objawowe.
Zawiera sktadnik, ktory po potkgiiu maze zosté zaaspirowany do ptuc i spowodotvehemiczne zapalenie ptuc

5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze
Piana, dwutlenek ggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia chtodzbzproszonym
strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartyrmséniem wody.

5.2  Szczegolne zagrenia zwhzane z mieszania
Produkty niecatkowitego spalania mozpwierd@ toksyczne opary i tlenekagla. Pary produktuagtatwo palne oraz
ciezsze od powietrza, magrzenost sie na znaczne odlegioi. Pary mog migrowa nisko przy ziemi do
odlegtychzrodet zaptonu, powodsag ryzyko paaru, a nawet wybuchu na skutek zapalenigzemasipi¢ cofniecie
ptomienia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Zarzadzi¢ ewakuacj z zagraonego paarem terenu. Stosowandziez gazoszczelpi izolujacy sprzt ochronny
uktadu oddechowego.
Nie dopuyci¢ do przedostania siwyciekOw orazsrodkéw ganiczych do wéd gruntowych i powierzchniowych.
Srodki g&nicze zbiera osobno, nie wylewado kanalizacji.

6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnt odpowiedni wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn,
rekawice (odporne nagglowodory aromatyczne wykonane z kauczuku nitrylgayeoctanu poliwinylowego),
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mask z pochtaniaczem par organicznych i okulary. Niey@vwt oparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe.
Unika¢ bezpdredniego kontaktu z mieszaairPary rozciéczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Nig phie jes¢
i nie pal w trakcie uywania.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmalkzacyjnego i ciekdw wodnych. 2
produkt jest rozpuszczony w sptywie wodnym siegidaacyjnej lub skazit podi@ terenowe, powiadohio tym
kompetentne wiadze.

6.3 Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczanidrodowiska
Zabezpiecz§ studzienkisciekowe. O ile to madiwe zlikwidowat wyciek. Unika& wdychania par. Mate ikei
zaabsorbowaw chemicznie obeiny materiat wazacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przesielo szczelnie
zamykanych pojemnikdw. Przek&zdo uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszgpmwierzchng sptuka
woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz rownie sekcja 71 8

7 POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Stosowé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wiycha& par. Przy produkcji unilkiakontaktu z
oczami i ze skér. Nie jes¢, nie pt i nie palt w czasie gytkowania. Usua¢ wszelkiezrédta otwartego ognia
zapton, unika iskier. My¢ rece podczas przerw i po zalazonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast
zdja¢, upr& przed ponownym zaie@niem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagtznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesrndz, z dala od bezgedniego dziatania
dwiatla stonecznego i innycirodet ciepta i zaptonu. Nie paliv pomieszczeniu magazynowanym. Przechowywa
w zakresie temperatur 10-50 °C. Magazynéwatacznie z materiatami tej samej klasy.

7.3. Szczegolne zastosowaniakmwe
Brak

8 KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartasci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikdw mieszaniny:

_ NDS NDSCh
Nr CAS Sktadnik (mg/m®) (mg/m®)
68476-86-8 gaz ziemny 1800 -
67-63-0 alkohol izopropylowy 900 1200
Dostpne dane dla skltadnikéw mieszaniny:
Sktadnik CAS-nr Dawka wartasé jednostka
alkohol izopropylowy 67-63-0 Naranie diugotrwate
DNEL pracownik, inhalacja 500 mgim
DNEL pracownik, skora 888 mg/kg /dzie
DNEL konsument, po potkatiu 26 mg/kg /dzie
DNEL konsument, inhalacja 89 mg/m
DNEL konsument, skéra 319 mg/kg /dzie
PNEC
woda stodka 140,9 mg/l
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8.2

woda morska 140,9 mg/|
osad - woda stodka 552 mg/kg
osad - woda morska 552 mg/kg
gleba 28 mg/kg
weglowodory, C9-C11, - Nar@nie chroniczne
n-alkany, izoalkany, DNEL pracownik, skéra 300 mg/kg /dzié
cykliczne, <2% aromatéw DNEL pracownik, inhalacja 1500 mg/m
DNEL konsument, skéra 300 mg/kg /drie
DNEL konsument, po potkatiu 300 mg/kg /dzie
DNEL konsument, inhalacja 900 mg/m
RCP — TWA 1200, 197 mgfppm

Podstawa prawna:
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005rsprawie badai pomiaréw sktadnikéw czynnikéy
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz 645).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1@qmernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr
212/2005, poz. 1769)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 ispwvawie bezpiecastwa i higieny pracy zwzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dzir 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieéséva pracownikdw oraz ochrony ich zdrowia przed/kjgm
zZwigzanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

Kontrola narazenia

W warunkach normalnegaytkowania szczegdlngodki ostra@nosci i ochrony nie § wymagane.

W warunkach przemystowych zapewrodpowiedna wentylacg wywiewnm. Zapewné szczelné¢ aparatury. W
przypadku niedostatecznej wentylacjiywa¢ ochrony drog oddechowych. Nies¢e nie pt i nie palt tytoniu
podczas pracy z produktem. Zapeévpiysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (praydpikcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosaiw@chrony drég oddechowych: maska z
pochtaniaczem do oparéw organicznych lub uniwegsal(typu A).

Okulary lub gogle ochronne.

W warunkach przemystowych stosbadziez ochronm z materiatléw naturalnych
(bawetna) lub widkien syntetycznych orgkawice odporne na¢glowodory
aromatyczne wykonane z kauczuku nitrylowego.

Higiena pracy: Obowguja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. N@puaszczé do przekraczania

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnychzei normatywnych niebezpiecznych skladnikéw. Po aakeniu
pracy zdj¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pragyy rece i twarz. Po pracy uniydoktadnie cate
ciato. Nie j&¢, nie pt, nie palt podczas pracy.

Oczy:
Rece i skéra:

Metody oceny natgenia wsrodowisku pracy:
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005rsprawie badai pomiaréw sktadnikéw czynnikéy
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz 645).

PN-EN 689:2002 — Powietrze na stanowiskach praoyytyczne oceny nagnia inhalacyjnego na czynni
chemiczne przez poréwnanie z wadiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN Z-04008-7:2002 — Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobiergmébek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czy$td powietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotygza bada
jakaosci powietrza na stanowisku pracy.

Kontrola naraeniasrodowiska:
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmakzacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz réwnie punkt 12 karty charakterystyki.
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WLA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojensnp400ml

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny dlaytych surowcow

Temperatura wrzenia: nie 0znaczono

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Cisnienie wewtrz pojemnika: 2,0-5,0 bar

Rozpuszczalni@ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: dobra w neszrzalnikach organicznych,
nierozpuszczalny w wodzie

Gestasé: 0,73- 0,83 g/crh

pH: nie oznacza si

Temperatura zaptonu: nie oznacza si

Granice wybuchowei: nie oznaczono

Temperatura samozaptonu: nie 0znaczono

Inne informacje: brak

10

STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Nie zbadano.

Stabilnosé¢ chemiczna

W warunkach normalnych stabilny.

Mozliwos$é¢ wystgpowania niebezpiecznych reakciji
Nie zbadano.

Warunki, ktérych nale zy unikaé

Obecnd¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury.
Materialy niezgodne

Silnesrodki utleniajce.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenki wegla.

11

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje dotycgce skutkéw toksykologicznych

Sktadnik CAS-nr Dawka wartgé jednostka
weglowodory, C9-C11, - LE — doustnie, szczur >5000 mg/kg
n-alkany, izoalkany, LE3 — skora, krdlik >5000 mg/kg
cykliczne, <2% aromatéw LCsq - inhalacyjne, szczur (4h) >4951 mg/m
alkohol izopropylowy 67-63-0 L{g— doustnie >2000 mg/kg
(na 100% izopropanolu) Lfp— skéra >2000 mg/kg
LG - inhalacyjne >5 mg/

PRODUKT (na podstawie danych dla skiadnikéw miesran

Dziatanie drazniace:
Oczy: mae powodowa fagodne podranienia
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Drogi oddechowe i skéra: me powodowé tagodne podraienia
Dziatanie uczulajpce

Nie stwierdzono dziatania uczuiapgo.
Dziatanie rakotworcze:

Nie 1 znane przypadki dziatania rakotworczego.
Dziatanie mutagenne:

Nie @1 znane przypadki dziatania mutagennego.
Dziatanie reprotoksyczne:

Nie 51 znane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego

Nie przewiduje sig, aby skladniki mieszaniny powodowaly uszkodzenia narzagdéw w przypadku dtuzszego lub
powtarzalnego narazenia. Czeste/przedtuzajace si¢ narazenie lub bezposredni kontakt z cieczg moze spowodowac
podraznienie skéry z miejscowym zaczerwienieniem oraz potencjalne nieodwracalne zmiany w peryferyjnym
systemie nerwowym. Czesty lub dlugotrwaty kontakt ze skérg powoduje jej odttuszczenie, ktére moze prowadzi¢ do
stanéw zapalnych.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drég oddechowych, bdle

i zawroty gtowy, senrt i inne skutki dla centralnego uktadu nerwowego.
Kontakt ze skar. Przy duym stzeniu mae powodowa podranienia, gkanie i zaczerwienienie.
Kontakt z oczami: Przy dym stzeniu mae powodowa podranienie, zaczerwienienie, fzawienie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznasé
Dostpne dane ekotoksykologiczne dla sktadnikow miesgani
Sktadnik CAS-nr Dawka wartosé jednostka
weglowodory, C9-C11, - Ldg- ryby (Oncorhynchus mykiys >1000 mg/l (96h)
n-alkany, izoalkany, NOERL glony 100 mg/l (72h)
cykliczne, <2% aromatéw E4- glony (Pseudokirchneriella subcapitgte >1000 mg/l (72h
EL,- bezkegowce Daphnia magna 1000 mg/l (48H)
alkohol izopropylowy 67-63-0 Lgs- ryby (Leuciscusidu3 >100 mg/l (48h)
ECso- rozwielitek Oaphnia magng >100 mg/l (48h
ECso — algi (Scenedesmus subspicatus) >1000 mg/l (72h
Eliminacja >70% 10 dni
LogPow 0,05
12.2  Trwala¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
Skiladniki mieszaninysslzejsze od wody, lotne, szybko odparogvdp atmosfery w przypadku uwolnienia do
srodowiska, szybki rozktad w powietrzu, przypuszoealkzybka biodegradacja.
12.3 Zdolng¢ do bioakumulaciji
Brak dos¢pnych danych
12.4  Mobilnagé¢ w glebie
Brak szczegétowych danych
12.5 Woyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB
Dostpne informacje wskazijiz sktadniki mieszaniny nie wykazujasciwosci PBT ani vPVB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie klasyacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowg (KMO),
nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla Hri i srodowiska.
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13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwa produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wadaa do kanalizacji. Nie dopuszozdo
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym oprdeniu) traktowd jako odpad komunalny.
Kody odpadow
Zuzyte puste opakowanie:
150104 Opakowania z metali
Preparat:
16 03 06 Organiczne odpady inne miymienione w 16 03 05, 16 03 80
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddgfa opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).
14 INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowaUN1950 AEROZOLE
14.3. klasa zagraenia w transporcie 2, 5F

14.4. grupa pakowania: Il, ilosci ograniczone LQ2

14.5. zagrdenia dlasrodowiska: brak

14.6 szczegOlngrodki ostroznosci dla uzytkownikéw : nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

15

INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji

i mieszaniny
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjiest@cji, oceny, udzielania zezwalé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurgbe@j Agencji Chemikaliow, zmienigge
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozpmizenie Komisji (WE) n
1488/94, jak rowniz Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /E3VG, 93/105/WE
2000/21/WE
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszahimainia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz)322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w speakvyteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych, ze zmianami (Dz. UL™/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z di2@.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy ze zmianam

(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, po22t Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, $5Q)
Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawigj pierwszy
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drugi wykaz wskanikowych wartdci dopuszczalnych ryzyka zawodowego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddgfa opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiedei@j wzycie zmian do zakznikéw A i B Umowy
europejskiej dotycej medzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporgdzonej w
Genewie dnia 30 wrZaia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisp

bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku wasyie bezpieczestwa i higieny pracy zwranej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych..(@znr 11/2005, poz. 86)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. wagfie zasadniczych wymagalla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfika
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik @dowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku)

Rozporadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2@®9 r. dostosowuage do posfpu naukowo-
technicznego rozpogdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sahsji i mieszanin (Dziennik Ueglowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrzénia 2009 roku)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. wasfie oznakowania opakowaubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oilzdrych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53/2(@%. 439)
Rozporadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2@t@leniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraoeny, udzielania zezwala stosowanych ogranicaev
zakresie chemikaliow (REACH)

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznegonie jest wymagana

16

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charaktefiistzaczerpnite zostaty z kart skltadnikdw mieszani
dostarczonych przez producentow.

Innezrodta informaciji:
IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@iibals Bureau);
ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystykjanma celu opisanie produktu jedynie z punktu wynia
bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdszpiecznegoaywania produktu i to o
bierze na siebie odpowiedziaktaa skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.
Zwroty R (wskazujce rodzaj zagrgenia)uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R10 produkt tatwopalny

R11 produkt wysoce tatwoplany

R12 produkt skrajnie tatwopalny

R36 dziata drzniaco na oczy

R65 dziata szkodliwie; me powodowé uszkodzenia ptuc przypadku poticia
R66 powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skéry
R67 pary mog wywotywat uczucie senriei i zawroty gtowy
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Klasa zagrazenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Liqg. 2 substancja ciekta tatwo palna, kategoria 2

Flam. Lig. 3 substancja ciekta tatwo palna, kategoria 3

Eye Irrit. 2 powane uszkodzenie oczu/ dziatanie ziace na oczy, kategoria 2

STOT SE 3 dziatanie toksyczne na mdszdocelowe — nav&nie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Gas 1 gaz tatwo palny, kategoria 1

Press. Gas gaz podigieniem, skroplony

Asp. Tox. 1 zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

Zwroty wskazujgcych rodzaj zagrazenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H220 skrajnie fatwo palny gaz

H225 wysoce fatwopalna ciecz i pary

H226 tatwopalna ciecz i pary

H280 zawiera gaz podsaieniem, ogrzanie grozi wybuchem
H304 potknégcie i dostanie giprzez drogi oddechowe grazniercia
H319 dziata drzniaco na oczy

H336 mae spowodowasenndé lub zawroty gtowy
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