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CLINEX EXPERT+ TYRE SHINE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX EXPERT+ TYRE SHINE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat ddysabzania opon

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacaghagznie do uytku zawodowego

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.DystrybutorAMTRA Sp. z 0. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowagako niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Asp. Tox.1- Dziata toksycznie przy aspiracji, katdg 1

H304-Potknécie i dostanie siprzez drogi oddechowe i grozé smiercig

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Repr.2- Dziatanie szkodliwe na rozrodézokategoria 2

H361- Podejrzewa size dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki

STOT RE 2- Dziatanie toksyczne na ngatyg docelowe naraenie powtarzalne, kategoria 2

H373- Maze spowodowauszkodzenie nagddw w nasgpstwie diugotrwatego lub powtarzalnego rarsia
STOT SE.3- Dziatanie toksyczne na ryay docelowe natgenie jednorazowe, kategoria 3

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska.
Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aquatic Chronic 2- Substancja stwarga zagraenie dlasrodowiska wodnego, dziatanie przewlekte, kateg@ria
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powsddfugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.2- Substancja ciekifa tatwopalna, kateg@ri

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

R11- Produkt wysoce fatwopalny

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

SHPH

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥&ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: benzyna lekka obrabiana wodorem (ngfimwa)

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H225- Wysoce fatwopalna ciecz i pary H304kRiecie i dostanie giprzez
drogi oddechowe mi® grozé $miercip H315- Dziata draniaco na skég H336- Maze wywotywa' uczucie senrigi lub
zawroty glowy H361- Podejrzewaesie dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki H373- Me
spowodowad uszkodzenie nagdow w nasgpstwie dtugotrwatego lub powtarzalnego riarEia H411- Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodig diugotrwate skutki.

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznosci: P201- Przedzyciem zapoznasi¢ ze specjalnymirodkami ostranosci

P210- Przechowywéaz dala odirédet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/ giyich powierzchni. Palenie wzbronione.
P260- Nie wdychéa par/ rozpylonej cieczy P280- Stosa@wgkawice ochronne/ odzieochronma/ ochrore oczu/ ochroa
twarzy P301+P310- W PRZYPADKU POLKHCIA: Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem
P331- NIE wywotywé wymiotow P501- Zawartd/ pojemnik usuwéado firm posiadajcych odpowiednie uprawnienia
2.2.4Dodatkowe informacje: Brak danych

2.3Inne zagrazenia

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
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3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
stezen CAS WE
Benzyna lekka obrabiana 65%-70%| 64742-49-( 265-151-9 Flam. Lig.2, H225
wodorem* Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119475133- Skin Irrit.2, H315
43-XXXX STOT SE.3, H336
Repr.2, H361
STOT RE. 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

*- ztozona mieszanina gglowodoréw otrzymywana przez obrapkakcji ropy naftowej wodorem w obecsw katalizatora. Sktadaesiz
weglowodoréw o liczbie atoméw ggla giownie w zakresie C4-C11, wrzch w zakresie temperatur od ok. -20 °C do 190 °C.
Zawartd¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 10 ppm

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry, wyja¢ protezy dentystyczne§esa. Nie wywotywa wymiotow,
niebezpieczéstwo aspiracji do ptuc. Przetransportévam najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokaza
opakowanie lub etykiet Jéli wystapiag spontanicznie wymioty, trzyniajtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivoici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaeieryja¢. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Moze spowodowauszkodzenie ptuc w przypadku pofkcia objawiajcym sk przyktadowo oskrzelowym zapaleniem ptluc.
Diugotrwate lub czste naraenie mae spowodowéazaburzenia ze strongmdkowego uktadu nerwowego. W przypadku
powtarzagcego s¢ naraenia mae dog¢ do wysuszania, ztuszczania orgkamia skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Osoby udzielajce pomocy w obszarze o nieznanygzshiu par powinny bywyposaone w aparaty
oddechowe z niezateym doptywem powietrza. Wskazéwki dla lekarza: &tz objawowe i wspomagae.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Dwutlenek wgla, proszek gaiczy, piana, rozproszonegoly wody lub mgta wodna
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszania: Bada dla produktu nie wykonano. Informacje na podstasidadnika:
ciecz wysoce tatwopalna. Wilava na wytadowania elektrostatyczne. Parygste od powietrza, rozprzestrzenisk przy
powierzchni ziemi, gromadzie w dolnych partiach pomieszazéezagkbien terenu; tworz mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. Zamkgte pojemniki narzone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury grelgplodowa w wyniku
wzrostu cénienia wewntrz nich. Wsrodowisku paaru powstaj tlenki wegla. Unik& wdychania produktéw spalania, naog
stwarzg zagraenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkgné doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
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szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6w. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangsSua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych, oryginalnych opakowaniach, z dalaanddet ciepta i zaptonu. Chranprzed
dzieémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie gtdwnego sktadnika mieszaniny:

Benzyna lekka obrabiana wodorem:

n-heksan: NDS 72 mg/m3

Heksanu izomery acykliczne nasycone, zgtkjigm n-heksanu: NDS 400 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

Benzen: NDS 1,6 mg/m3

DNEL pracownik (skéra, toksyczedprzewlekta) 13 mg/kg/dzie

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczfioprzewlekta) 93 mg/m3

DNEL konsument (skora, toksyczitgprzewlekta) 7 mg/kg/dzie

DNEL konsument (wdychanie, toksyczdgrzewlekta) 20 mg/m3

DNEL konsument (doustnie, toksyczdgrzewlekta) 6 mg/kg/dzie

PNEC woda, osad, gleba, oczyszczafciakow, ssaki nie dotyczy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapeivmilpowiedra wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewhi
stanowisko do przemywania oczu. Natychmiasj&danieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:normalnych warunkach stosowania niexymagane. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowazatwierdzony respirator z filtrem typu AX. W pragtku prac w ograniczonej przestrzeni niedostatgczne
zawartdci tlenu w powietrzu, diej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczsud, kiedy maska z pochtaniaczem nieadaj
dostatecznej ochrony stosataparat oddechowy z niezatgm doptywem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@vekulary ochronne w szczelnej obudowie. Zalegangiposaenie miejsca pracy w
wodny natrysk do ptukania oczu.

8.2.3 Ochrona skory: Ndsrekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naasigaproduktu np. neoprenowe o grétio
okoto 0,3 mm i czasie wytrzymaic na przebicie okoto 75 minut. Zaleca stgularne zmienianiekawic i natychmiastow
ich wymiare jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zycia, uszkodzenia lub zmiany w wygdkie. Nost fartuch lub ubranie
ochronne z materiatéw powlekanych, odpornych natdmie produktu, obuwie ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych

Gorna/dolna granica
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palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,705 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ ptomieni, elektrycznéi statycznej, iskier, ggeych powierzchni, innych
zrédet zaptonu, wysokiej temperatury.

10.5 Materiaty niezgodne:Brak danych déwiadczalnych. Informacje na podstawie gtdwnegodikiiea: silnie utleniaice
srodki

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: W oparciu o dephe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoDziata szkodliwie na rozrodcga Mozliwe ryzyko updledzenia ptodngci.
h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: M@ wywotywa uczucie senrigi lub zawroty glowy
i)dziatanie toksyczne na nady docelowe- navgenie powtarzalne: M@ spowodowauszkodzenie nagddw w nasgpstwie
dtugotrwatego lub powtarzalnego nzgaia

j)zagrazenie spowodowane aspirgcPotkniecie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig

Informacje na podstawie sktadnika:

Benzyna lekka obrabiana wodorem. Toksyézrastra:

LD50 > 16750 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50 > 259354 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50 > 3350 mg/kg (skéra, krolik)

Dziataniezrace/ dranigce na sk

Powoduje pkanie i tuszczenie siskory na skutek jej wysuszenia i odttuszczaniay jptuzszym lub czstym kontakcie
powoduje podranienie skéry. Dhaszy (kilkugodzinny) bezpwedni kontakt z cieezmaze powodowa bolesne pieczenie,
swedzenie, powstawaniezpherzy.

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Wysokie gtenia par/ mgly lub pinigcie cieczy do oka
mog powodowa podranienie blonsluzowych oczu( pieczenie, zaczerwienieni, {zawighib przefciowe podranienie
oczu.

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skor

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Rakotwoérczéc:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Na podstawie noty P substancja nikjasyfikowana jako
rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodcZo

Podejrzewa sj ze dziata szkodliwie na ptod&élub na dziecko w tonie matki. Droga nzeaia —wdychanie

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- droga natrania: wdychanie. W okresie do kilku godzin pojagiiapobudzenie
psychoruchowe, nadmierna wes@oprzyspieszenie pracy serca. Stan ogolny przypampojenie alkoholowe. W napnej
kolejnasci wystpujg zawroty gtowy i béle gtowy, nudioi, wymioty, zaburzenia rownowagi, sedagspigczka. W razie
pracy w zbiornikach z oparami produktu vweystjace tam wysokie stenia powoduyj szyblky utrat przytomndci i zegcie
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$miertelne. W zatruciu doustnym mpgystpic¢ béle brzucha, wymioty, magvystpi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.
Dziatanie toksyczne na nady docelowe- nat@nie powtarzane:

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Powtarzgie s¢ lub diugotrwate natgenie mae
powodowa wysuszenie, ¢kanie i przewlekte stany zapalne skory. Dlugotrwedegzenie na dziatanie par e powodowa
zaburzenia ze stronyimdkowego uktadu nerwowego.

Zagrazenie spowodowane aspiracj

W przypadku przedostaniaggzachhgniecia) produktu z uktadu pokarmowego do ptuczmdofé do powanego ich
uszkodzenia — nie dopuszézdo wymiotéw. Mog wystpi¢ objawy ogélno toksyczne analogiczne jak przy pemau
inhalacyjnym — zaburzenia oddychania, padianie ptuc z garczks i kaszlem; wysokie dawki mggpowodowa zaburzenia
ze strony érodkowego uktadu nerwowego. W przypadkerzkiego zatrucia mge nasipi¢ utrata przytomngei, $pigczka,
moze nasipi¢ zgon z powodu niewydoldoi oddychania.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Bada dla produktu nie wykonano. Produkt jest klasyfilow jako niebezpieczny doodowiska. Dziata
toksycznie na organizmy wodne, powagugtugotrwate skutki.

Srodowisko wodne:

EC50: 23,35 mg/l badanie toksyc#nbostrej na bezkgowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: 5,224 mg/l badanie toksyczuo przewleklej na bezkgowcach: Daphnia magna, 21 dni

EC50: 9,902 mg/l badanie toksycZnoostrej dla glonéw stodkowodnych; Pseudokirchhemubcapitata, 72h
LC50: 13,37 mg/l badanie toksyczeoostrej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchusiss/k96h

NOEL: 2,992 mg/l badanie toksyczuo przewlektej na rybach; Oncorhynchus mykiss, 8B d

Osad:

Badanie toksyczrici na organizmach osadu: brak (badanie naukowazagagnione)

Srodowisko hdowe:

Badanie toksyczrioi na bezkggowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksycznigi na rdlinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksycznioi na ptakach: brak (badanie naukowo nieuzasadpione

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1268

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaPRODUKTY NAFTOWE I.N.O. (zawiera do 70% benzyny lakk
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 33

14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawcza3 i znak sygnalizacy zagraenie dlasrodowiska

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obagnicta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:
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il

i lub ! (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne).

Jezeli w jednostce transportowej przeiome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to

jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnaljeyin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnddloa jednost& transportow 333L.

Przy przewozie w opakowaniach jednostkowyckkszych nk 5 L lub w opakowaniach kombinowanych z opakowamiam

wewrgtrznymi wigkszymi niz 5 L, sztuki przesytki muaz by¢ oznakowane znakiem sygnalizeym zagraenie dla

srodowiska. Dokument przewozowy musi zawiesawierdzenie: ZAGREAAJACY SRODOWISKU.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgrenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasi¢c z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304- Potkn¢cie i dostanie giprzez drogi oddechowe ri® grozé smiercia

H315- Dziata dranigco na skég

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

H361-Podejrzewa gj ze dziata szkodliwie na ptodsélub na dziecko w tonie matki

H373- Maze spowodowauszkodzenie nagddw w nasgpstwie dtugotrwatego lub powtarzalnego riamsia
H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgcldiugotrwate skutki

Flam. Lig.2- Substancja ciekta tatwopalna, kateg@ri
Asp. Tox.1- Dziata toksycznie przy aspiracji, kateg 1
Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kategoria 2
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STOT SE.3- Dzialanie toksyczne na mahg docelowe natgenie jednorazowe, kategoria 3

Repr.2- Dziatanie szkodliwe na rozrodézokategoria 2

STOT RE.3- Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- powtarzane naemia, kategoria 3

Aguatic Chronic 2- Substancja stwaggaj zagraenie dlasrodowiska wodnego, dzigie przewlekie, kategoria 2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpajdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox.1, H 304- klasyfikacja zgodnie z metatliczeniove

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metoabliczeniovy

Repr.2, H361- klasyfikacja zgodnie z meiaibliczeniove

STOT RE 3, H373- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy

Aquatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nagtobliczeniovg

Flam. Lig.2, H225- klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniovs

STOT SE.3, H336- klasyfikacja zgodnie z metodhliczeniove
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