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1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: PREPARAT DO CZYSZCZENIA | KONSERWACJI GANIKOW

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substandjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt w agltodo czyszczenia i odttuszczaniaig&ow

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Producent: Permatex Inc. USA

1.3.1 Dystrybutor: AMTRA Sp. z 0.0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Soshowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:+48 32 294 41 30 (w godzinach 800- 1500), 1126{mgtelefon alarmowy),998

2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny:

Klasyfikacja z tabel 3.2 zafcznika VI do Rozpormzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 (rozporadzenie
GHS) z uwzgtdnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstalanych dostarczonych przez producenta:

F Produkt wysoce tatwopalny

T Produkt toksyczny

R11 Produkt wysoce tatwopalny

R23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechawkontakcie ze skari po potknkciu
R39/23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddeahowkontakcie ze skdi po potknkciu; zagraa
powstaniem bardzo powaych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R38 Dziata draniaco na skég

R63 Mazliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w iemnatki

Produkt ze wzgkdu na posta (aerozol) nie podlega klasyfikacji ze znakiem ostegawczym Xn i
zwrotem zagrazenia R65.

2.2. Elementy oznakowania:

Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpiena, maja zastosowanie przepisy o etykietowaniu preparatéw
niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowah:

Produkt zawiera:

Metanol

Toluen

Znaki ostrzegawcze:

F Produkt wysoce tatwopalny

T Produkt toksyczny
Zwroty zagrozenia:
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R23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechawkontakcie ze skari po potknkciu
R39/23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddedahowkontakcie ze skai po potknkciu; zagraa
powstaniem bardzo powaych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R38 Dziata drazniaco na skog

R63 Maliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w lmatki

Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:

S1/2 Przechowywsgpod zamkniciem i chroné przed dziémi

S16 Nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie pdlitytoniu

S23 Nie wdychapary/rozpylonej cieczy

S24 Unik& zanieczyszczenia skory

S36/37 Nosi odpowiedni odziez ochronm i odpowiednie ¢kawice ochronne

S45 W przypadku awarii lub,jeli zle sk poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza - jeli to
mazliwe, poka etykiet

S51 Stosow@wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S63 W przypadku zatrucia drpgddechow wyprowadzt lub wynies¢ poszkodowanego riavieze

powietrze i zapewdiwarunki do odpoczynku
2.3.1nne zagra@enia:
UN: 1950
2.4 Dodatkowe informacije:
Pojemnik pod énieniem: chroni przed stécem i nagrzaniem powgj temperatury 500C. Nie przekiudvani nie spalg takze po
zwzyciu. Nie rozpyl& nad otwartym ptomieniem lutarzacym sk materiatem. Nie przechowywav poblizu zrédet zaptonu -
nie palt tytoniu. Chroné przed dziémi.

3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacg substancji zawartych w produkcie podano zgodniabel; 3.1 oraz 3.2 zatznika VI do Rozpogdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozpdezenie GHS) z uwzglnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawi
danych dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer CAS Numer Numer WE Symbole
substanciji stezen indeksowy niebezpieczéstwa
F:R11
T: R23/24/25;
R39/23/24/25

GHS02; GHS06; GHSO08;
Metanol 44-49% 67-56-1 603-001-00-X 200-659-6 Niebezpieczéstwo
FlamLig2: H225
AcuteTox3: H301
AcuteTox3: H311
AcuteTox3: H331

STOT SE1: H370

F:R11
Repr.Kat3: R63
Xn: R48/20; R65
Xi: R38

R67

Toluen 35-40% 108-88-3 601-021-00-3 203-625-9

GHS02; GHS07; GHS08
Niebezpieczéstwo
FlamLig2: H225

Repr2: H361d

AspTox1: H304

STOT SE3: H336
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STOT RE2: H373
Skinlrrit2: H315

R10
Xn: R20/21
Xi: R38

GHSO02; GHSO07;
Ksylen; dimetylobenzen <10 % 1330-20-7 601-022-00-9  215-535-7| Uwaga
FlamLig3: H226
AcuteTox4: H312
AcuteTox4: H332
Skinlrrit2: H315

Brak
. NDS - Sekcja 8
Ditlenek wegla <10% 124-38-9 brak 204-696-9
Brak
NDS —Sekcja 8

Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyege pierwszej pomocy wg istotnych drég nara:

Karte Charakterystyki okazalekarzowi udzielagicemu pomocy. W przypadku naemia na pary i aerozole produktu osob

poszkodowai przenié¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zwiréicio pomoc lekarsk
a) drogi oddechowe: oselposzkodowasm natychmiast przené do dobrze wentylowanego pomieszczenia; eguszkodowasn
umiesci¢ w pozycji poHieiacej, rozlgni¢ ubranie, upewsisie czy w ustach osoby poszkodowanej nie zalegazedmioty lub
wydzielina utrudniajce oddychanie; jeli poszkodowany nie oddycha — wykénsztuczne oddychanie; niezwlocznie zwédci
sie 0 pomoc lekarsk w przypadku problemoéw z oddychaniem
b) skoéra: mge powodowd wysuszanie lub ¢kanie skory, zanieczyszczprskor oczyscic woda z mydtem, osuszy i
posmarowé nattuszczajcym kremem, jeeli wystapia niepokojice objawy skonsultowaz lekarzem
C) oczy: zanieczyszczone oczy ptkarzy otwartych powiekach, agtym strumieniem biecej wody przez 10 + 15 minut;
unik&t silnego strumienia wody, ktory me stworzy ryzyko uszkodzenia rogowki; w przypadku utrzyauggo st pieczenia
lub podranienia skonsultowasie z lekarzem; nie zywa¢ zadnych ptyndéw do przemywania oczu amidnych méci przed
konsultacy lekarsk; w przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi szkiaaktowe zdj¢ je, jezeli to mazliwe; zwrdci si¢ o
pomoc lekarsk jezeli wystapi podranienie oczu.
d) przewdd pokarmowy: wyplukausta daa iloscia biezacej wody; nie wywoltywé wymiotéw; niezwtocznie skonsultowa
lekarzem- pokazalekarzowi Etykieg lub Kart Charakterystyki

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakea skég i po potkniciu; zagraa powstaniem bardzo

powanych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowiazZMwee ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w

tonie matki

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z poszkodowanym:

W przypadku spaycia i produktu nalgy niezwlocznie skonsultovéssic z lekarzem.

Posgpowanie w przypadku paaru

5.1.8rodki gasnicze:
a) Zalecanérodki ga&nicze: Rozproszone gty wodne, génice proszkowe, piana odporna na alkohol.

b) Niezalecanérodki ganicze: Unika silnych padéw wodnych, ktére magrozprzestrzewiogie.
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5.2. Szczegdlne zag#enia zwhzane z substang:

Wysoce tatwopalny aerozol. Wydziela toksyczne gazyarunkach pzaru.
5.3. Informacije dla strazy pozarnej:

Nalezy nost niezaleny aparat do oddychania i odpowiegnilziez ochronn.

6. Posgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska

Uwaga: Obszar zagrozony wybuchem - pary preparatu tworzg palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
6.1. Indywidualnesrodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla oséb nienatgcych do personelu udzielgego pomocy:

- podczas usuwania materiatu nglezywac ubrania ochronnegogkawic ochronnych, okularéw ochronnych
6.1.2. Dla os6b udzielgych pomocy:

- podczas usuwania unikéworzenia si i wdychania par i aerozoli produktu

- uzywa¢ dobrze dopasowanych i przyleg@ajch okularow ochronnychegkawic ochronnych oraz ubrania ochronnego
6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska:

- w przypadku uwolnienia diych ilosci do wéd lub gleby zawiadoéb awarii odpowiednie shioy

6.3. Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenianiu s} skazenia i stuzace do usuwania skzenia:
6.3.1. Zalecenia dotygze zapobiegania rozprzestrzenianiveycieku:

- przechowywa i transportowa w szczelnych opakowaniach

- hiezwtocznie usuge produkt

- nie dopyci¢, aby produkt przedostakesilo systemu wodnego lub odwada@ggo

- miejsce po usugciu produktu i spra majcy kontakt z produktem sptukavoda

6.3.2. Zalecenia dotyaze likwidacji wycieku:

- mate ilgci zebrd papierowym ¢cznikiem, szmatlub mopem

- absorbowé niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia okrzewdp zwyty absorbent tale stwarza zagéenie paarowe
- zebrd@ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego wpale

- wyeliminow& wszystkie meéliwe zrodta ognia, nie palitytoniu

6.3.3. Inne informacije:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Patrz informacje zawarte w sekc;ji 8 i 13.

7. Posgpowanie z produktem i jego magazynowanie

Uwaga: Obszar zagrozony wybuchem - pary preparatu tworzg palnei wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogiowania:

7.1.1. Zalecenia ogolne:

- zapewnt tatwy dostp dosrodkdw gdniczych i sprztu niezlzdnego podczas usuwania wycieku substancji

- postpowa zgodnie z ogllnymi zasadami bezpiectea i higieny pracy z substancjami chemicznymizodobrej praktyki
przemystowejscisle przestrzegaopracowanych procedur pggbwania; podczas pracy z produktem malestosowd ogoine
przepisy bezpieczstwa i higieny pracy zawarte w Rozpaizeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBiad grudnia 2004r. (Dz.
U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzégalec@& zawartych w instrukcji dostarczonej przez prodtaen

- nie dopyci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odyie

- unik&t naraenia diugotrwatego i powtarzanego

7.1.2. Wskazowki dotyeze higieny pracy:

- podczas stosowania niggenie pt

- nie palt tytoniu w czasie pracy z produktem

- unik&t tworzenia i wdychania par produktu

- przy stanowisku pracy musi &gostpne stanowisko do ptukania oczu

- przestrzegazasad higieny osobistej

- nie wolno spaywa¢ positkdw, pt oraz pak tytoniu podczas pracy z produktem z gilgjem miejsc do tego przeznaczonych

- pracow& w wentylowanych pomieszczeniach

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowaniaadznie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych _niezgodniwi:

- produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych poatgsniach

- nie przechowywéaw poblizu produktéw spaywczych/paszowych

- opakowania powinny lyszczelne oraz odpowiednio oznakowane

-przechowywa w temperaturach 5+25 °C.

- ze wzgkdow bezpiecziestwa produkt najlepiej przechowywa oryginalnych opakowaniach

- zabezpiecz§ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem

7.3..Szczeqgdblne zastosowaniakoowe:

Brak.
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8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne gtenia wsrodowisku pracy:

Wg Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@flistopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833) zéamami (Dz. U. Nr
212 poz. 1769 z 2005r.; Dz. U. Nr 161 poz. 1144214 2007 r.; Dz. U. Nr 105 poz. 873 z 2009 r.; Dznr 141 poz. 950 z 2010 r.;
Dz.U. Nr. 274 poz.1621 z 2011):

Ditlenek wegla: NDS: 9000 mg/m3 NDSCh: 27000 md/m
Metanol NDS: 100 mg/m3 NDSCh: 300 mg/m
Toluen: NDS: 100 mg/m3 NDSCh: 200 mg/m
Ksylen: NDS: 100 mg/m3 NDSCh: -mgim

8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:

- PN-89/2-01001/06. Ochrona czy&topowietrza. Nazwy, ok&enia i jednostki. Terminologia dotygza badéa jakosci powietrza na

stanowiskach pracy.

PN-89/2-04008/07. Ochrona czyé&to powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobiergmébek powietrza wsrodowisku pracy i

interpretacja wynikow.

PN-74/2-04095/01. Ochrona czy&to powietrza. Badania zawaéth dwutlenku wegla. Oznaczanie dwutlenku ¢gla na

stanowiskach pracy metod wodorotlenkiem strontowym.

PN-74/2-04095/02. Ochrona czy&to powietrza. Badania zawaéth dwutlenku wegla. Oznaczanie dwutlenku ¢gla na

stanowiskach pracy metadbjetosciowa aparatem Manogaz-1.

PN-81/Z-04028/01. Ochrona czy&to powietrza. Badania zawa#to alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metygw na

stanowiskach pracy metpdhromatografii gazowej

PN-78/2-04115/01. Ochrona czy&to powietrza. Badania zawa#to toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskachypnaetod,

chromatografii gazowej.

- PN-89/Z-04023/02. Ochrona czy&topowietrza. Badania zawa#to (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzigdgch s z
wyrobéw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczante@®nu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobotykgo, etoksyetylowego,
butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu, etokgle toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy mettromatografii gazowej

- PN-78/Z-04116/01. Ochrona czy&topowietrza. Badania zawagt ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskachypnaetod,
chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki

8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne @gtenie w materiale biologicznym (DSB):

Ksylen:

- substancja oznaczana: kwas metylohipurowy

- materiat biologiczny: mocz

- dopuszczalne stenie w materiale biologicznym (DSB): 1,4 g/l
Toluen:

- substancja oznaczana: kwas benzoesowy
- dopuszczalne stenie w materiale biologicznym (DSB): 80 mg/godzmeczu
- substancja oznaczana: toluen
- dopuszczalne stenie w materiale biologicznym (DSB): 300 pg/l wavkwiosniczkowej
8.1.4. Wartasci DNEL i PNEC:
Dla substanciji nie okéono wartgci DNEL i PNEC.
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczrgodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyniaynnikow szkodliwych dokonywazgodnie z obovazujacymi przepisami.
8.2.2. Indywidualnesrodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne w peziku czstego stosowania
b) Ochrona skéry: ochronnekawice i odzie  ochronna
¢) Ochrona drog oddechowych: sprawna wentylacjpraypadku czstego narzenia maska z ~ pochfaniaczem par

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacije na temat podstawowych wiciwosci fizycznych i chemicznych:
* Wyglad: jednorodna ciecz w aerozolu, bezbarwna
e Zapach: charakterystyczny
¢ Prog zapachu: nie olgleno.
e pH: nie dotyczy
* Temperatura topnienia/krzegnia: nie okrélono
¢« Temperatura wrzenia: 66°C
e Temperatura zaptonu: nie okleno
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¢ Temperatura samozaptonu: produkt nie jest samozgpal
e Temperatura rozktadu: nie okteno
e Temperatura paleniagsinie okr&lono
e Szybka¢ parowania: nie ok&ono
* Palnd¢: wysoce tatwopalny aerozol
e Granice wybuchowgi:
Dolna: brak danych
Goérna: brak danych
¢ Preznos¢ par: nie okrélono
e Gestas¢ par: >1 (powietrze=1)
o Gestaié: 0,80-0,85 glcrh
¢ Rozpuszczalni: nie miesza giz wody
¢ Wspdiczynnik podziatu oktanol/woda: nie oo
e Lepkds¢: nie okralono
«  Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem
« Wiasciwosci utleniapce: nie posiada wiaiwosci utleniapcych
9.2. Inne informacie;
e brak

10. Stabilngé i reaktywnosé

10.1. Reaktywndé:
Produkt nie jest reaktywny.

10.2._Stabilngé chemiczna:

Produkt jest stabilny w przypadku prawidtowego steania.

10.3. Mazliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcii:

Reaguje z silnymi kwasami i zasadami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:

- Uwaga! Pojemnik pod @iieniem. Chroré przed stdcem i nagrzaniem powgj temperatury 50°C. Tak po zuyciu nie otwieré
gwaltownie ani nie spata

- nie rozpylé nad otwartym ptomieniem lutarzacym sk materiatem.

- chront przedzrédtami zaptonu-nie paliw czasie rozpylania

- bez wystarczagej wentylacji maliwos¢ tworzenia s mieszanek wybuchowych
10.5._ Materialy niezgodne:

- kwasy mineralne

- silne utleniacze

- silne reduktory

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:

- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczice skutkow toksykologicznych:

Zagrazenia dla zdrowia:

- dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kociake skét i po potkniciu - zagraa
powstaniem bardzo powaych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

- dziata draniaco na skoég

- mazliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w ematki

Dawki i skzenia toksyczne:

Metanol:

LD50 (szczur, doustnie): 5628 mg/kg

LD50 (krolik, skéra): 15800 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 83,2 mgittgodz.

Toluen:

LD50 (szczur, doustnie): 636 mg/kg

LD50 (krolik, skéra): 8390 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 12,5 mgittgodz.

Ksylen:

LD50 (szczur, doustnie): 4300 mg/kg
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12.

LD50 (krolik, skéra): >1700 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 47635mgiitgodz.

Wdychanie/ inhalacja:

Produkt mae powodowdé podranienie drég oddechowych w efekcie inhalacji (kidlearkaszel). Dziata toksycznie- zagsa
powstaniem bardzo powsaych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Narazenie drog pokarmova:

Dziata toksycznie- zagra powstaniem bardzo powrgych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Skoraloczy:

Dziata toksycznie- zagra powstaniem bardzo powrgych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Dzéiniaco na skés.
Uczulenia:

- nie zawiera substancji uczuleych

Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznéé:
- mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieadlasrodowiska

12.2. Trwatacsé i zdolnosé do rozktadu:
Wolno ulega biodegradacji.

12.3. ZdoIng¢ do biokumulacii:

Brak danych.

12.4. Mobilngéé:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB:
Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak.

13.  Posg¢powanie z odpadami

14.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Gazy w pojemnikach (w tym halargivierajce substancje niebezpieczne

- kod odpadu: 16 05 04*

- odpad niebezpieczny

Jezeli to mazliwe odzyska i zawrdct do produkcji. Nie usuwiado kanalizacji. Nie dopuszozdo zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizowagodnie z obowaizujacymi aktualnie przepisami odnesymi sk do odpaddw
chemicznych. Poddaunieszkodliwieniu, wycznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjachuradzeniach spetniagych
ustawowe wymagania.

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie oprénionych pojemnikéw (opakowig powinno by zgodne z obowizujacymi przepisami.

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadu: 15 01 02

- rodzaj odpadu: Opakowania z metali zawiggaj niebezpieczne porowate elementy wzmocnieniatidweyjnego (np. azbest),
wiacznie z pustymi pojemnikamigiieniowymi

- kod odpadu: 15 01 11*

- odpad niebezpieczny

Informacje dotyczce transportu

TRANSPORT LADOWY:

14.1. Numer UN (numer ONZ): 1950

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: AEROZOLE, R&_
14.3. Klasa zage@nia w transporcie: 2

14.4. Grupa pakowania: -

14.5. Zagraenia dlasrodowiska: brak

14.6. SzczegoIngodki ostranosci dla wytkownikéw: Brak
14.7. Transport luzem zgodnie zaanikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksemGB
nie dotyczy

Inne:

Kod identyfikacyjny: 5F

Nalepki: 2.1
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15. Informacje dotyczce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla _substancji i mieszanin:

1.

ONOU AW

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiefady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegtraceny,
udzielania zezwolei stosowanych ogranicgev zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurgi@j Agencji Chemikaliow,
zmieniapce dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylaje rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpazenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rownie dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,/63/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(30.12.2006 PL Dziennik Uedowy Unii Europejskiej L 396/1) wraz ze zmianamil®2008 PL Dziennik Urdlowy Unii
Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik eitewy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennikrzedowy Unii
Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik W@dowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennlrzedowy Unii
Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik Wdowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dzientdkzedowy Unii Europejskiej
L134/2)

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieqtaj
rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozpmizeniem GHS) (31.12.2008 PL Dziennik blowy Unii Europejskiej L 353/1)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjaemaznych i ich mieszaninach (Dz. U. z dnia 24ca&011 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadachzwrRozporzgdzeniami MinistreSrodowiska (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243)
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniaclpaddch opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiskal) (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewoziatow niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (02009 nr 53 poz. 439) w sprawie oznakowania opaka@ubstancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oiektdrych preparatéw chemicznych

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (Dz2009 nr 43 poz. 353) zmierigp rozporadzenie w sprawie
kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i prep@w chemicznych

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i@ listopada 2002r. w sprawie napggych dopuszczalnychegen i
nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia swvodowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833) ze zmiah@®z. U. nr 212 poz. 1769
z 2005r.; Dz. U. nr 161 poz. 1141, 1142 z 200De.; U. nr 105 poz. 873 z 2009 r.; Dz. U. nr 141.8@%0 z 2010 r.; Dz.U. nr 274
poz 1621 z 2011)

Giwiadczenie ragdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie$aigj w zycie zmian do zaktznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczicej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigth (ADR), sporgdzonej w Genewie dnia 30 wizea
1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162)

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 200112 poz. 1206)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i tiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w gpeaogtoszenia jednolitego
tekstu rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spi@awgdinych przepiséw bezpiecmtwa i higieny pracy (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wiéréa 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych ktfin (Dz.U. 196 nr 114
poz. 545) z piniejsz zmiary (Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prasvie bada i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dr8@ maja 1996r. w sprawie przeprowadzania haldkarskich
pracownikoéw, zakresu profilaktycznej opieki zdromgjt nad pracownikami oraz orzeézéekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 2.832) z pgniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 iDZ2001
nr 128 poz.1405)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r.prawvie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i wadwn ich
zatrudniania przy niektérych pracach (Dz.U. 200200 poz. 2047) z pbiejsz zmiarg (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziatamrkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.1485) ze zmi@z.U. 2006 nr 120, poz.
826 oraz Rozporrizenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiegady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorow
narkotykéw (Dz.Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) 0ZRoradzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudni®40
okreslajacego zasady nadzorowania handlu prekursorami nddat pomidzy Wspoinat a pastwami trzecimi (Dz.Urz. WE L
22 7 26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wyidapecjalne z 2005r., t. 48, str. 1).4 oraz ze{@z.U. 2011 nr 63 poz. 322)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. pvasvie wykazu substancji niebezpiecznych wraz zklelyfikach i
oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz.140 z dniau®2go 2010 r.)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjachicizaych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 [822)

Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marcal 0. zmienigjce zadcznik | do rozporadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjestracji, oceny, udzielania zezwole stosowanych ogranicazew
zakresie chemikaliéw (REACH)

ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 201 dostosowujce do posipu naukowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowasubstancji i
mieszanin
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23. ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marcal20r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejetraceny, udzielania zezwalei stosowanych ograniczew zakresie
chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zeznika XIlI

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego:

Brak danych.
16. Inne informacije
Brzmienie zwrotow wskazagych rodzaj zageenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
T Toksyczny
Xn Szkodliwy
Xi Drazniacy
F Wysoce tatwopalny
R11 Produkt tatwopalny
R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowekomtakcie ze skar
R23/24/25 Dziafa toksycznie przez drogi oddechawkontakcie ze skar po potknkciu
R39/23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddeah w kontakcie ze sk@r po potkniciu; zagraa
powstaniem bardzo powaych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
R38 Dziata drzniaco na skdg
R48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechoweiasza powane zagraenie zdrowia w
nastpstwie dlugotrwatego natania
R63 Maliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w lomiatki
R65 Dziata szkodliwie; ma powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku potkaia
R67 Pary mogwywotywat uczucie sennii i zawroty gtowy R50/53
FlamLig2 Substancje state tatwopalne — klasa zagria 2
AspTox1 Zagraenie spowodowane aspira€j klasa zagrienia 1
AcuteTox3 Toksycznig ostra — klasa zagtenia 3
AcuteTox4 Toksycznig ostra — klasa zagrenia 4
Skinlrrit2 Dzialanie draniace na skd&g — klasa zagrenia 2
Repr2 Dziatanie szkodliwe na rozrodéze klasa zagreenia 2
STOT RE2 Dzialanie toksyczne na naty docelowe — nad@nie powtarzane — klasa zagenia 2
STOT SE1 Dziatanie toksyczne na nglg docelowe — naé@nie jednorazowe — klasa zageaia 1
STOT SE3 Dziatanie toksyczne na nglg docelowe — naé@nie jednorazowe — klasa zageaia 3
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H301 Dziata toksycznie po potlguiu.
H304 Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé smierci.
H311 Dziala toksycznie w kontakcie ze skor
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor
H315 Dziata draniaco na skég.
H331 Dziala toksycznie w nagistwie wdychania.
H332 Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania.
H336 Maze wywolywa uczucie senriei lub zawroty gtowy.
H361d Podejrzewagize dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H370 Powoduje uszkodzenie ngdaw
H373 Mae powodowa uszkodzenie nasddw poprzez diugotrwate lub naenie powtarzane

Badania lekarskie pracownikow oraz badania i poyrmaynnikéw szkodliwych dokonywazgodnie z obowazujacymi przepisami.
Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu Gaghe stan wiedzy i déwiadczé. Nie stanowi jednak gwarancji wtassoi
produktu ani specyfikacji jakciowej i nie mog by¢ podstaw do reklamacji. Produkt powinien &yransportowany, magazynowany i
stosowany zgodnie z oboyzujacymi przepisami oraz dofppraktylka i higiem pracy.

Producent nie ponosi odpowiedziadnbza straty wynikajce bezpérednio lub pérednio ze stosowania powszej interpretaciji przepisow
lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie mpgnie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi sufzgami. Wykorzystanie podanych
informacji, jak i stosowanie produktu, nie &ontrolowane przez producenta, a zatem obopkiem wytkownika jest stworzenie
stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia produktem.
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