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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: CEMSOLV

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek odwapniajqcy

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA Tel. +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it

- Komorka udzielajqca informacji: E-mail: lab@mafra.it
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Chiamata d'emergenza orari di ufficio: tel. +39 023569981
Per emergenza 24 ore: Rivolgersi al centro antiveleno dell'ospedale di Niguarda "MILANO" +39 0266101029

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie 7 dyrektywq Rady 67/548/EWG lub dyrektywq 1999/45/WE
‘C; Produkt zrqcy

R34:  Powoduje oparzenia.

- Xi,; Produkt drazniqcy

R37:  Drziala draznigco na drogi oddechowe.

- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspolnoty Europejskiej, jednak jest uzupetniona danymi z literatury fachowej i
danymi firmowymi.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznaczenia wedlug wytycznych EWG:
Produkt zostal sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarzqdzenia o substancjach szkodliwych

- Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczenstwa produktu:

C Produkt zrqcy

- Sktadniki okreslajqce niebezpieczenstwo do etykietowania:
chlorowodor

- Zestawy R:
34 Powoduje oparzenia.
37 Dziala drazniqco na drogi oddechowe.

- Zestawy S:
23 Nie wdychaé gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj okresli producent).
26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzq ilosciq wody i zasiegnqc porady lekarza.
36/37/39 Nosic¢ odpowiedniq odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to moZliwe, pokaz
etykiete.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 7647-01-0 chlorowodor 20-30%
EINECS: 231-595-7 B CR34, R XiR37
<& Press. Gas, H280; <> Acute Tox. 3, H331; <> Skin Corr. 14, H314
CAS: 7664-38-2 kwas fosforowy(V) 10-20%
EINECS: 231-633-2 B CcRrR3
Reg.nr.: 01-2119485924-24 &> Skin Corr. 1B, H314
CAS: 2809-21-4 1-hydroxy ethylidene-1,diphosphonic acid <2%
EINECS: 220-552-8 €| Xi R41
Reg.nr.: 01-2119510391-53| &> Eye Dam. 1, H318
CAS: 68131-39-5 Ethoxy Alchol <2%
Polymer X xnR22, @ XiR4T
&> Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4, H302
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow / Oznakowanie dotyczqce zawartosci
Jfosfoniany, niejonowe Srodki powierzchniowo czynne ‘ <5%

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne:
Odziez zanieczyszczonq produktem nalezy niezwlocznie usungc.
Symptomy zatrucia mogq wystqpic¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej przez 48
godzin po wypadku.
- po wdychaniu:
Dostarczyé swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujqcych sie dolegliwosci
skonsultowac z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢ wodq i mydiem i dobrze sptukac.
- po stycznosci z okiem:
Przeplukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodq i zasiegnq¢ porady lekarza.
- po przelknieciu:
Nie powodowad wymiotow i sprowadzié lekarza.
Natychmiast udac sie do lekarza.
Obficie popi¢ wodaq i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraienia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postegpowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO?2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub pianq odporng na dziatanie
alkoholu.

- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwiqzane 7 substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 3)
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- 5.3 Informacje dla straiy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zalozy¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.
-Inne dane: ZagrozZone zbiorniki ochlodzic¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowow i piwnic.
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzqce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocq materiatu wiqzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wiqzqcy kwasy, material wiqzqcy
uniwersalny, trociny).

Zastosowa¢ Srodek neutralizujqcy.
Material skazony usunqc jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziaf 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tqcznie z informacjami dotyczqcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Brak szczegolnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie skladowac wspolnie z alkaliami (fugami).

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konicowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
7647-01-0 chlorowodor

NDS () |NDSCh: 10 mg/m’
NDS: 5 mg/m’

7664-38-2 kwas fosforowy(V)

NDS () |NDSCh.: 2 mg/m’
NDS: 1 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne Srodki ochrony i higieny:

Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzonq, nasqczonq odziez natychmiast zdjqc.

My¢ rece przed przerwq i przed koricem pracy.

Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Ochrona drog oddechowych:
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obciqzenia urzqdzenie filtrujqce do oddychania; w przypadku intensywnej
lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
- Ochrona rqk: Rekawice ochronne.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice Rekawice z gumy.
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktérego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: plynny
Kolor: brazowy
- Zapach: ktujacy
- Wartosé pH w 20 °C: 1

- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: > 100 °C

- Punkt zaplonu: nie nadajqcy sie do zastosowania
-Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Cisnienie pary w 20 °C: 23 hPa
- Gestosé w 20 °C: 1,188 g/em’
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: w petni mieszalny
- Lepkosé:
dynamiczna: Nieokreslone.
kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Woda: 61,9 %
Zawartos¢ cial stalych: 30,0 %
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych
-VocC/Cov (%) 0,00 %

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

-10.1 Reaktywnosé

- 10.2 Stabilnosé¢ chemiczna

- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Gwattowne reakcje z silnymi alkaliami i czynnikami utleniajqcymi
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sq znane

pL—
(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych

- Ostra toksycznosé:

- Pierwotne dziatlanie drainiqce: Dzialanie Gatunek Metoda

- na skorze: Dzialanie zrqce na skore i sluzowke.

-w oku: silne dziatanie zrqce

- Uczulanie: zadne dzialanie uczulajqce nie jest znane

- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Substancja zrqca
Po potknieciu silne skutki zrqce w rejonie jamy ustnej i gardla oraz niebezpieczenstwo przedziurawienia przelyku i
zolqdka.
Produkt wykazuje nastepujqce zagrozenia w oparciu o metode obliczen wedtug ogolnych wytycznych klasyfikacji
Wspolnoty Europejskiej dotyczqcych receptur, wersja ostatnia:

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sq zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczqcej detergentow. Dane potwierdzajqce
ten fakt sq do dyspozycji wlasciwych wladz panstw czlonkowskich i bedq im udostepniane na ich bezposredniq prosbe lub
na prosbe producenta detergentow.
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bqdz do kanalizacji.
Nie moze przedostaé sie w stanie nierozcieniczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do kolektora
kanalizacyjnego.

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

- Opakowania nieoczgyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

-14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA UN3264

(ciag dalszy na stronie 6)
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- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN _ )

-ADR 3264 MATERIAL ZRACY, KWASNY, NIEORGANICZNY, CIEKLY,
LN.O. (KWAS CHLOROWODOROWY)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(HYDROCHLORIC ACID)

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR

- Klasa 8 materialy Zrqce

- Nalepka 8

8 Corrosive substances.

- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8
- 14.4 Grupa opakowan
-ADR, IMDG, IATA I
- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy Zrqce
- Liczba Kemlera: 80
- Numer EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Acids
- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) 1L
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele E

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Przepisy poszczegdlnych krajow:

- Klasa zagroZenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

pL—
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SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wilasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziala szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H331 Dziatla toksycznie w nastepstwie wdychania.

R22  Drziatla szkodliwie po potknieciu.

R34 Powoduje oparzenia.

R37 Drziala drazniqco na drogi oddechowe.
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

- Wydzial sporzqdzajqcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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