‘ Karta Charakterystyki

Artr 60-022 Klej epoksydowy do plastikéw — ski.1
rntra

1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja producenta i dystrybutora

1.1. Identyfikator produktu: Kilej epoksydowy do spawania plastikéw — skl.1
Kod produktu: 60-022

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Klejenie, taczenie plastikow.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Amtra Sp. z o.0.

41-200 Sosnowiec, ul. Schonow 3
tel. (0-32) 294 41 00, fax (0-32) 294 41 39

www.amtra.pl
Osoba odpowiedzialna za produkt: Mariusz Sieradzki m.sieradzki@amtra.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
32294 41 00 w godz. 8:00- 16:00

Data wykonania karty: 22.03.2012 r.

2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Klasyfikacja z tabela 3.2 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008 (rozporzadzenie GHS) z uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych

dostarczonych przez producenta:

F Produkt wysoce latwopalny

)
=

== =B
C Produkt zracy

R11 Produkt wysoce tatwopalny

R34 Powoduje oparzenia

R37 Dziata drazniaco na drogi oddechowe

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora
2.2. Elementy oznakowania:

Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako niebezpieczna, maja zastosowanie przepisy o etykietowaniu
preparatéw niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowan:

Produkt zawiera:

Metakrylan metylu

Kwas metakrylowy

Hydrochinon
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Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora
Znaki ostrzegawcze:

F Produkt wysoce latwopalny

J

I§b
W§

C Produkt zracy

Zwroty zagrozenia:

R34 Powoduje oparzenia

R37 Dziata drazniaco na drogi oddechowe

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S1/2 Przechowywac¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza

S36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong
twarzy

S45 W przypadku awarii lub, jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwtocznie zasiggnij porady lekarza - jezeli to

mozliwe, pokaz etykiete

2.3. Inne zagrozenia:
UN: 1133

3. Sklad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelq 3.1 oraz 3.2 zalqcznika VI do
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzqdzenie GHS) z
uwzglednieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres | Numer CAS Numer Numer Symbole
substancji stezen indeksowy WE niebezpieczenstwa

F: R11
Xi: R37/38; R43

Metakrylan metylu 30-60% 80-62-6 607-035-00-6 | 201-297-1 | GHS02; GHS07
Niebezpieczenstwo
FlamLiq3: H225
SkinlIrrit2: H315
SkinSens1: H317
STOT SE3: H335
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C: R35
Xn: R21/22

Kwas metakrylowy <10% 79-41-4 607-088-00-5 | 201-204-4 | GHS0S5; GHS07
Niebezpieczenstwo
SkinCorrlA: H314
AcuteTox4: H302
AcuteTox4: H312
STOT SE3: H335

0: R7

T: R23

C: R34

Xn: R21/22; R48/20/22

N: R51/53
Hydronadtlenek 2-

fenylopropan-2-ylu; <1% 80-15-9 617-002-00-8 | 201-254-7 | GHS02: GHS05:
Hydronadtlenek kumenu GHSOﬁz GHS()S3
b 9

GHS09
Niebezpieczenstwo
Org.PeroxE: H242
AcuteTox3: H331
SkinCorr1B: H314
AcuteTox4: H302
AcuteTox4: H312
STOT RE2: H373
STOT SE3: H335
AquaticChronic2:
H411

Rakotw.Kat3: R40
Muta.Kat3: R68
Xn: R22

Xi: R41; R43

N: R50
Hydrochinon;

1,4-dihydroksybenzen <1% 123-31-9 604-005-00-4 | 204-617-8 GHSO05: GHSO07:

GHS08; GHS09
Niebezpieczenstwo
Carc2: H351

Muta2: H341
AcuteTox4: H302
EyeDaml: H318
SkinSens1: H317
AquaticAcutel:H400

Brzmienie uzytych zwrotow — patrz p. 16.

4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy:
4.1.1 Wytyczne dotyczace pierwszej pomocy wg istotnych drég narazenia:
Karte Charakterystyki okaza¢ lekarzowi udzielajacemu pomocy. W przypadku narazenia na pary i aerozole
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produktu osobg poszkodowana przenies¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zwroci¢  si¢ o

pomoc lekarska
a) drogi oddechowe: osobg poszkodowana natychmiast przenie§¢ do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; osobg poszkodowana umiesci¢ w pozycji potlezacej, rozluzni¢ ubranie, upewnic sig czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalegaja przedmioty lub wydzielina utrudniajace oddychanie; jezeli
poszkodowany nie oddycha — wykona¢ sztuczne oddychanie; niezwlocznie zwrdci¢ sig o pomoc lekarska,
w przypadku probleméw z oddychaniem
b) skéra: moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory, zanieczyszczong skoérg oczysci¢ woda z
mydlem, osuszy¢ i posmarowaé natluszczajacym kremem, na oparzenia potozy¢ jalowy opatrunek,
niezwlocznie skonsultowac z lekarzem — pokazaé lekarzowi Etykiete lub Karte Charakterystyki
¢) oczy: zanieczyszczone oczy plukac, przy otwartych powiekach, ciaglym strumieniem biezacej wody
przez 10 + 15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki;
w przypadku utrzymujacego si¢ pieczenia lub podraznienia skonsultowaé si¢ z lekarzem; nie uzywac
zadnych ptyndéw do przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacja lekarska; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdjac je, jezeli to mozliwe; niezwtocznie skonsultowaé z
lekarzem- pokaza¢ lekarzowi Etykiete lub Karte Charakterystyki
d) przewod pokarmowy: wyptuka¢ usta duza iloscia biezacej wody; nie wywotywaé wymiotow;
niezwlocznie skonsultowac z lekarzem- pokaza¢ lekarzowi Etykiete lub Karte Charakterystyki

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéZznione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Powoduje oparzenia. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym:
W przypadku spozycia i produktu nalezy niezwlocznie skonsultowac si¢ z lekarzem.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze:
a) Zalecane s$rodki gasnicze: Rozproszone prady wodne, gasnice proszkowe, piana odporna na alkohol.
b) Niezalecane $rodki gasnicze: Unikac silnych pradow wodnych, ktére moga rozprzestrzeni¢ ogien.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja:
Wysoce latwopalna ciecz. Wydziela toksyczne gazy w warunkach pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednia odziez ochronna.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Uwaga: Obszar zagroiony wybuchem - pary preparatu tworzq palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
6.1. Indywidualne $rodKki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

- podczas usuwania materiatu nalezy uzywac ubrania ochronnego, rekawic ochronnych, okularéw ochronnych
6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy:

- podczas usuwania unika¢ tworzenia si¢ i wdychania par i aerozoli produktu

- uzywa¢ dobrze dopasowanych 1 przylegajacych okularow ochronnych, rekawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony §rodowiska:

- w przypadku uwolnienia duzych ilosci do wod lub gleby zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ wycieku:
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- przechowywac i transportowac w szczelnych opakowaniach

- niezwlocznie usuna¢ produkt

- nie dopusci¢, aby produkt przedostal si¢ do systemu wodnego lub odwadniajacego
- miejsce po usunigciu produktu i sprzet majacy kontakt z produktem spluka¢ woda
6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:

- mate ilo$ci zebra¢ papierowym r¢eznikiem, szmatg lub mopem

- absorbowaé niepalnym materialem chtonnym (np. ziemia okrzemkowa)- zuzyty absorbent takze stwarza
zagrozenie oparzeniem

- zebra¢ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania

- wyeliminowac¢ wszystkie mozliwe zrddla ognia, nie pali¢ tytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Patrz informacje zawarte w sekcji 8 1 13.

/2 Postepowanie z produktem i jego magazynowanie
Uwaga: Obszar zagroZony wybuchem - pary preparatu tworzq palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
7.1.1. Zalecenia ogo6lne:
- zapewni¢ tatwy dostep do $rodkow gasniczych i sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku — substancji
- postgpowac zgodnie z ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz
dobrej praktyki przemystowej; $cisle przestrzegac¢ opracowanych procedur postgpowania; podczas pracy z
produktem nalezy stosowaé ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzega¢
zalecen zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta
- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy
- unika¢ narazenia dlugotrwalego 1 powtarzanego
7.1.2. Wskazowki dotyczace higieny pracy:
- podczas stosowania nie jes$¢, nie pic
- nie pali¢ tytoniu w czasie pracy z produktem
- unika¢ tworzenia i wdychania par produktu
- przy stanowisku pracy musi by¢ dostgpne stanowisko do ptukania oczu
- przestrzega¢ zasad higieny osobistej
- nie wolno spozywac positkdéw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych
- pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
- produkt magazynowac w chlodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- nie przechowywaé¢ w poblizu produktéw spozywczych/paszowych
- opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane
-przechowywaé w temperaturach 5+25 °C.
- ze wzgledow bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywaé w oryginalnych opakowaniach
- zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem
7.3. Szczegolne zastosowania koficowe:
Brak.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli:
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8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy:
Wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833)
ze zmianami (Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005r.; Dz. U. Nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz. U. Nr 105 poz.
87322009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 950 2 2010 r.; Dz.U. Nr. 274 poz.1621 z 2011):
Metakrylan metylu: NDS: 100mg/m? NDSCh: 300mg/m®
Hydrochinon: NDS: Img/m’ NDSCh: 2 mg/m’
8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.
- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
- PN-92/7-04113/09. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci zwiazkéw akrylowych. Oznaczanie
metakrylanu metylu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j
- Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1998, z. 19. Hydrochinon
8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):
Brak.
8.1.4. Wartosci DNEL i PNEC:
Dla substancji nie okreslono wartosci DNEL i PNEC.
8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli:
Badania lekarskie pracownikoéw oraz badania i pomiary czynnikow szkodliwych dokonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
8.2.2. Indywidualne Srodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne
b) Ochrona skory: rekawice ochronne ( z materialéw odpornych na substancje zrace), ubranie ochronne
¢) Ochrona drog oddechowych: sprawna wentylacja

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wihasciwosci fizycznych i chemicznych:
* Wyglad: biata pasta
* Zapach: charakterystyczny
* Prég zapachu: nie okreslono.
* pH: 3,0-3,5 (5% roztwor)
* Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie okreslono
* Temperatura wrzenia: 100°C
* Temperatura zaptonu: 10°C
* Temperatura samozaptonu: produkt nie jest samozapalny
* Temperatura rozktadu: nie okreslono
* Temperatura palenia si¢: nie okreslono
* Szybkos$¢ parowania: nie okreslono
* Palno$¢: wysoce tatwopalny
* QGranice wybuchowosci:
Dolna: -
Gorna: -
*  Preznosc¢ par: 28 mmHg (20°C)
*  (Ggstosc¢ par: >1 (powietrze=1)
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* Gestosé: 1,03 g/em’

* Rozpuszczalno$¢: nie okreslono

*  Wspolczynnik podzialu oktanol/woda: nie okreslono

* Lepkos$¢énie okreslono

*  Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem

* Wilasciwosci utleniajace: nie posiada wlasciwosci utleniajacych
9.2. Inne informacje:

* LZO (lotne zwiazki organiczne): <50g/1

10.  Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos¢:
Produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna:

Produkt jest stabilny w przypadku prawidtowego stosowania.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Reaguje z silnymi kwasami i zasadami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

- chroni¢ przed zrédtami zaptonu

- chroni¢ przed promieniowaniem UV

10.5. Materialy niezgodne:

- silne utleniacze

- silne zasady

- kwasy

- silne reduktory

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:

- tlenki wegla

- tlenki azotu

- toksyczne gazy i dymy

11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéow toksykologicznych:
Zagrozenia dla zdrowia:
- powoduje oparzenia
- dziala drazniaco na drogi oddechowe
- moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora
Dawki i stezenia toksyczne:
Metakrylan metylu:
LD50 (szczur, doustnie): 7872 mg/kg
LD50 (krolik, skora): >5g/kg
LC50 (szczur, inhalacja): 4632 ppm/4godz.
Kwas metakrylowy:
LD50 (szczur, doustnie): 1060 mg/kg
LD50 (krolik, skéra): 500 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja): 200 ppm/4godz.
Hydronadtlenek kumenu:
LD50 (szczur, doustnie): 382 mg/kg
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LD50 (krolik, skora): 500 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 200 ppm/4godz.

Hydrochinon:

LD50 (szczur, doustnie): 320 mg/kg

LD50 (krolik, skora): >900 mg/kg

Wdychanie/ inhalacja:

Produkt moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych w efekcie inhalacji (kichanie, kaszel). Dziata
drazniaco.

Narazenie droga pokarmowa;:

Moze powodowac¢ mdtosci i bol brzucha. Moze powodowac oparzenia ust, przetyku i Zotadka.
Skora/oczy:

Powoduje oparzenia, stwarza ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie
ze skora

Uczulenia:

- zawiera metakrylan metylu i hydrochinon

- moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora

12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$¢é:
- mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$é do rozkladu:
Wolno ulega biodegradacji.

12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilnosé:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak.

13. Postgpowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

- kod odpadu: 08 04 09*

- odpad niebezpieczny

Jezeli to mozliwe odzyskac i zawrdci¢ do produkceji. Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie przepisami odnoszacymi si¢ do odpadow chemicznych. Podda¢ unieszkodliwieniu, wylacznie w
miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub urzadzeniach spetniajacych ustawowe wymagania.

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie opréznionych pojemnikéw (opakowan) powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadu: 15 01 02

- rodzaj odpadu: Opakowania z papieru i tektury

- kod odpadu: 15 01 01
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- rodzaj odpadu: Opakowania wielomaterialowe
- kod odpadu: 15 01 05

14.

Informacje dotyczace transportu

TRANSPORT LADOWY:

14.1. Numer UN (numer ONZ): 1133

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: KLEJE

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: 11

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: brak

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikoéw: Brak
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
nie dotyczy

Inne:

Kod identyfikacyjny: F1

Nalepki: 3

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 33

15.

Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla

1.

O AW

9.

substancji i mieszanin:
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (30.12.2006
PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396/1) wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urz¢dowy
Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L86/7;
31.5.2010 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennik Urzgdowy Unii
Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L.134/2)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzadzeniem
GHS) (31.12.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1)

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z dnia 24 marca

2011 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U.
2010 nr 185 poz. 1243)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiskal) (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439) w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych 1 preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych
preparatow chemicznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217
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poz. 1833) ze zmianami; Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005tr.; Dz. U. nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz. U.
nr 105 poz. 873 22009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 950 22010 r.; Dz.U. nr 274 poz 1621 z2011)

11.08wiadczenie rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162)

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2001
nr 112 poz. 1206)

13.0bwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
kobietom (Dz.U. 196 nr 114 poz. 545) z p6ézniejsza zmiana (Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092)

15.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

16.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) z
poézniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 i Dz.U. 2001 nr 128 poz.1405)

17.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych pracach (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047) z
po6zniejsza zmiang (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)

18.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.1485) ze zmiana
(Dz.U. 2006 nr 120, poz. 826 oraz Rozporzadzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursoréw narkotykow (Dz.Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i
Rozporzadzenia (WE) 1 Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. okre$lajacego zasady nadzorowania
handlu prekursorami narkotykdéw pomigdzy Wspdlnota a panstwami trzecimi (Dz.Urz. WE L 22 z
26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1).4 oraz zmiang (Dz.U.
2011 nr 63 poz. 322)

19.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz.140 z dnia 22 lutego 2010 1.)

20.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

21.Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace zalacznik I do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

22.ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

23.ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XIII

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak danych.

16.  Inne informacje
Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

C Zracy
Xn Szkodliwy
Xi Drazniacy
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Armtra

R37/38
R40

R41

R43
R48/20/22

R50
R51/53

R68
FlamLiq2
Skinlrrit2
SkinSens1
SkinCorrl A
SkinCorrlB
EyeDaml
Muta2
Repr2
OrgPeroxE
AcuteTox3
AcuteTox4
STOT SE3
STOT RE2
AquaticAcutel
AquaticChronic2
H225

H242

H302

H312

H314

H315

H317

H318

H331

H335

H341

H351

H373
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Wysoce latwopalny

Niebezpieczny dla srodowiska

Utleniajacy

Moze spowodowaé pozar

Produkt wysoce tatwopalny

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora i po potknigciu

Dziata szkodliwie po potknigciu

Dziata toksycznie przez drogi oddechowe

Powoduje oparzenia

Powoduje powazne oparzenia

Dziata drazniaco na drogi oddechowe

Dziata drazniaco na drogi oddechowe i skore

Ograniczone dowody dziatania rakotworczego

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skora

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknigciu; stwarza powazne zagrozenie
zdrowia w nastgpstwie dlugotrwatego narazenia

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym

Mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
Substancje state tatwopalne — klasa zagrozenia 2

Dziatanie uczulajace na skorg — klasa zagrozenia 2

Dziatanie uczulajace na skorg — klasa zagrozenia 1

Dziatanie zrace na skoére — klasa zagrozenia 1A

Dziatanie zrace na skorg — klasa zagrozenia 1B

Powazne uszkodzenie oczu — klasa zagrozenia 1

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze — klasa zagrozenia 2
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — klasa zagrozenia 2

Nadtlenki organiczne

Toksyczno$¢ ostra —klasa zagrozenia 3

Toksyczno$¢ ostra — klasa zagrozenia 4

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe — klasa zagrozenia 3
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane — klasa zagrozenia 2
Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego — klasa zagrozenia 1
Toksyczno$¢ przewlekta dla srodowiska wodnego — klasa zagrozenia 2
Wysoce latwopalna ciecz i pary.

Ogrzanie moze spowodowac pozar.

Dziata szkodliwie po potknigciu.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dziata drazniagco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziala toksycznie w nastgpstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne

Podejrzewa sig, ze powoduje raka

Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
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H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikow szkodliwych dokonywa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak
gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie moga by¢ podstawa do reklamacji. Produkt
powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dobra
praktyka i higiena pracy.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty wynikajace bezposrednio lub posrednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepiséw lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sa kontrolowane przez producenta, a zatem
obowiazkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia si¢ z produktem.

Karta charakterystyki zostala opracowana przez: CHEM-NET S.C. 90-552 ¥.6dz, Kopernika 35/9, www.chem-net.info,
biuro@chem-net.info Karta zostata opracowana w oparciu o aktualnie obowiazujace przepisy krajowe. Przy
opracowywaniu karty bazowano na danych pochodzacych od producenta oraz na biezacym stanie wiedzy i dos§wiadczen.
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	Może powodować mdłości i ból brzucha. Może powodować oparzenia ust, przełyku i żołądka.
	Uczulenia:

