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PIANA AKTYWNA DO MYCIA SAMOCHODOW CI EZAROWYCH

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: PIANA AKTYWNA DO MYCIA SAMOC HODOW CI EZAROWYCH
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat wambgtiany do mycia wgpnego i bezdotykowego
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka:

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Corr.1B- Dziatanigrace na skdy, kategoria 1A

H314- Powoduje powae oparzenia skory i uszkodzenia oczu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H314- Powoduje powae oparzenia skory i uszkodzenia oczu,
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Wodorotlenek sodu

2.2.3 Symbol zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania:, P260- Nieychat pary/rozpylonej cieczy, P280- Stosawagkawice
ochronne/odzie ochronn/odziez ochronm/ochrore oczu/ ochroa twarzy, P301+P330+P331- W PRZYPADKU
POLKNIECIA: wyptukat usta. NIE wywolywa wymiotéw, P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZKSRA
(lub z wiosami): Natychmiast zgj cak zanieczyszczanodzier.. Sptuk& skor pod strumieniem wody/prysznicem, P310-
Natychmiast skontaktowssic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem, P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIASI
DO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal
ptukat, P405- Przechowywgpod zamkrgciem

2.2.4Dodatkowe informacje: zawiera: niejonoéeadki powierzchniowo czynne (5% lub ¢eiej, ale mniej ni 15%),
amfoterycznérodki powierzchniowo czynne ( mniejmb%), NTA (kwas nitrylotréjoctowy) i jego sole ( rief niz 5%)
Produkt przeznaczony wagdznie do aytku zawodowego.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres | Numer CAS | Numer Klasyfikacja wg
skladnika Steiel{l WE 1272/2008/WE
Nitrylotréjoctan trojsodowy <4,9% 5064-31-3 225-768-4 Carc.2, H351
Nr rejestracji: 01-2119519239 Acute Tox.4, H302
36-XXXX Eye Irrit.2, H319
Polimer na bazie <4,5% 69011-36-5 polimer Acute Tox. 4, H302
oksyetylenowanego alkoholu Eye Dam.1, H318
diugotarcuchowego (C13),
rozgatzionego
Wodorotlenek sodu <3,5% 1310-73-2 215-185-4 Skin Corr. 1A, H314
Nr rejestracji: 01-2119457892 Met. Corr. 1, H290
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27-XXXX
2-butoksyetanol <2,2% 111-76-2 203-905-( Acute Tox.4, H332
Nr rejestracji: 01-2119475108 Acute Tox.4,H312
36-XXXX Acute Tox.4, H302

Eye Irrit.2, H319
Skin Irrit.2, H315
N-(2-karboksyetyl)-N-dodecyl-| <1,1% 14960-0606 239-032-f Eye Dam.1, H318
beta-alaninan
sodu

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry, wyja¢ protezy dentystyczne§esa. Przetransportowado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystgpia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ duza iloscia wody. Jéli wystapia rany zatay¢ opatrunek jatowy.
Skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieyjaé. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijapgc powieki. Unik& silnego strumienia ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogowki.
Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sic mdtasci, wymioty oraz bol brzucha. Podraenie krtani orz gardta.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowa oparzenia skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upeisk czy drogi oddechoweyslrazne i utay¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszania: W wyniku pazaru mog wydziel& si¢ szkodliwe opary. Ze wzgllu na
zawarté¢ w mieszaninie wodorotlenku sodu, zagmie mae stwarza wodér wydzielaicy si w kontakcie z metalami
lekkimi.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprg ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesito zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach: zatrzyngawyciek, jeli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
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Miejsca gromadzeniagbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsadaerzyszczone sptukauzg iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbuicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skoéry. Nie wdyqgber produktu. Przed przegwpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieudywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgte. Zadbé o wtasciwg wentylacg pomieszczenia, w ktéorym produkt jest stosowany.
Stosowa wyréb zgodnie ze sposobemyaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala édbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 35 C. Clérpried
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynowaz kwasami.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu:

NDS — 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 mg/m3; NDSP — nie dkre

Nitrylotréjoctan trojsodowy:

Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia krétkotrwatego (efekt systemowy i lokalny) ggavdychanie:5,25

mg/m3
Wartas¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego (efekt systemowy i lokalny) graedychanie: 3,5
mg/m3
Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach naeaia krétkotrwatego (efekt systemowy i lokalny) ggavdychanie: 1, 75
mg/m3

Wartas¢ DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia diugotrwatego (efekt systemowy) przezzseee: 0,5 mg/kg/dzie
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd stodkich: 0,93 mg/I

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd morskich: 0,093 mg/l

Wartas¢ PNEC- sporadyczne uwalnianie: 0,915 mg/|

Wartas¢ PNEC dla oczyszczaldciekow: 540 mgl/l

Wartas¢ PNEC dla osadow waéd stodkich: 3,64 mg/kg

Wartas¢ PNEC dla osadow wéd morskich: 0,364 mg/kg

Wartas¢ PNEC dlasrodowiska gleb: 0,182 mg/kg

2-butoksyetanol:

NDS-98 mg/m3, NDSCh-200 mg/m3

Wartos¢ DNEL- pracownicy:

Ostre narzenie- efekty systemowe: przez sk@NEL 89 mg/kg/d

Ostre narzenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL 663mg)

Ostre narzenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu DNEL 246 mg8/

Diugotrwate narzenie- efekty systemowe: przez sk@NEL 75 mg/kg/d

Dlugotrwate narzenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL 98kgg/

Wartas¢ DNEL- konsumenci:

Ostre narzenie — efekty systemowe: przez skBINEL 44,5 mg/kg/d

Ostre narzenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL 4268m&8)

Ostre narzenie- efekty systemowe: przy potkniu DNEL 13,4 mg/m3/d

Ostre narzenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu DNEL 123 mg/

Diugotrwate narzenie- efekty systemowe: przez sk@NEL 38 mg/kg/d

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL 49 rgg/k

Dlugotrwate narzenie- efekty systemowe: przy potkoiu DNEL 3,2 mg/kg/d

Wartas¢ PNEC:

Stodka woda PNEC 8,8 mg/l

Woda morska PNEC 8,8 mg/l

Osad stodka woda PNEC 8,14 mg/kg

Gleba PNEC 2,8 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa mask przeciwgazow z pochtaniaczem na nieorganiczne gazy i opary
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosdvakulary ochronne oraz dodatkewchrore twarzy

8.2.3 Ochrona skory: Stosotveckawice ochronne. W przypadku petnego kontaktu pray rozprysku: kauczuk nitrylowy,
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grubas¢ 0,11 mm, czas przenikania > 480 min ( wg PN-EN-374999). Stosow@aodziez ochronn kwasoodporg, buty
gumowe
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: ok 13
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: niepalny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,089 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Prodtinenposiada szczegétowych badw temat
reaktywndci produktu gotowego. Informacje na podstawie Shitadiv:

Wodorotlenek sodu:

Gwattownie reaguje z kwasami, twgezsole (uwalnia ciepto). Reaguje z solami amonowydaiata silnie korozyjnie na
metale lekkie (cyna, cynk, glin)- midwos¢ tworzenia sj wodoru; niebezpiecastwo wybuchu.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych.

10.5 Materialy niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami. Dodatkowe informacje na podstawie skiailv:
Wodorotlenek sodu:

Metale lekkie, kwasy, nitryle, zgzki amonowe, cyjanki, palne substancje organictargle i substancje utlenigie.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikow:

Wodorotlenek sodu:

Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 500 mg/kg (szcZDz)ata toksycznie po potketiu, tworz si¢ oparzenia i
uszkodzenia jamy ustnej, przetyku, ryzyko perfdrpcgetyku izotadka, szoku, zagai.

Toksyczndc¢ ostra przez drogi oddechowe: Powstagpdranienia i oparzenia btogluzowych

Dziataniezrace/ dranigce na skdy: Substancjaragca, powoduje powane oparzenia i gbokie rany oraz martwgcskory
Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie race na oczy: oparzenia nieodwracalne, martwica régdyzyko utraty wzroku
Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie dziata uczularo

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wgkazdziatania mutagennego

Rakotwdrczéc; nie wykazano dziatania rakotwdrczego

Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo brak danych

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw-zesni@ jednokrotne: brak danych

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw- zesni@ powtarzalne: brak danych

Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych
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Toksycznd¢ przy wdychaniu: dziataraco na drogi oddechowe

Nitrylotréjoctan trojsodowy:

Toksyczndé¢ ostra- po spgyciu: LD50 1000-2000 mg/kg (szczur)

Toksyczndé¢ ostra- przez drogi oddechowe: LD50 > 5-mg/l/4teffdno aerozol. Nie zaobserwowandertelngci)
Toksycznd¢ ostra- po naniesieniu na skokD50 > 10000 mg/kg (krolik)

Dziataniezrace/draniace na skdy: nie dziata dranigco (krolik)

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: produkt draigcy (krolik wg OECD 405)

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbiTest Buhlera- nie dziata uczuep

Dziatanie mutagenne: gksza¢ wynikow przeprowadzonych batlaie wykazato dziatania mutagennego.
Dziatanie rakotwdrcze: w dlugoterminowych badaniaalewierztach, w trakcie ktérych substancja podawana byta w
wysokich dawkach do wody pitnej, zaobserwowanatdnie rakotworcze. W diugoterminowych badaniackwi@rztach,
w trakcie ktérych substancja dodawana byta do pasmybserwowano dziatanie rakotwdércze. Przy jedsiakm lub
krotkotrwatym przyjmowaniu substancji, wyklucza diziatanie rakotworcze.

Dziatanie szkodliwe na rozrodco brak dostpnych danych

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natenie jednorazowe: brak dephych danych

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie powtarzalne: produkt rae powodowda uszkodzenie nerek przy
powtarzagcym sk naraeniu doustnym.

Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych

2-butoksyetanol:

Ostra toksyczn& doustnie- LD50 > 200-2000 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczni skora- LD50 > 400-2000 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczn& wdychanie LD50 > 2-20 mg/l/4h (szczur)

Dziataniezrace/draniace:

Na skoée: nie dziata dranigco (krélik)

Na oczy: silnie drznigcy (krolik)

Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago —test maksymilizacyjnyinka morska)

Dziatanie mutagenne:

Nie dziata mutagennie w testach In vitro (test Ame&almoonella typhimurium)

Dane dla mieszaniny- toksyczgmstra:

Acute Tox.4, H302 (droga pokarmowa)

ATEmix= 2645> 2000

Acute Tox.4, H332 (wdychanie, pary)

ATEmix= 90 >20

Acute Tox.4, H312 (skora)

ATEmMIix=18182>2000

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkladu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaloi zawartymi w rozporgdzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

Wodorotlenek sodu:

Toksyczny dla zwiert i organizméw wodnych, niekorzystnie wptywa na egrrglin. Toksyczny dla bakterii.
Toksyczndéc¢ dla ryb (Leuciscus idus melanotus) LC50 157 mgh/48C50 189 mg/I/48h, LC100 213 mg/l/48h
Nitrylotréjoctan trojsodowy:

Toksyczndé¢ dla ryb: LC50 > 100 mg/I/96h (Pimephales pro méeBHA 1971, przeptyw)

Toksyczné¢ dla bezkegowcow: EC50 98 mg/l/96h (Gammarus sp.)

Toksycznd¢ dla raslin wodnych: EC50 >91,5 mg/l/72h (stopizrostu, Scenedesmus subspicatus; Richtline 98S)E
Toksycznd¢ dla mikroorganizméw/dziatanie na osad czynny: EG300-5600 mg/l/8h (Pseudomonas fluorescens)
2-butokyetanol:

Toksyczndc¢ dla ryb: LC50 > 100 mg/I/96 h (Lepomis macrochirus)

Toksyczné¢ dla bezkegowcdw wodnych: EC50 > 100mg/l/24h (Daphnia magna)

Toksyczndé¢ dla alg: EC50 > 100 mg/l/7dni (Desmodesmus subgta

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:1719

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (zawiera wodorotlenek
sodowy)

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania:lll

14.6 Kod klasyfikacyjny: C 5

14.7 Nalepka ostrzegawcza8

4.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagenia dlasrodowiska

14.9

Przew6z zgodnie z wyfczeniem 1.1.3.4.2opakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnieta folig termokurczlivg lub rozchgliwg o masie brutto nie wkszej niz
20kg opakowania wewtrzne nie wgksze ni 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane@mi kierunkowymi i
znakiem sygnalizagpym wykczenie:

il

i lub : (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

14.10 Przewd6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow
1000L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach clzeyit i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 0, Poz. 675)

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigsizea chemicznego. Dla wodorotlenku sodu producekbaat oceny
bezpieczastwa chemicznego.
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SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci

uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagrmeniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H290-Maze powodowa korozg metali

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H314-Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315-Dziata dranigco na skag

H318-Powoduje powae uszkodzenie oczu

H332-Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania
H351-Podejrzewa sj ze powoduje raka

H319-Dziata dranigco na oczy

H312-Dziata szkodliwie w kontakcie ze skér

Skin Corr. 1A- Dziatanigrace na skay kat. 1A
Met. Corr.1- Mae powodowa korozj metali kat.1
Skin Irrit. 2-Dziatanie drznigce na skay, kat.2

Eye Dam.1-Powme uszkodzenia oczu, kat.1
Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4
Carc.2-Rakotworczag, kat.2

Eye Irrit.2-Dziatanie drznigce na oczy, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B, H314- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniova
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