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CLINEX S6

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX S6
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat czgspc- mypcy

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt zostat sklasyfikowaalo niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Dam.1- Powane uszkodzenia oczu, kategoria 1

H318- Powoduje powae uszkodzenie oczu

Skin Corr.1A- Dziatanierace na skdy, kategoria 1A

H314- Powoduje powae oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008/WE

C-Produktzracy

R34- Powoduje oparzenia

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nie dotyczy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H314- Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Metakrzemian disodu, Wodorotlenekusod
2.2.3 Symbol zagtenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P280-Stasokawice ochronne/ odzieochronm/ ochrorg oczu/ ochrog twarzy.
P301+P330+P331-W PRZYPADKU POLKRICIA: wyptukat usta. NIE wywotywé wymiotéw.P303+PP361+P353- W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR ( lub wiosami): Natychmiast zglj cak zanieczyszczanodziez. Sptuka skog pod
strumieniem wody/ prysznicem. P310- Natychmiasngkktowa sic w OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAEDO OCZU: Ostranie ptuka& wodg przez kilka minut. Wyjé
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usust. Nadal ptukd. P405- Przechowywgpod zamknjciem.
2.2.4Dodatkowe informacje: mnieja%% - Niejonowerodki powierzchniowo czynne, mnieja%%- Fosforany, mniej ai
5% - Fosfoniany

Produkt przeznaczony wagdznie do aytku zawodowego.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
skiadnika . i wg 1272/2008/WE
stezen CAS WE indeksowy 671548/ EWG
Metakrzemian disodu 8%-12% 10213-79-3 229-912-9 014-010-00t8 C, R34] Skin Corr..1B, H314
Nr rejestracji: 01- Xi, R37 STOT SE..3, H335

2119449811-37-XXXX Met.Corr.1, H290
D-Glukopiranoza <3% 68515-73-1 | 500-220-1 Nie dotyczy Xi, R38 Eye Irrit..2, H319
Nr rejestracji: 01- (161074-97-1)

2119488530-36-XXXX

Wodorotlenek sodu <3% 1310-73-2 215-185-5 011005 C, R35 Skin Corr. 1A, H314;
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Nr rejestracji: 01- Met. Corr. 1, H290
2119457892-27-XXXX
Ortofosforan <2% 10101-89-0 231-509- Nie dotyczy - Eye 112itH319
tréjsodowy Skin Irrit..2, H315
(1-Hydroxyethylidene) <1,4% 29329-71-3 249-559-4 - Xn, R22,| Acute Tox. 4, H302
bisphosphonic acid, Xi, R36 Eye Irrit.2, H319

sodium salt
Nr rejestracji: 01-
2119510382-52-0001

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznegiesa. Przetransportowéado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystgpia spontanicznie

wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego
powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ duza iloscia wody. Jéli wystapia rany zatay¢ opatrunek jatowy.

Skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jesli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapgc powieki. Unik& silnego strumienia, ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogéwki.

Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:
4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.
4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha. Podraenie krtani orz gardta.
4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowd oparzenia skory.
4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym: Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upetsic czy drogi oddechoweyslrazne i utazy¢ go w

pozycji bocznej ustalonej. Zapewmomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu

poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechneérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.
5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: Ze wzgkdu na zawart& w mieszaninie wodorotlenku sodu, zagmie
moze stwarzé wodor wydzielagcy sie w kontakcie z metalami lekkimi.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatayc
odpowiedni sprat ochrony osobistej.
6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku dych wyciekow odizolowézagraony obszar. Stosowarodki ochrony indywidualnejJnika¢
diugotrwatego kontaktu ze skpUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaujacych przy pracy

Z preparatami chemicznymi.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w

szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek

zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undi@¢ w odpowiednim

pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach: zatrzyngawyciek, jeli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagsubstanciji obwatowai oczyéci¢ -posypé materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigrmzebra do
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zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsaderzyszczone sptukauzg iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony matesbsorbujcy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skoéry. Nie wdyqgber produktu. Przed przegwpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieudywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgte. Zadbé o wtasciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany.
Stosowa wyréb zgodnie ze sposobemyaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych opakowaniach, z dala addet ciepta i zaptonu. Chrahprzed dziémi. Nie
przechowywa razem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynowaz kwasami.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu: NDS — 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 mg/MNiI3SP — nie okrdono

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydaska przeciwgazowa z pochtaniaczem na nieorgaaigamy i opary.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wkulary ochronne, w przypadku misvosci kontaktu ze skarstosowa dodatkowo
ostore twarzy.

8.2.3 Ochrona skory: gRawice ochronne, w przypadku petnego kontaktu pray rozprysku: kauczuk nitrylowy, grufio
0,11 mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN 374929). Odzie ochronna, buty gumowe.

8.2.4 Techniczngrodki ochronne: Niezftina wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacggloa pomieszczenia.
Zapewné myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: ok 12
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestaos¢é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,12 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C
10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produpenposiada danych testowych dogezh
reaktywndci produktu. Informacje na podstawie sktadnikow:
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Metakrzemian disodu: roztwory wodne reagmjluminium, cynkiem, cyn miedzy i ich stopami powodygi wydzieleni
wodoru, ktéry mae tworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Magvattownie reagow@az kwasami.

Wodorotlenek sodu: gwattownie reaguje z kwasanmormge sole (uwalnia giciepto). Reaguje z solami amonowymi. Dziata
silnie korozyjnie na metale lekkie (cyna, cynkngiinosiydz)- mazliwosé tworzenia si wodoru; niebezpiecastwo wybuchu
10.2 Stabiln@gé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania i przeghwania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych testowych dla produktunkowego. Informacje na
podstawie sktadnikow:

Metakrzemian disodu: Roztwory wodne reagupluminium, cynkiem, cyp miedzy i ich stopami powodygg wydzielenie
wodoru, ktéry mae tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Magwvattownie reagowaz kwasami (reakcja
egzotermiczna)

Wodorotlenek sodu: reaguje z metalami lekkimi i ki (wydziela gi wodor), zwyzki amonowe- tworzy giamoniak.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢é: Brak danych testowych dla produktunkowego.

10.5 Materiaty niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowaudgtkowania, nie
powinien nasipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikow:
Metakrzemian disodu:
Toksycznd¢ ostra:
LD50 doustnie (szczur) 1152-1349 mg/kg
LD wdychanie (szczur) > 2,06 mg/m3
LD50 skoéra (krélik) > 5000 mg/kg
Dziataniezrace/ draniace:
oczy:zracy
skéra:zracy
drogi oddechowe: pyt silnie diai drogi oddechowe
Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie dziata uczularo
Dziatanie mutagenne: brak dowodéw na dziatanie @sgczne, wyniki testéw in vitro daty negatywneniki
Dziatanie rakotwdrcze: brak dowodoéw wskazyjch zagraenie
Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo dziatanie na rozrodczé NOAEL (szczur) > 159 mg/kg/d
toksyczrid rozwojowa: NOAEL (mysz) > 200 mg/kg/d
Dziatanie toksyczne na nady docelowe — navanie jednorazowe: drogi oddechowe — padienie
Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nav@nie powtarzalne: NOAEL (szczur/doustnie) 227 miglklOAEL
(mysz/doustnie) 260 mg/kg/d
Wodorotlenek sodu:
Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 500 mg/kg (szcAdz)ata toksycznie po potketiu, tworz sie oparzenia i
uszkodzenia jamy ustnej, przetyku, ryzyko perfarpgetyku izotagdka, szoku i zagai.
Toksyczndc¢ ostra- przez drogi oddechowe: brak dpeych danych. Powstapodranienia i oparzenia btosluzowych
Toksyczndé¢ ostra- po naniesieniu na skpbrak dosgpnych danych
Toksycznd¢ ostra (przy podanych drogach podania): brak daoyeiodukcie
Dziataniezrace/draniace na skdy: substancjargca, powoduje oparzenia igtlokie rany oraz martwicskory
Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: oparzenia nieodwracalne, martwica régdyzyko utraty wzroku
Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie dziata uczularo
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wgkazdziatania mutagennego
Rakotwdrczéé: nie wykazano dziatania rakotworczego
Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo brak danych o produkcie
Substancja toksyczna dla organdéw lub uktadéw- zeani@ jednokrotne: brak danych o produkcie
Substancja toksyczna dla organdéw lub uktadéw- zeani@ powtarzalne: brak danych o produkcie
Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych o produkcie
Toksycznd¢ przy wdychaniu: dziataragco na drogi oddechowe

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkladu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnas¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

Metakrzemian disodu:

Toksycznd¢ dla ryb: LC50 210 mg/l/96h (Brachydanio rerio)

Toksycznd¢ dla alg/cyjanobakterii: EC50 207 mg/l/72h (Scenedessubspicatus), EC50 > 345,4 mg/l/72h
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Toksycznd¢ dla dafni: EC50 1700 mg/l/48h (Daphnia magna)
Wodorotlenek sodu:
Toksyczndé¢ dla zwierat i organéw wodnych, niekorzystnie wptywa na wznastin. Toksyczny dla bakterii.
Toksyczndé¢ dla ryb (Leuciscus idus melanotus): LC50 157 mgh/4-C50 189 mg/l/48h, LC100 213 mg/l/48h

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadow opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ: UN 1719

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (zawiera wodorotlenek
sodowy)

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania: llI

14.6 Kod klasyfikacyjny: C5

14.7 Nalepka ostrzegawcze8

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagemnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto nigkazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnieta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie wkszej niz
20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 5 L.

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:3 kategoria transportowa maksymalnddloa jednosti transportow
1000L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

Transport morski:

UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. [DISODIUM METASLICATE, SODIUM HYDROXIDE], 8, PG llI

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspvawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporzdzenie MPiPS z dnia 23nczerwca 2014 r. W sprawjiwyiazych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposezenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporzdzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmaszcych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia: 01.06.2007r. Data aktualizacji: 10.07.2014r llcsé stron: 6/6 wersja:2.1

CLINEX S6

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@e do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujgcych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w karcie charakterystyki:
R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R34 - Powoduje oparzenia

R35 -Powoduje powae oparzenia

R36 - Dziata draznigco na oczy

R37 -Dziata dranigco na drogi oddechowe
R38 -Dziata dranigco na skég

C -Produktzracy

Xi -Produkt draniacy

Xn -Produkt szkodliwy

H290 -Maze powodowa korozg metali

H302 -Dziata szkodliwie po potkegiu

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H315 -Dziala dranigco na skég

H319  -Dziala draniaco na oczy

H335 -Maze powodowa podranienie drog oddechowych

Skin Corr..1B- Dziatanierace na skdy, kat.1B

STOT SE.3- Dziatanie toksyczne na rghz docelowe- nareenie jednorazowe, kat.3
Met.Corr.1- Substancja lub mieszanina powgdajkoroz¢ metali, kat.1

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kat.2

Skin Corr.1A- Dziatanigrace na skdy, kat.1A

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kat.2

Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Dam.1, H318- klasyfikacja zgodnie z metotlliczeniove
Skin Corr.1A, H314- klasyfikacja zgodnie z mejabliczeniovg
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