KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
OPONY MOJE AUTO

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku W sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i Rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(CLP)oraz aktami towarzyszqcymi

1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikacja produktu:
19-022 Preparat do konserwacji opon

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:
Preparat nabtyszczajacy z efektem mokrej opony, aerozol

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
AMTRA sp. z 0.0.
ul. Schonoéw 3
41-200 Sosnowiec
Tel.: +48 32 294 41 00
Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za produkt: Tomasz Markusik t.markusik@amtra.com.pl
1.4. Telefony alarmowe

Ogolnopolski telefon alarmowy 112

AMTRA sp. z 0.0. 32/294 41 00 (czynny w godzinach: 8:00- 16:00)

Data sporzadzenia: 18.01.2012

2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia i srodowiska:

o Preparat szkodliwy (Xn)
e Preparat niebezpieczny dla srodowiska (N)

Klasyfikacja ze wzgledu na wlasciwosci fizykochemiczne:
e Preparat skrajnie tatwo palny (F+)

2.2. Elementy oznakowania

F+

» X 1

F+: produkt skrajnie latwopalny Xn: produkt szkodliwy  N: produkt niebezpieczny dla Srodowiska

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

R12 produkt skrajnie fatwo palny
R38 dziata drazniaco na skore
R48/20 dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza powazne
zagrozenie zdrowia w nastgpstwie dtugotrwalego narazenia
R51/53 dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym;
R62 mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci
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Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S2 chroni¢ przed dzie¢mi

S16 nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu
S23 nie wdycha¢ par/rozpylonej cieczy

S24/25  unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory

S29 nie wprowadza¢ do kanalizacji

S51 stosowa¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy i Srodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod ci$nieniem: chronié¢ przed stonicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C.
Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub Zarzacym si¢ materiatem.
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Chroni¢ przed dzieé¢mi.

2.3. Inne zagrozenia
Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia lub zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu

nerwowego.

3 SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

Zwroty
. % Symbole . ;.
Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE . Piktogram zagrozenia
wag. zagrozenia (R)
benzyna lekka obrabiana F, Repro kat.3, 11, 38, 48/20,
wodorem, niskowrzaca 50-55 64742-49-0 265-151-9 Xn, N & 51/53, 62, 65,
frakcja naftowa obrabiana (nota H i nota P) 67
wodorem
alkohol etylowy g;‘é;g
i izopropylowy, 1-2 brak dia 902-053-3 F, Xi x & 11, 36, 67
mieszanina brak ala .
mieszaniny !
Niebezpieczne ze wzgledu na wlasnosci fizykochemiczne sktadniki mieszaniny:
Zwrot
. % Symbole . . y.
Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE . Piktogram zagrozenia
wag. zagrozenia (R)*
F+
F+
30-40 68476-86-8 270-705-8 ' 12
gaz ziemny (nota K) &
Objasnienie:
F+= skrajnie tatwo palny, F= wysoce tatwo palny, Xi= draznigcy, Xn= szkodliwy, N= niebezpieczny dla srodowiska,
Repro kat.3= szkodliwy na rozrodczos¢ kategoria 3 ; * Tre$¢ zwrotow zagrozenia R podano w punkcie 16.

Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):
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Klasyfikacja .
; y ] Oznakowanie
Nazwa chemiczna
% Nr CAS | . Nr Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
Flam. Lig. 2
Asp. Tox. 1 H225 H225
benzvna lekka STOTRE 2 H304 H304
obrabiar)lla wodorem STOT SE 3 H373 H373
niskowrzaca frakc'a’ 50-55 64742-49-0 649-328-00-1 | Repr. 2 H336 H336
s obrabiar Skin Irrit. 2 H361 H361
wodorem Aquatic Chronic 2 | H315 H315
H411 H411
Noty: H, P NIEBEZPIECZENSTWO
Flam. Gas 1
Press. Gas H220 H220
) 30-40 68476-86-8 649-203-00-1 H280 H280
gaz ziemny Noty:
H K S U NIEBEZPIECZENSTWO
Dla
alkohol etylowy i sktadnikow: Eye Irrit. 2
izopropylowy, i 64-17-5 - STOT SE 3 H319 H319
mieszanina 12 67-63-0, nie dotyczy Flam. Lig. 2 H225 H225
dla mieszaniny H336 s H336
brak NIEBEZPIECZENSTWO
Objasnienie tresci klas zagrozen i zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia H podano w punkcie 16

4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:

Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozyé w wygodnej pozycji potlezacej

lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, zastosowaé sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie ustgpuja, wezwac

lekarza.
Kontakt z oczami i skora:
skontaktowac si¢ z lekarzem.
Potkniecie:

Natychmiast sptukaé¢ duza iloscia wody. Jezeli wystapia jakiekolwiek podraznienia

Jezeli nastapi potknigcie, nie powodowaé wymiotow. Jezeli poszkodowany jest

przytomny poda¢ do wypicia duza ilos¢ wody. Zapewni¢ natychmiast pomoc lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Produkt moze powodowa¢ podraznienie oczu, skory i dréog oddechowych. Przebywanie w atmosferze

rozpuszczalnika skutkowaé moze wystapieniem uczucia sennosci i zawrotéw gtowy. Potknigcie preparatu moze
wywota¢ mdtosci, biegunke lub uszkodzenie ptuc, a przy znacznych ilo$ciach zaburzenia ze strony osrodkowego

uktadu nerwowego. Moze doj$¢ do wysuszania, ztuszczania lub pgkania skory.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwaé lekarza. Stosowaé leczenie objawowe.

5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze

Piana, dwutlenek wegla lub proszki gasnicze. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozproszonym

strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.
5.2  Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszaning
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5.3

Produkty niecatkowitego spalania moga zawiera¢ toksyczne opary i tlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowaé odziez gazoszczelna i izolujacy sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $rodkow gaszacych do wéd gruntowych i powierzchniowych. Srodki gasnicze
zbiera¢ osobno, nie wylewa¢ do kanalizacji.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4.

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naktada¢ odziez ochronng i
rekawice. Nie wdychac oparéw. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Unikaé bezposredniego kontaktu z mieszanina.
Pary rozcienczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Nie pié, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych. Jezeli
produkt jest rozpuszczony w splywie wodnym sieci kanalizacyjnej lub skazit podloze terenowe, powiadomi¢ o tym
kompetentne wiadze.

Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania Srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Unika¢ wdychania par. Mate iloéci zaabsorbowa¢ w chemicznie obojgtny
materiat wiazacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikéw. Przekaza¢ do
uprawnionego odbiorcy odpadow. Zanieczyszczong powierzchnig sptuka¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz rowniez sekcja 71 8

POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postegpowania

Stosowaé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdycha¢ par. Przy produkcji unikaé¢ kontaktu z
oczami i ze skora. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej
pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdja¢, upra¢ przed ponownym zalozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazynowaé wylacznie z
materiatami tej samej klasy.

Szczegélne zastosowania koncowe

Brak

KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli
Wartosci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikéw mieszaniny:

3
Skladnik (n’;lg?nia) NDSCh (mg/m’)
n-heksan 72 -
acykliczne nasycone izomery heksanu 400 1200
benzen 1,6 -
gaz ziemny 1800 -
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8.2

etanol 1900

izopropanol 900 1200

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,

poz. 1833 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr

212/2005, poz. 1769)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaro6w czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z

wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. nr 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieczenstwa pracownikow oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem

zwiazanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

Kontrola narazenia

W warunkach normalnego uzytkowania szczegolne $rodki ostroznosci i ochrony nie sa wymagane.

W warunkach przemystowych zapewni¢ odpowiednia wentylacje wywiewna. Zapewni¢ szczelno$¢ aparatury. W

przypadku niedostatecznej wentylacji uzywaé¢ ochrony drog oddechowych. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu

podczas pracy z produktem. Zapewni¢ prysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowa¢ ochrony drog oddechowych z filtrem AX

Regce i skora: W warunkach przemystowych stosowa¢ odziez ochronna z materiatdéw naturalnych
(bawetna) lub wldkien syntetycznych oraz rgkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu
(grubos¢ 0,5 mm).

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogoélne przemyslowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikow. Po zakonczeniu

pracy zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ regce i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate

ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Metody oceny narazenia w Srodowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czystosci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia
ogoblne.

PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia ogdlne. Zasady pobierania
probek w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-92/2-04224.02 — Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy
metoda chromatografii gazowe;.

PN-85/2-04140.01 - Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci alkoholu etylowego. Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

PN-77/Z-04065 - Ochrona czysto$ci powietrza. Oznaczenie zawartosci alkoholu etylowego na stanowiskach pracy
metoda kolorymetryczna.

PN-85/Z-04140.02 - Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawarto$ci alkoholu etylowego. Oznaczenie alkoholu
etylowego na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.

PN-81/Z-04134.01 - Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawarto$ci ropy naftowej i jej sktadnikow. Oznaczenie
sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierow i nafty na stanowiskach pracy metoda wagowa.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieckow wodnych.

Patrz rowniez punkt 12 karty charakterystyki.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
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Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojemnosci 520ml
Kolor: bezbarwna do lekko stomkowej

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Temperatura wrzenia: nie 0znaczono

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Cisnienie wewnatrz pojemnika: 2-4 bar
Rozpuszczalnos¢ w wodzie 1 innych rozpuszczalnikach: w alkoholu bardzo dobra
Gestosé: 0,65-0,70 g/lem?

pH: nie oznacza si¢

Temperatura zaptonu: nie oznacza si¢

Granice wybuchowosci: nie oznaczono

Temperatura samozaptonu: nie oznaczono

9.2 Inneinformacje: brak

10 STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$é
Nie zbadano
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
W warunkach normalnych stabilny
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie zbadano
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Obecnos¢ zrodet zaptonu 1 wysokiej temperatury
10.5 Materialy niezgodne
Silne $rodki utleniajace
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenki wegla, toksyczne opary

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Skladnik Dawka wartosé jednostka
alkohol etylowy i izopropylowy LDs, - doustnie szczur >2000 mg/kg
(mieszanina poreakcyjna) LDx - skora krolik 13900 ma/kg

LCs - inhalacyjne, szczur >25000 mg/m’
benzyny lekkie LDs, - doustnie szczur 16750 mg/kg
LDs - skéra krolik 3350 mg/kg
LCs - inhalacyjne, szczur (4h) 259354 mg/m?®

PRODUKT (na podstawie danych dla sktadnikéw mieszaniny)

Dzialanie drazniace:
Oczy: moze dziata¢ lekko drazniaco

Drogi oddechowe i skora: dziata drazniaco na skore i szkodliwie przez drogi oddechowe.
Dzialanie uczulajace:

Nie stwierdzono dziatania uczulajacego.

Dzialanie rakotwdrcze:

Nie sa znane przypadki dziatania rakotworczego.
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Dzialanie mutagenne:

Nie sa znane przypadki dziatania mutagennego.

Dzialanie reprotoksyczne:

Istotny sktadnik mieszaniny wykazuje dziatanie reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narazenia przewleklego

Czeste/ przedtuzajgce sie narazenie lub bezposredni kontakt z cieczg moze spowodowac wysuszenie i pekanie skory
lub jej podraznienie oraz przy znacznych ilosciach zaburzenia ze strony o$rodkowego uktadu nerwowego.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy duzym st¢zeniu moze powodowac podraznienie drog oddechowych, kaszel, bole
i zawroty glowy.

Kontakt ze skora: Przy duzym stgzeniu powoduje podraznienia.

Kontakt z oczami: Moze powodowac¢ lekkie podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznosé
Dostegpne dane ekotoksykologiczne dla sktadnikéw mieszaniny:
Skladnik Dawka wartos§¢ jednostka
alkohol etylowy i izopropylowy LCx - ryby (Leuciscus idus melanotus) 9640 mg/l (96h)
(mieszanina poreakcyjna) ECxp - bezkregowce (Daphnia magna) 5012 mg/l (48h)
ECsg - algi (Scenedesmus subspicatus) 675 mg/l (4dni)
TT - bakterie (Pseudomonas putida) 1050 mg/l (16h)
logPow 0,05
benzyny lekkie LCx - ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 13,37 mg/l (96h)
NOEL - ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 2,992 mg/l (28dni)
ECxp - bezkregowce (Daphnia magna) 23,35 mg/l (48h)
NOEL - bezkrggowce (Daphnia magna) 5,224 mg/1 (21dni)
ECsx - algi (Pseudokirchnerella subcapitata) 9,902 mg/l (72h)
eliminacja 81%/28dni
12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Sktadniki mieszaniny sg tatwo biodegradowalne
12.3  Zdolno$¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak szczegotowych danych
12.5 Woyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie wykazuja wtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych.
Produkt nie zostal przebadany. Na podstawie klasyfikacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowa (KMO),
zostal sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi i Srodowiska.
13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie usuwac¢ produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Zuzyte opakowania (po doktadnym oproznieniu) traktowac¢ jako odpad komunalny.

Kody odpadéw
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Zuzyte puste opakowanie:

150104 Opakowania z metali

Preparat:

16 0305*  Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz.628 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112/2001,
poz. 1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005,
poz. 1458).

14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950

14.2. prawidlowa nazwa przewozowa: UN1950 AEROZOLE

14.3. Kklasa zagroZenia w transporcie: 2, 5F

14.4. grupa pakowania: II, ilo$ci ograniczone LQ2

14.5. zagrozenia dla Srodowiska: dziala toksycznie na organizmy wodne

14.6. szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow: nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zalgcznikiem IT do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla substancji

i mieszaniny
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz.322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji
1 preparatow chemicznych, ze zmianami (Dz. U. nr 174/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ze zmianami
(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, poz.1142; Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, poz.950)
Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace pierwszy i
drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz. U. 62, poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 112, poz.1206 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638, z
pozniejszymi zmianami)
Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postgpu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrze$nia 2009 roku)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych oraz niektoérych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53/2009, poz. 439)
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow
(ze zmianami 907/2006/WE i 551/2009/WE).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: nie jest wymagana

16

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zaczerpnigte zostaly z kart sktadnikow mieszaniny
dostarczonych przez producentow.

Inne Zrédta informacji:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau);

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majgq na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on

bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R11 preparat wysoce tatwo palny

R12 preparat skrajnie tatwo palny

R36 dziata drazniaco na oczy

R38 dziata drazniaco na skore

R48/20 dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastgpstwie
dhugotrwatego narazenia

R51/53 dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym

R62 mozliwe ryzyko uposledzenia plodnosci

R65 dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie pluc w przypadku potknigcia

R67 pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Klasa zagrozenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:
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Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny, kategoria 1

Press. Gas Gaz pod ci$nieniem, skroplony

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria 2

Aquatic Chronic 2  Przewlekle zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kategoria 2
Repr.2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é, kategoria 2

Zwroty wskazujacych rodzaj zagrozenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H225 wysoce tatwo palna ciecz i pary

H319 dziata drazniaco na oczy

H336 moze spowodowac senno$¢ lub zawroty glowy

H220 skrajnie tatwo palny gaz

H280 zawiera gaz pod ci$nieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe grozi $miercia

H315 dziata drazniaco na skorg

H336 moze spowodowac senno$é lub zawroty glowy

H373 moze powodowac uszkodzenie systemu nerwowego poprzez dtugotrwale wdychanie
H361 prawdopodobne dziatanie szkodliwe na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki
H411 dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate zmiany.
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