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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: ZIMOWY PLYN DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH - 20°C

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Zimowy ptynsgoyskiwaczy

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéIny telefon alarmowy)998,

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowanygakiebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniaco na oczy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtaciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.2- Substancja ciekta tatwopalna, kateg@ri

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H319- Dziata démiaco na oczy H225- Wysoce tatwopalna ciecz i
pary

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Etanol

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

NIEBZPIECZENSTWO

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: PMITrazie koniecznéei zasggnigcia porady lekarza nalg pokazé pojemnik
lub etykiet. P102- Chroriprzed dziémi, P210- Przechowywaz dala odir6det ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/
goracych powierzchni. Palenie wzbronione, P233- Przegia¢ pojemnik szczelnie zamigty. P280- Stosowarekawice
ochronne/ odzieochronmn/ ochrorg oczu/ ochroa twarzy. P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO
OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, eli s3 i mozna je tatwo usust. Nadal
ptukac.

2.2.4Dodatkowe informacje: kompozycje zapachowe

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg
stc;ieﬁ CAS 1272/2008/WE
Etanol <30% 64-17-5 200-578-6 Flam. Lig.2, H22%
Nr rejestracji: 01-2119457610-43-0000 Eye Irrit.2, H319

Alkohol etylowy skaony MEK (keton etylowo-metylowy, keton metylowo-popylowy, keton etylowo izoamylowy) i
benzoesanem denatonium (bitrex)

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie wywotywa wymiotéw. Wyptuka usta wod. Nigdy nie podawéaniczego do ust osobie nieprzytomnej.
Wezwa lekarza, pokazaopakowanie lub etykiet

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Skonsultawsk z lekarzem, w razie wygtienia niepokejcych dolegliwdci. Wyprowadzé
poszkodowanego riavieze powietrze, zapewéiciepto i spokd;.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Naraone partie skory znéydoktadnie wod z mydtem. Skonsultovéssie z
lekarzem w przypadku wygiienia niepokeajcych objawow.

4.1.4.Skaenie oczu: Chroginiepodranione oko, wyj¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptakdkitadnie

wodg przez kilka minut. Unikasilnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rokjo®konsultowa sie z lekarzem

okulists w przypadku wysipienia niepokajcych objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty, bél glowy, zaburzenia rownowagi i kagnacji, senn&

4.4.3 Skora: Mee wystipi¢ zaczerwienienie, wysuszeniegkanie skory

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe. Decyzp sposobie pogbowanie ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej
ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowaproszek ggniczy, CO2, woda-pdy rozproszone, pigrodporr na alkohol
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Woda- zwarty strumievody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Podczas spalania mpgvorzye sie toksyczne spaliny zawieege tlenki
wegla. Unika wdychania produktéw spalania, naogtwarzé zagraenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Stosowa standardowe metody gaszeniaa@w chemicznych. Zbiorniki natane na
dziatanie wysokiej temperatury chtodzioda i w miarg mozliwosci usunyé z zagraonego obszaru. Opary alkoholuasit
rozproszonymi strumieniami wody. Stekéw wyposay¢ w ubrania odporne na dziatanie wysokich tempertigzalene
aparaty izolujce drogi oddechowe. Stosoéveksplozymetr.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochronn na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukauzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanyg@iat

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Produkt naley przechowywa w oryginalnych opakowaniach. W chtodnych dobrzetyewanych pomieszczeniach. Z dala
od srodkéw spaywczych i pasz. Przechowywa dala od ciepta i bezpedniegoswiatta stonecznego. Trzyrba dala od
ognia. Przechowywsapojemnik szczelnie zamkgty.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Brak informacji o zastosowaniu innymznvymienione w podsekcji 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli:
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Skfadnik | NDS NDSCh NDSR DSB

Etanol 1900 mg/m3 - - -

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagaW przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warfoi NDS, w sytuacjach awaryjnych stosa@wadtmaski/ maski z odpowiednim pochtaniaczem par
organicznych

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@wakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Przy diugotrwatym kontakcieskérn stosowa rekawice ochronne z tworzywa nitrylowego.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: niebieski
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowdsci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,955 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychNie s3 znane niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ kontaktu zezrodtami ciepta, ognia i bezp@dniego nastonecznienia.
10.5 Materialy niezgodne Brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Dziata deaigco na oczy

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
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Toksycznai¢ ostra dla etanolu

Doustna dawkamiertelna alkoholu etylowego w przeliczeniu na100%:

DL100 dla dorostej osoby wynosi przetriie 7-8 g/kg masy ciala.

LDLO (doustnie cztowiek) 6000 mg/ kg masy ciata

LDLO (doustnie szczur) 7060 mg / kg masy ciata

LC50 (ryby) > 10000 mg/l.

Toksycznd¢ chroniczna

DOUSTNIE: szczur LD50: 6.2 — 15g/kg we INHALACJA:czar LC50 (4hr) >50mg/l PRZEZ SKARbrak danych.

Podraznienie skory

Wszystkie dostpne wyniki bada dziatania w czasie 4 godzin nie pokazdriatania draniagcego u zwierat i ludzi. U
ludzi badania z davakpowtarzag nie pokazuj dziatania draniacego w przypadku powtarzania dziatania wgai
calego dnia przez 12 dni.

Powazne uszkodzenie / podrznienie oczu

Badanie wykonane zgodnie z wytycznymi OECD 405 génierpokazuj srednie dziatanie démigce na oczy.
Wszystkie efekty ugpuja w ciggu 8 do 14 dni. Poziom regenia symptomow nie jest wystarcgay, aby sugerowa
klasyfikacg zgodnie z dyrektyw 67/548 jednak jest wystarczay, aby powodowawymég klasyfikacji zgodnie z
regulacy 1272/2008.

Podraznienia drog oddechowych i skory

Proby doustne, mysz: negatywnie

Proby na winkach morskich: (OECD406): negatywnie

Podranienie oddechowe: brak danych.

Doskpne dane sugeryjze kryteria klasyfikacyjne nig spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Badania mutagenne na bakteriach (OECD471): wszystdatywnie

Badania cytogenetyczne In Vitro (eg OECD473): negaigwez aktywacji metabolicznej. Brak danych o bétanz
aktywacp metaboliczy.

Badania In Vitro mutacji genéw na komoérkach sak6i\QECD476): negatywnie z | bez aktywacji metaboligzn
Test in vivo — mikrogdra (OECD474): brak przekoraglych wynikow sugeragcych,ze etanol mee powodowé
powstawanie mikrogder w szpiku kostnym.

Test aberracji chromosomowej in vivo (OECD475): riygaie.

Test OECDA478: istnieje male prawdopodabi®o,ze etanol wywotuje badany efekt vestniach sigajacych
maksymalnej dawki tolerowanej. Istnjggewne dowody pochogee z bada In vitro, ze etanol mee powodowa
dziatania genotoksyczne lub klastrogenne. Jedna&ralowane efekty stabe i obserwuje gje jedynie przy bardzo
wysokich dawkach.

Dowodyswiadcz, ze etanol nie jest genotoksyczny. Dyste dandwiadcz, ze kryteria klasyfikacyjne niegs
spetnione.

Kancerogenndgé

szczur: NOAEL>3000mg/kg

mysz: samice NOAEL>4400mg/kg, samce NOAEL>4250mg/kg

BMDL10=1400mg/kg na podstawie rownoczesnych konttahych.

U czlowieka konsumpcja napojow alkoholowych gzeina jest ze zwkszonym wysipowaniem niektorych
nowotworéw. Nie ma dowodowe naraenie na dziatanie etanolu w jakikolwiek inny sposdbpoprzez powtarzags
si¢ konsumpgj napojow alkoholowych mi@ powodowa zwigkszone ryzyko wyapienia raka. Na podstawie
osiggalnych danych kryteria klasyfikacyjne niespetnione.

Toksycznai¢ reprodukcyjna

PLODNGSC:

NOAEL (doustnie, mysz) = 13.8g/kg (OECD416 equiv.))

NOAEC (inhalacja, szczur) >16,000ppm

TOKSYCZNOSC ROZWOJOWA (OECD414 equiv):

NOAEL (ustnie) = 5.2g/kgwc/dzie

NOAEC (inhalacja) = 39mg/l. U ludzi zgkszona konsumpcja napojéw alkoholowych w czasigygest powizana z
wystepowaniem syndroméw zatrucia alkoholem u ptodu @wadzi do obriienia wagi urodzeniowej i e
powodowa wystpienie defektow fizycznych i umystowych. Nie ma dmlédw na toze tego typu powiklania mag
wystapi¢ w wyniku jakiegokolwiek innego narania na dziatanie etanolwrpoprzez bezpoednie spaycie napojow
spirytusowych. Jest mato prawdopodobnyalyy stzenia alkoholu we krwi wygpujace na skutek jakiegokolwiek
innego narzenia n powtarzana konsumpcja napojow alkoholowych moglygma¢ poziom powazany z
wystepowaniem toksyczrigi reprodukcyjne;.

Na podstawie dogpnych danych mma stwierda, ze niemaliwym jest osagniecie dawki etanolu, ktéra me
powodowa jakiekolwiek dziatanie toksyczne na reprodgkej sposéb inny, @li poprzez konsumpejduzych ilosci
etanolu zwizarmg zwykle z problemami alkoholowymi.

Dziatanie ukierunkowane na wybrany organ — pojedynee narazenie

Nie stwierdzono przy pojedynczym nagaiu.
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Dziatanie ukierunkowane na wybrany organ — naraenie powtarzagce sé¢

W testach doustnych przeprowadzonych na szczurach

Dawki wynosity od 1.73g/kg do 3.9g/kg. Najbardzisjrazny wptyw wywierany byt na nerki u samcow. Wplyw
obserwuje si jedynie w przypadku natenia na dawki zdecydowanie poiey poziomu wymagagego klasyfikacii.
Toksykokinetyka

U ludzi, etanol jest tatwo absorbowany dgatpustn i inhalacyjry. Jest transportowany do wszystkich tkanek i organ6
po czym niezwtocznie poddawany detoksyfikacji i walahy.

W przypadku nargen charakterystycznych dla standardowych patavziewnych, uruchamiany jest szlak metaboliczny
dehydrogenazy alkoholowej i nie dochodzi do wysyaeRtanol nie ulega akumulacji w organizmie. Wclidaie
transdermalne jest bardzo niskie.

Prawdopodobne drogi naraenia

Inhalacja jest najbardziej prawdopodalairoga narzenia w przypadku standardowych zastosawa

Absorpcja przez skémoze wystpic tylko w diuzszej ekspozycji w zamketiych warunkach. Substancja jest szybko
wchianiana po spgciu.

Efekty opdznione

Nie wystpuja.

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze gkkontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe:

Kontakt ze skora:

Wystapi podranienie, wysuszenie i odtluszczenie skory. Elpgjawic si¢ bable i wypryski.

Kontakt z oczami:

Pojawia st zaczerwienienie i podzaienie, zdarzajsie réwniez przypadki chemicznych poparze

Drogi oddechowe:

Pojawia st kaszel i tzawienie z oczu, kichanie i skrocenideaxhu.

Po silnym narzeniu mae nasipi¢ uszkodzenie ptuc, jak rowrigojawiajp sie objawy podobne do tych, ktére
wystepuja po potkneciu.

Drogi pokarmowe:

Nastpstwa potkngcia etanolu charakteryzugic nudngciami i wymiotami.

Po duym spayciu poszkodowana osoba znajdujgwsistanie upojenia alkoholowego.

Skutki zdrowotne narazenia ostrego:

Etanol powoduje u czlowiekaezkie schorzenia nagddw trawienia (stany zapalne btoflyzowejzotadka), systemu
sercowo-naczyniowego,atvoby, uktadu nerwowego.

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego:

Osoby, ktdre chronicznie nei@ne g na oddychanie powietrzem z zawdd etanolu, mog uskagac sic na
podranienia btonsluzowych oczu i drog oddechowych, béle i zawrotyvey, podniecenie lub ospdi problemy z
uktadem pokarmowym, atrobg i nerkami.

Powiktania: Podranienia btonsluzowych oczu i drog oddechowych, béle i zawrotyvey, podniecenie lub ospdih
problemy z uktadem pokarmowymatsobg i nerkami.

Opoznione, bezpdrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia: Substancja nie ma dziatania
rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dlaoazzGci.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
Informacje na podstawie alkoholu etylowego:
Stezeniesmiertelne dla ryb (ogdélnie) 9000 mg/dm3/24 godz.
Carassius auratus: 0,25 cm3/dm3/6godz.

Wskaznik oceny ostrej toksyczidoi:

Wobec ryb -2

Wobec bakterii -2,2

Toksyczndé¢ ostra dla innych organizmow:

Graniczne stzenie toksyczne dla:

Skorupiakéw: Daphnia magna 7800 mg/dm3

Bakterii: Pseudomonas putida 6500 mg/dm3

Glonéw: Scenedesmus quadricauda 5000 mg/dm3
Microcystis aeruginosa 1450 mg/dm3
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1170

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaETANOL W ROZTWORZE (ALKOHOL ETYLOWY W ROZTWORZE)
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 30

14.5 Grupa pakowania: 11l

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawcze3

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagenie dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wgtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnicta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

tt ]

i lub ! (jezeli tace owingte folia przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne).

Jezeli w jednostce transportowej przeiome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to

jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnadiewin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przewd6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow

1000L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspVawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@dimU. Poz. 445)

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nagzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm
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1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@eg do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikak obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie karty charakterystyk dostarczonejzppreducenta, oraz
obowigzujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#woie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H319- Dziata draniagco na oczy

Flam. Lig.2- Substancja ciekifa tatwopalna, kateg@ri
Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z Rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Flam.Lig.2, H225-klasyfikacja zgodnie z megaabliczeniovg
Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniova
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