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FELGI — PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG-super silny

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: FELGI — PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG - super silny
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do czysai felg — super silny
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1Dystryutor: AMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres :ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produktacy. Powoduje oparzenia
oraz uszkodzenie oczu
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska. Poprzez zmiampH
moze wplywa niekorzystnie na organizmy wodne.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych.
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: C, R34 -powoduje oparzenia; R41 — ryzyko pmego
uszkodzenia oczu

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Kwas ortofosforowy , Kwas siarkowy\V
2.2.3 Symbol zageenia:

v

C- produktzracy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Paxeplvac pod zamknjciem i chroné przed dziémi; S23- Nie wdychéa
rozpylonej cieczy; S26- Zanieczyszczone oczy przemgtychmiast din iloscia wody i zasigna¢ porady lekarza;
S36/37/39- Nosgi odpowiedmi odziez ochronn, odpowiednie gkawice ochronne i okulary lub ochrpnwarzy; S45- W
przypadku awarii lub jeeli Zle sk poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza — jeli to mazliwe, poka etykiet;

S51- Stosow@wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.5Dodatkowe informacje: mnieja%%- Anionowesrodki powierzchniowo czynne; mniejnb% - Amfoteryczndrodki
powierzchniowo czynne

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja | Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika 7en wg
Stezen CAS WE 67/548/EWG
Kwas ortofosforowy 6%-9% 7664-38-2 231-633-2 C, R34 Acute Tox. 4, H302
Nr indeksowy: 015-011-00-6 Skin Corr. 1B, H314
Kwas siarkowy (VI) 6,0%-8% 7664-93-9 231-639-5 C,R35 Skin Corr.1A, H314
Nr indeksowy: 016-020-00-8
Butylodiglikol 4,0%-5,0% 112-34-5 203-961-6 Xi, R36 Eye IrritHB19
Nr indeksowy: 603-096-00-8
Oksyetylenowany siarczan | 1,5%-2,5% 68585-34-2 500-223-§ Xi, R38, R41 Sirt.|18j H315,
alkilo-sodowy Eye Dam. 1, H318
Nr indeksowy: Brak
1-propanaminium <0,6 % 61789-40 263-058{8 Xn, Xi Acute Tox. 4, H302
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Nr indeksowy: R21/22, R41 Acute Tox.3, H331
Eye Dam. 1, H318

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustra, wyjaé protezy dentystyczne§esa. Przetransportowado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.2.3 Kontakt ze skqr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upeisk czy drogi oddechoweyslrazne i utay¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechneérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie s znane. Nalkgy unika® wdychania produktéw spalania. Ze waij
na obecn& w mieszaninie kwasu fosforowego (V) niebezpieczingraduktami rozktadu termicznego mplgy¢ tlenki
fosforu. Z uwagi na obecadkwasu siarkowego (VI) w wyniku rozktadu termiczoegydzielaj sie tlenki siarki.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa: teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp 0s6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzaetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
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trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala édbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynowaz zasadami.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny:

Kwas fosforowy (V) NDS 1mg/ m3 8godzina/godzin DSICh 2 mg/m3 15 minuta/minuty.

Kwas siarkowy (VI)- mgta: NDS 1 mg/m3; NDSCh 3 mg/rBakcja torakalna: NDS 0,05mg/m3

Butyldiglikol — NDS 67 mg/m3; NDSCh 100 mg/m3

DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia ostrego przez drogi oddechowe ( dziataniestusye): 101,2 mg/m3
DNEL dla pracownikéw w warunkach nasmia dugotrwatego przez sk6i20 mg/kg/1d

DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 67,5m8g/

DNEL dla pracownikéw w warunkach naemia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziataniejscowe): 67,5 mg/m3
DNEL dla konsumentéw w warunkach nzgaia ostrego przez drogi oddechowe (dziataniestisye): 50,6 mg/m3
DNEL dla konsumentéw w warunkach nzeaia dtugotrwatego przez sk6t0 mg/kg/1d

DNEL dla konsumentéw w warunkach naeaia dtugotrwatego przez drogi oddechowe: 34 mg/m3

DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia dtugotrwatego przez drogi pokarmowe: 1,25 md/é

DNEL dla konsumentéw w warunkach nagaia dtugotrwatego przez drogi oddechowe ( dziatamiejscowe): 34 mg/m3
PNEC dlasrodowiska wod stodkich: 1 mg/I

PNEC dlasrodowiska wéd morskich: 0,1 mg/l

PNEC dlasrodowiska osadu ( wody stodkie): 4 mg/kg

PNEC dlasrodowiska osadu ( wody morskie): 0,4 mg/kg

PNEC dlasrodowiska gleby: 0,4 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia : Przestrzegaogolnych zasad bezpiegztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowé mask oddechow (filtropochtaniacz BE/P2 wg EN-141) (dla pracownika
produkcji) dla konsumenta ochrona drég oddechovwehest wymagana. Zapewrrndpowiedn wentylacg.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@vekulary ochronne. Zapewhimyjki do oczu

8.2.3 Ochrona skory: Stosotveckawice ochronne.

8.2.4 Technicznesrodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczeniazigadochronna kwasoodporna, gumowe buty
ochronne ( dla pracownika produkgciji)

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny do stomkowego
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: ok1,0

Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: niepalny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,096 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
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Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materiaty niezgodneZ uwagi na niskie pH nie miesza zasadami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Bada dla produktu nie wykonano.
Informacje toksykologiczne na podstawie gtéwnegjadnika CAS 7664-38-2
Ostra toksyczné- doustnie: LC50 100-1000 mg/kg/96h (szczur)
LD50 1530 mg/kg/9h (szczur)
Ostra toksyczni@- skéra: LD50 2740 mg/kg (krolik)
Skéra: dziataraco na skég i btony sluzowe, powoduje oparzenia
Oczy : silne dziatanierace
Nie dziata uczulajaco
Informacje toksykologiczne azytym srodku powierzchniowo czynnym CAS 68585-34-2
Ostra toksyczni — doustnie : LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczni — skéra: LD50 > 2000 mg/kg ( krolik)
Ostra toksyczni — wdychanie:brak dogbnych danych
Dane dla substancji aktywnej: ostra toksycgnedoustnie: LD50 > 5000 mg/kg (szczur)
Dziataniezrace/draniace:
-oczy: silnie draniacy dla oczu, ryzyko powaego uszkodzenia oczu
-skéra: dziata draiaco na skég
Dziatanie uczulajce:
-skora: brak dogpnych danych
-wdychanie: brak dogbnych danych
Dziatanie chroniczne: brak doniesie niepaadanych skutkach lub krytycznych zageniach
Karcynogennéc: brak doniesig o niepaadanych skutkach lub krytycznych zageaiach
Mutagennéc: test negatywny: OECD 476 in vitro, test mutacjigeej na komoérkach ssakow (substancja aktywna)
Tetratogeniczn&: brak doniesig o niepaadanych skutkach lub krytycznych zageniach
Zaburzenia rozwojowe: brak doniesie niepaadanych skutkach lub krytycznych zageaiach
Zaburzenia rozrodcZoi: NOAEL 86,6 mg/kg, szczur, OECD 416 (substangjsnana)
Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe i powtarzalne: brak @patch danych
Zagrazenie spowodowane aspiracprak dosgpnych danych
Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikaSC#664-93-9
Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa:LD50 2140 mg/kg
Toksyczndéc¢ ostra — przez drogi oddechowe: LD50 375 mg/m3
Toksyczndé¢ ostra — po naniesieniu na skdbrak danych
Toksycznd¢ ostra — przy innych drogach podania: brak danyplrodukcie
Podranienie skory: dziataraco na skaég
Podranienie oczu: dziataraco na oczy
Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nierjagiagenny
Rakotwdrczéé: nie jest rakotworczy
Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo- wdychanie: NOAEC 19,3 mg/m3
Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw- zesni@ powtarzalne: NOAEC 0,3 mg/m3. Kwas siarkowyclatiast
dysocjuje na woddr i jony siarczanowe, jony wodceamvodpowiedzialne za lokalne naemie ( draniace i dziatanie
zrace)kwasu siarkowego.
Informacje toksykologiczne na podstawie skladriieS 112-34-5
Stezenie oraz dawkémiertelne i toksyczne:
doustnie: LD50 3384 mg/kg (szczur)
skéra: LD50 2764 mg/kg (krolik)
wdychanie: ok 3mg/l 2h (IRT) (szczur)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcieiczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaljezy przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporazeniu 648/2004/WE
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12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncsé¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnika CA64788-2

Produkt nie jest biodegradowlany

Informacje ekologiczne na podstawigtegosrodka powierzchniowo czynnego CAS 68585-34-2
Dane dla substancji aktywnej:

Toksycznd¢ ostra dla ryb: LC50 1-28 mg/I/96 h

Toksycznd¢ ostra dla skorupiakéw: EC50 1-10 mg/l/48h

Toksycznd¢ ostra dla glonéw: EC50 7,5 mg/I/96h

Toksycznd¢ przewlekta dla glonéw: NOEC 0,72-0,9 mg/l/72 (statyy)

Toksycznéé przewlekta dla skorupiakdw: NOEC 0,27 mg/l/21 dni

Toksycznd¢ przewlekta dla ryb: NOEC 0,1 mg/I/30 dni

Toksyczné¢ przewlekta dla bakterii: EC10 300-500 mg/I/30min

Toksycznd¢ przewlekia dla skorupiakéw: NOEC 0,06-6,3 mg/l/7 @mzeptywowy)
Toksycznd¢ przewlekta dla ryb: NOEC 0,12 mg/I/28 dni (przepbwy)

Toksycznd¢ przewlekta dla ryb: NOEC 0,1 — 0,13 mg/I/365 dni

Biodegradacja tatwo ulega degradac;ji biologiczneg podstawie produktow podobnych)
Dane dla substancji aktywnej: LogPow=3,52

Niski potencjat bioakumulacyjny

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnika CA64783-9

Ekotoksycznéc dla ryb stodkowodnych: EC10/LC lub NOEC 0,025 mg/I
Ekotoksyczné¢ dla dafni: EC50 > 100 mg/l (Dapdnia magna)

Ekotoksyczné¢ dla bezkegowcow stodkowodnych: EC50/LC50 100 mg/l; EC10/LC10N®EC 0,15 mg/l
Ekotoksyczné¢ dla glonéw stodkowodnych: EC10/LC10 lub NOEC 100 mg/I
Ekotoksyczné¢ dla wodnych mikroorganizmoéw: EC10/LC10 lub NOEC 266491
Informacje ekologiczne na podstawie sktadnika CA2-34-5

Toksyczndéc¢ dla ryb LC50 (96h) 1300 mg/I Lepomis macrochirus

Bezkrgowce wodne: EC50 (48h) > 100 mg/l Daphnia magna

Rosliny wodne EC50 (96 h) > 100 mg/l (stofiezrostu), Scenedesmus subspicatus
Mikroorganizmy dziatanie na osad czynny: EC10 (3@)mi 1995 mg/l, osad czynny, przemystowy

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: 3264

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNMateriatzracy, ciekty, kwany, nieorganiczny I.N.O (kwas fosforowy, kwas
siarkowy )

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 8

14.4 Grupa pakowania:lll

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr 79, poz.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)



KARTA CHARAKTERYSTYKI
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FELGI — PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG-super silny

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaewv zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozponzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaae do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozposnzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w tegle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:
R21/22 -Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdpo potknkciu

R34 - Powoduje oparzenia

R35 -Powoduje powae oparzenia

R36 - Dziata drazniaco na oczy

R38 — Dziata demiaco na skég

R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu.

H302  -Dziata szkodliwie po potketiu

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H315 -Dziata draniaco na ské

H318 -Powoduje powae uszkodzenia oczu

H319 -Dziala draniaco na oczy

Acute Tox. 4 — Toksyczr$6 ostra doustnie — kategoria 4

Skin Corr. 1B - Dziatanierace/draniace na skay — kategoria 1B
Skin Irrit. 2 -Dziatanie draniace na skay — kategoria 2

Eye Dam. 1 -Powame uszkodzenie oczu

Skin Corr. 1A -Dziatanierace na sk

Eye Irrit. 2 -Dziatanie drmiace na oczy

Xi -Produkt draniacy

Xn -Produkt szkodliwy

C -Produktzracy

Kod etykiety:
M-14112012



