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CLINEX SHINE STEEL

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX SHINE STEEL
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat dszzenia i nabtyszczania stali nierdzewnej

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacaghagznie do aytku zawodowego.

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za:}(aharakterystykiamtl‘a@amtra.p|

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Asp.Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirgckategoria 1

H304-Polknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercia

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

Xn- Produkt szkodliwy

R65-Dziata szkodliwie; me powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia.

R66- Powtarzace st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aquatic Chronic 4- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategéria
H413-Maze powodowa diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnyc
Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

R53-Maze powodowaé dtugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozpormddzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.3-Substancja ciekia tatwopalna, kateg8ria

H226- Latwopalna ciecz i pary

EUHO066-Powtarzare st naraenie mae powodowda wysuszanie lubgkanie skory
Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

R10-Produkt tatwopalny

R66- Powtarzace st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okeétajace rodzaj zagreenia:

&

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: wglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne < 2%
2.2.4 Zwroty wskazufe rodzaj zagrenia: H226- Latwopalna ciecz i pary. H304-Potkie i dostanie giprzez drogi
oddechowe mie grozé $miercig. H413-Maze powodowa dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodhyc
2.2.5 Zwroty wskazuaesrodki ostraznosci: P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/
goracych powierzchni. Palenie wzbronione. P273- Uéiltevolnienia darodowiska. P301+P310- W PRZYPADKU
POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem. P331- NIE wywotywavymiotow.
P405- Przechowywapod zamknjciem. P501- Zawartd/ pojemnik usuwa do usuwé do punktow zbidrki odpadow
niebezpiecznych lub specjalnych.

2.2.4Dodatkowe informacje: EUH066-Powtagza® st naraenie mae powodowdé wysuszanie lubgkanie skory
Zawiera d-Limonen (Limonene). Me powodowa wystpienie reakcji alergicznej.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.
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Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

llo§¢ stron: 2/6

wersja:2.0

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja | Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika 7en wg
Stezen CAS WE 67/548/EWG
Weglowodory, C11-C12, 64%-65% 64741-65-7 918-167-1 Xn, R65, R66, Flam. Lig..3; H226
izoalkany aromatyczne <2% R53 Asp. Tox.1; H304
Nr rejestracji: 01- Aquatic Chronic.4; H413,
21194472146-39-0001 EUH 066

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportowéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie wywotywé wymiotow.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gltowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Zapalenie skéry ma obejmowa wrazenie pieczenia lub suchy/pggany wyghd skory. Podrznienie skéry mee wrazenie
pieczenia, zaczerwienienia, obkdub pscherze. Inne objawy centralnego uktadu nerwoweggambejmowa bdl gtowy,
nudndci i brak koordynacji. J& materiat przedostanie¢do ptuc, mog sie pojawi¢ takie objawy jak kaszel, duszenie,si
swiszczicy oddech, trudriei z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowajsdndgci lub gorczka.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe. Podstawowy sktadnik wywotujerdsp centralnego uktadu nerwowego. Stany
zapalne skory magby¢ rezultatem dtugotrwatego lub powtarz@ggo s¢ naraenia na wptyw substancji. Potencjat dla
chemicznego zapalenia ptuc. Wezviekarza lub przedstawiciela Stacji Sanitarno- Epitblogicznej w celu uzyskania
pomocy.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalencsci od otoczenia. Piana, strumie/ody
lub mgta. Suchy proszek gaczy, dwutlenek wgla, piasek lub ziemia mady¢ uzyte tylko do gaszenia matych ayow.
Nie naley odprowadzéwody z gaszenia garu dosrodowiska wodnego.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowasilnego strumienia wody.

5.2 Szczegodlne zageenia zwigzane z mieszanin: Informacje na podstawie gtéwnego sktadnika. W wynikecatkowitego
spalania mge powstd tlenek wegla. Na powierzchni wodyglolzie ptywat i mae ulec ponownemu zaptonowi. Opagy s
ciezsze od powietrza, rozpcierap su; przy gruncie i mogulec zaptonowi z odleggaoi.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowaodziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkgné doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1Srodki ostranosci dotycace bezpiecznego pegbwanie: Pogpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs®ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowanjezmie z informacjami dotyaeymi wszelkich wzajemnych niezgodioa
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala éddet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzieémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Brak danych

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy niggenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydtosowa przy braku ogélnej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: nie jest wymaganazmdcstosowéaokulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: stosofvadziez robocz tj. rekawice ochronne, buty i fartuch odporne na subgtacteemiczne

8.2.4 Technicznérodki ochronne: stosowaventylacg pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 535C
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,803 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Informacje na podstawie gtdwnego sktadnika, ufiikgsokich temperatur, iskier,
otwartego ptomienia i innycirodet zaptonu

10.5 Materiaty niezgodne:nformacje na podstawie gldwnego skiadnika, silrtleniapce kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na ska: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie zdrace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodétoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcPotkniecie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikéw:

Weglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne <2%

Drogi ekspozycji: Ekspozycja me wystpi¢ poprzez wdychanie, spycie, absorpej przez skés, kontakt ze skérlub
oczami oraz przypadkowe spaie

Ostra toksyczna przy spgciu doustnym: niska toksyczéo LD50> 5000 mg/kg, szczur

Ostra toksyczni przy kontakcie ze skdrniska toksyczn&: LD50 > 5000 mg/kg, krolik

Ostra toksyczni przy wdychaniu: niska toksycz&o LD50 wigksza ni stezenie opardw bliskie stanu nasycenia/ 4 godziny,
szczur

Podranienie skory: powoduje tagodne poznanie skory

Podranienie oczu: nie dziata dmigco na oczy

Podranienie uktadu oddechowego: nie nalspodziewa sie, ze kedzie dzialé draznigco na drogi oddechowe
Uczulanie: nie uczula skoéry

Niebezpieczéstwo zassania: aspiracja do ptuc przy paiui lub wymiotach mge wywotywa chemiczne zapalenie ptuc,
ktére mae by smiertelne

Mutagennéc¢: nie jest czynnikiem mutagennym

Rakotwdrczéc: nie oczekuje si ze dziata rakotworczo. Nie uvwa sk, ze guzy nowotworowe powstgie u zwierat maj
odniesienie do ludzi.

Toksycznd¢ w zakresie uktadu rozrodczego i rozwoju: nie ocgelsk, ze jest ujawnionym toksykantem. Nie nale
spodziewa sie, ze kedzie ograniczaptodnaé

Toksycznd¢ w stosunku do konkretnych organow- wielokrotnynmiedkcie: diugotrwate dulz powtarzajce st naraenie
moze by¢ przyczyn odttuszczania skory, prowagzego do zapalenia. Nerki: wywotywat skutki w elbie nerek u samcow
szczurdw; nie uwa sk, aby miaty odniesienie do ludzi

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtadowiska. Mae powodowaé diugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany rodowisku wodnym.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

Weglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne <2%

Ostra toksyczna

Ryby: oczekuje si ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50> 100 mg/I|

Bezkrgowce wodne: oczekujegsize nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Algi: oczekuje s, ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Mikroorganizmy: oczekuje sjze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/|

Trwatosé/ rozkladalnéé: samoczynnie biodegradowalny. Utlenia sztybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu
Mozliwo$¢ biokumulacji: mae ulec biokumujacji

Ruchliwasé: ptywa w wodzie. Adsorbuje do gleby i posiada aiskchliwaosé

Wynik oceny CBT: substancja nie spetnia kryteriowgghdu (screeningu) dotyagzych trwaldci, ulegania bioakumulaciji i
toksyczndci i dlatego nie mge by uznana za PBT lub vPvB

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:
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13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadow opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 3295

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaWEGLOWODORY, CIEKLE. I.N.O.(ZAWIERA: BENZYNE CIEZKA |
WEGLOWODORY AROMATYCZNE)

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 30

14.5 Grupa pakowania: Ill

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawczaB i znak sygnalizagy zagraenie dlasrodowiska

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska

14.9 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto niekazej niz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnieta folig termokurczlivg lub rozchgliwg o masie brutto nie wkszej niz
20kg opakowania wewetrzne nie wgksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane iznalsygnalizujcym
wytaczenie i strzatkami kierunkowymi:

il

i lub ! (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne).

Jezeli w jednostce transportowej przeiome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to

jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnadjeyin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnadlma jednostk transportow

1000L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

Transport morski:

UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S [NAPHTHA (PETROLEUMMWEAVY ALKYLATE], 3, PG Ill (53,5°C c.c

), MARINE POLLUTANT

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opaofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz nietérych miesz@bin. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 23 czerwiec 2014 r. W sprawjeiyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposelzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia: 08.03.2010 r. Data aktualizacji: 03.09.2014 llosé stron: 6/6 wersja:2.0

CLINEX SHINE STEEL
1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaag do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych
648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.
15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:
Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kydmap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R53 -Maze powodowaé dtugo utrzymujce sé niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym
R65 -Dziata szkodliwie; mae powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

R66 -Powtarzace st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory

H226 -Latwopalna ciecz i pary
H304 -Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig
H413 -Maze powodowa diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodhyc

Xn -Produkt szkodliwy

Flam. Liq.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.3
Asp. Tox 1- Zagreenie spowodowane aspirackat.1
Aguatic Chronic 4 - Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat. 4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox.1, H 304- klasyfikacja zgodnie z metatliczeniove

Aquatic Chronic 4, H413- klasyfikacja zgodnie z natobliczeniovg

Flam. Liq.3, H226- klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniova
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