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PROSZEK DO USZCZELNIANIA CHLODNIC

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PROSZEK DO USZCZELNIANIA CHLODN IC
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Proszek doaeda@mnia chtodnic
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystyki: anna@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 42 657 99 00, 42 631 47 67, 112 ( ogdllngfeel alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nieaznane

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okftenie niebezpieczistwa: Brak

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczunetykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia: Brak

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: Brak

2.2.5 Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stgieﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE

Wiékna organiczne ( stanoage <95% - - - -

tajemnie handlova)

Wodoroweglan sodu <5% 205-633-8 144-55-8 - -

Aluminium- ptatki <1% 231-072-3 7429-90-5 - -

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Przeptukausta wod, da do wypicia 2-3 szklanki wody. Skontakto$vsie z lekarzem, lub centrum
toksykologicznym. Nie wywolywawymiotow.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Nie dotyczy

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazomg odziez. Oczysci¢ mechanicznie zanieczyszcaoskOr, przemy duza iloscia wody a
nastpnie wod, z tagodnym mydtem. Niezaywac¢ rozpuszczalnikbw. W razie potrzeby skontaktéwsr z lekarzem.
4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, przez co najmniej 10 minut, wywiajpowieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Nie dotyczy. Podj¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ga&nicze: Mgta wodna, piana g@icza odporna na alkohol, CO2, proszeknigzy.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowazwartych strumieni wody
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5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: W wyniku dziatania podwaszonej temperatury pojemniki mpglec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem szkowivdla zdrowia cztowieka gazéw oraz aerozoli.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegiai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkite. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Wszelkie pomieszczenia magazynowane rabgz wydajnie wentylowane. Przechowyéwa oryginalnych, zamkaetych
opakowaniach, oznakowanych etykiet jezyku polskim, zgodnie z obowdujacymi przepisami prawa. Magazyny masz
by¢ suche, przystosowane do przechowywania produkbi@maznych. Podie powinno by wykonane z materiatu
nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego. Paxeplia w chtodzie. Chrordi przed dziataniem promieni stonecznych i
zrédet ciepta. Stosowissie do zalecé w karcie charakterystyki.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Produkt nie zawiera sktadnikow, ktore podledajntroli naraenia wsrodowisku pracy.
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymaganazihdostosowaokulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Ubrania ochronne ze zwartsjitky ( najlepiej z wtékna naturalnego). Fartuckhrmnne. Buty
robocze.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: proszek

Kolor: szary

Zapach: staby

Prog zapachu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych
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Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowasci: nie dotyczy
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: nie dotyczy
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materialy niezgodneBrak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenek wegla, glinu, zwizki sodu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Drogi naraenia: Potkngcie, kontakt z oczami

Dziatanie miejscowe:

Kontakt ze skar maoze wystpi¢ podranienie

Kontakt z oczami: mae wyshpi¢ podranienie i fzawienie

Wdychanie pytéw: mee pojawt sie skrocenie oddechu z kaszlem oraz problemy z oddyem
Potkniecie: maze wystpi¢ podranienie blonsluzowych przewodu pokarmowego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami.

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Produkt 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inrieayimienione w 08 04 09

Opakowanie jednostkowe 15 01 02 tworzywa sztuczne

Karton zbiorczy 20 01 01 papier i tektura

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lpézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zag®nia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsp¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz nietérych mieszabin. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgiaopakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraa. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposlzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarlzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosae do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdwadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k¥dmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyiakownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.



