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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: ODKAMIENIACZ CHLODNICY MA PRO FESSIONAL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat devasia kamienia w chtodnicach samochodowych

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt draacy. Ryzyko powanego
uszkodzenia oczu. Dziata draaco na skég
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska. Jednak ze wzglu na
wysokie pH mae wykazywa dziatanie ujemne.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: Xi, R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu; R38- Dziata
drazniaco na skég

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Brak
2.2.3 Symbol zageenia:

Xi — Produkt draniacy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Paxephiat pod zamkniciem i chroné przed dziémi; S24/25- Unika
zanieczyszczenia skory i oczu; S26- Zanieczyszcamay przemy natychmiast din iloscia wody i zasigna¢ porady
lekarza; S36/37/39- Nasbdpowiedni odziez ochronm, odpowiednie ¢kawice ochronne i okulary lub ochrptwarzy; S45-
W przypadku awarii lub jeeli Zle sii poczujesz, niezwtocznie zagnij porady lekarza — jeli to mazliwe, poka etykiet
2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
T wg 1272/2008/WE
St@zen CAS WE 67/548/EWG
Krzemian sodu 28%-319 1344-09-8 215-68714 Xi, 381 Powane uszkodzenie oczu,
Nr rejestracji: kat.1, H318; Dziatanie
01-2119448725-31-XXXX drazniace na skdy, kat.2, H315

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jamg ustry, wyjaé protezy dentystycznediesa. Przetransportovéado
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.
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4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy cieph wody z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o koniecziai i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie. Nawet tenadzkodzenie oczu
4.2.2 Potkngcie: Mog pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie s znane. Nalkgy unika® wdychania produktéw spalania.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s§ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowaodziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala éddet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzieémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie gtdwnego sktadnika mieszaniny:

Wartasci DNEL:

Pracownicy ( zatrudnieni w procesach wytwarzarpazetwarzania, w ktorych gtenie substancji w produkcie i mieszaninie
przekracza 25%)

-naraenie diugoterminowe — efekty systemowe — przezeskigb9 mg/kg mc/d

-naraenie diugoterminowe — efekty systemowe — przy wdyél: 5,61 mg/m3

-naraenie dlugoterminowe — efekty miejscowe — przez skdie ma zastosowania
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-naraenie diugoterminowe — efekty miejscowe — przy wayth: nie ma zastosowania

Wyznaczono poziomy OEL ( krytycznezstnie na stanowisku pracy): 3 mg/m3 dla wchianiainay doustn i 10 mg/m3
dla wchtaniania drogami oddechowymi. Przekroczemignaczonych dawek o 5% powodowato chroniczne Hiyic
Pomimoze wyznaczone poziomy DNEL dla pracownikow przy mau systematycznym i diugotrwatym #ryzsze, ni to
wynika ze zbadanych/ wyznaczonyckzseh w srodowisku pracy, z powodu alkaliczsm substancji miejscowe szkodliwe
dziatanie na skt oczy i na drogi oddechowe musiddyrane pod uwag

Konsumenci:

-naraenie diugoterminowe — efekty systemowe — przezesk®)8 mg/kg mc/d

-naraenie diugoterminowe — efekty systemowe — przy wdyél: 1,38 mg/m3

-naraenie diugoterminowe — efekty systemowe — dousthi@mg/kg mc/d

-naraenie dlugoterminowe — efekty miejscowe — przez skdie ma zastosowania

-naraenie diugoterminowe — efekty miejscowe — przy waydh: nie ma zastosowania

W przypadku konsumentéw bezpedni i péredni kontakt ze skér dziatanie inhalacyjne oraz drpgokarmowy, a take
incydentalne przypadki namnia oczu lub dragpokarmowy zostaty zidentyfikowane i ocenione. Nagk$ze zagreenie
stwarza powtarzage s¢ dziatanie przez skér krétkoterminowe natenie mae by wywotane przez wchianianie drpg
oddechow. Zagraenie wywotane potkriciem odgrywa marginainrole.

PNEC:

-dlasrodowiska wodnego — woda stodka: 7,5 mg/I

-dlasrodowiska wodnego — woda morska: 1,0 mg/I

-dla przerywanego uwalniania do wody: 7,5 mg/I

-dla osadovéciekowych: 348 mg/l

-dla pozostatych komponent&rodowiska wartéci PNEC nie zostaty wyznaczone z powodu bardzo noategmaliwego
do oszacowania ryzyka déeodowiska.

NDS, NDSCh — nie ustalono

(wg Rozporzadzenia MpiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz. U. Nr,3ibz. 1833 z po zm.)

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowad przy braku odpowiedniej wentylacji (konsumendggli substancja -krzemian
sodu- jest przetwarzana poza pomieszczeniami ltdglakni szczelnie zamkgtymi nalezy stosowd: maski lub pétmaski z
filtrem przeciwpytowym

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskérn stosowa gumowe ekawice ochronne ( guma naturalna z
dodatkiem polichloroprenu)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenias@wa ubranie ochronne

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: ok11
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: niepalny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,10 g/ml

Rozpuszczalnéé:
Wspotczynnik podziatu

w wodzie bardzo dobra

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
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9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Brak danych déwiadczalnych. Informacje na podstawie gtéwnegodikiiea: substancja alkaliczna,
reaguje z kwasami w wydzieleniem ciepta. Mieszazsivody w kazdym stosunku

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania i magamamia

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych déwiadczalnych. Informacje na podstawie gtéwnego
sktadnika: naley unikat kontaktu z wod i mocnymi kwasami oraz kwasem fluorowodorowym. Riiakkwasami i z wodl
towarzyszy wydzielenie sipewnej ilgci ciepta. Reakcji z kwasem fluorowodorowym towamysrydzielenie si
niebezpiecznych gazow.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych déwviadczalnych. Informacje na podstawie sktadnik&ankontaktu z
woda, pay wodm, pylenia.

10.5 Materiaty niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie gtéwnego sktadnika.

Toksyczndc¢ ostra:

LD50 (szczur, doustnie) 3400 mg/kg bw

LC50 (szczur, inhalacja) 2,06 g/m3

LD50 (szczur, skéra) 5000 mg/kg bw

Powyzsze dane potwierdzajze substancja nie wykazuje ostrego dziatania tokmga przyzadnej maliwej drodze
naraenia.

Dziataniezrace/draniace na skd&y: wykazuje dziatanie démiace na skay

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: powoduje powse uszkodzenie oczu

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie wykazuje

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wylaz

Rakotwdrczéé: nie stwierdzono w oparciu o dephe dane

Szkodliwe dziatanie na rozrodcégo NOAEL dla szczura > 159 mg/kg mc/d (dane lit.¢o@ wplywu na funkcje rozrodcze i
ptodnai¢ i NOAEL (mysz) > 200 mg/kg mc/d (dane lit.)ocenakorzystnego wptywu na potomstwo. Przytoczone egait
danych pozwalajoceni substangj jako nieszkodliw dla rozrodczéci i dla potomstwa. Dziatanie toksyczne na ndyz
docelowe- narzenie jednorazowe: na podstawie danych literaturbvogisugcych badania na zwiegtach nie stwierdzono
toksyczndci na narady docelowe substancji w postaci roztworu. Brak peagio klasyfikacji substanciji

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie powtarzalne; krzemian sodu byt badany na sy dziatanie dawki
powtarzalnej od 28 do 180 dni naeaia drog pokarmowy dla szczuréw i pséw. Nie zaobserwowano negatywmfektow
podajc szczurom (osobnikienskie i neskie) substanejw wodzie przeznaczonej do picia przez okres 180Wpznaczony
NOAEL dla szczura wynosi > 159 mg/kg mc/d. U ps@elzserwowano negatywne efekty przy dawce 2400 myhdd.
Zagrazenie spowodowane aspiracprak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolngsé¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych dla produktu. Gtéwny sktadnik nie wyki@zeech substanciji PBT
i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 3266

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaVIATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O.
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania: Ill

14.6 Kod klasyfikacyjny: C5
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14.7 Nalepka ostrzegawcza8

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagenie dlasrodowiska wodnego

14.9 Przew0z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 L albo taca obagnieta folia termokurczlive lub rozciagliwa 0 masie brutto nie wkszej niz
20kg opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 5 L.

14.10 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:3 kategoria transportowa maksymalnddloa jednostk transportow
1000L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201%/rspraawie kryteriow i sposobu klasyfikacji subsjan
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr 79, poz.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerncliemikaliow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozponzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaag do posipu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R38 -Dziata draniaco na skég
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R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu.

H315 -Dziata draniaco na skég
H318 -Powoduje powae uszkodzenia oczu

Xi -Produkt draniacy
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