KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia:10.09.2013r. Ik stron: 1/7  Wersja:1.0

WD — 40 SPECIALIST BIALY SMAR LITOWY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: WD-40 SPECIALIST BIALY SMAR LIT OWY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Smar

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt daiacy. Dziata draniaco na
skor. Pary mog wywotywat uczucie senrigi i zawroty glowy
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtaegvopalny.
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F+, R12 — Produkt skrajnie tatwopalny, Xi, RB&iata draniaco
na skog; R67- Pary mogwywolywat uczucie sennii i zawroty glowy, N, R51/53- Dziata toksycznie ox@anizmy wodne

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Naphtha (petroleum), hydrotreatelt]ig
2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

&

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

X

Xi- Produkt draniacy

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Niechaypar rozpylonej cieczy, S24/25- Unikaanieczyszczenia skory i
oczu; S29/35- Nie wprowad&ao kanalizacji, a produkt i jego opakowanie ustiwasposob bezpieczny; S46 - W razie
potkniecia niezwtocznie zasgnij porady lekarza - pokaopakowanie lub etykiet S51- Stosowawytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, S61- Udikezutéw dosrodowiska. Pogpowa zgodnie z instrukajlub kart
charakterystyki.

2.2.5 Dodatkowe informacje: Pojemnik podnténiem: chroni przed stacem i nagrzaniem povirgj temperatury StC. Nie
przekluwa ani nie spalé takze po zuyciu. Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem luarzicym sk materiatem. Nie
przechowywa w poblizu zrédet zaptonu — nie pdlitytoniu. Chroné przed dziémi. Bez wystarczapej wentylacji
mozliwo$é tworzenia si mieszanek wybuchowych.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT itBvB zgodnie z za€znikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
sktadnika stezen CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Nafta (ropa naftowa), lekka | 25%-30% | 64742-49-0 265-151-9 F, R11, Xi, R38, N, Flam.Lig.2, H225

hydroodsiarczona

R51, R53, R65, R67

Asp. Tox.1, H304
Skin Irrit.2, H315
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STOT SE.3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Destylaty lekkie obrabiane 1%-5% 64742-47-8 265-149-8 R10, Xn, R65 Flam. Ligl226
wodorem (ropa naftowa) Asp. Tox.1, H304

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustra oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podicia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywoltywa wymiotdw, niebezpieczestwo aspiracji. 4 wystapia
spontanicznie wymioty, trzyndésgtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokéj i odpoczynek. W przypadkiedtitvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skor zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijajac powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Moga pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha, biegunka. Niebezpaastwo aspiracji. Obrk ptuc,
chemiczne zapalenie ptuc (stan podobny do zapafdnid

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralnegauk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Ptukaniezotadka tylko z intubagj srédtchawicza. Nastpnie obserwacja co do zapalenia ptuc i ghrz
ptuc. Profilaktyka odmy pitucnej.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, COZ%zak géniczy, rozpylony strumige wody
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Petny strumiewody

5.2 Szczegolne zaggenia zwizane z mieszanin: W przypadku pgaru mog powstd: tlenki wegla. Przy ogrzewaniu
istnieje niebezpiechstwo rozerwania. Niebezpiedmwo wybuchu przy ditsszym ogrzewaniu. Wybuchowa mieszanina
parowo-powietrzna.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzic rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciek6w odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrdet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu gi skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobr wentylaci pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownies
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie przegsria¢ srodki przeciw
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natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych opakowaniach, z dala édddet zaptonu, w suchych dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chranprzed dziémi. Nie przechowywérazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest.
Przechowywéa w warunkach uniemidiwiajacym dosgp oséb nieupowaionych. Nie sktadow@aproduktu w przeiach i
klatkach schodowych. Przestrzégazepis6w dotyczych wyrobéw aerozolowych

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Nafta ( ropa naftowa), lekka hydroodsiarczona ND8 ihg/m3

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowB)S\600 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

Izobutan NDS 1000 ppm

Propan NDS 1800 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskadzieki lokalnemu odcigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci sktzenia, naley stosowa
odpowiedni mask: chronica drogi oddechowe. Obowgduje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowydh:normalnych warunkach nie wymagana. Przy przelawiczwartéci NDS na
stanowisku pracy. Filtr A2 P 2 (EN 14387), koldemtyfikacyjny bazowy, bialy. Przestrzegalopuszczalnego czasu
uzytkowania spretu ochrony drég oddechowych. Przy wysokickzehiach- sprat do ochrony drég oddechowych (przyaz
izolujacy) np. EN 137 lub EN 138

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie pgghce z bocznymi ochronami (EN 166)

8.2.3 Ochrona skory: Ochronne ubranie roboczedbpwie ochronne EN 1ISO 20345, ochronne ubranieand z dtugimi
rekawami). Przy dtaszym kontakciegkawice ochronne z nitrylu (EN 374), z polialkohelinylowego (EN 374), z Viton
(EN 374)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu
Kolor: biaty

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: palny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestos¢é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: brak danych

Rozpuszczalnéé:
Wspotczynnik podziatu

nierozpuszczalny w wodzie

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: < 7 mm2/s (koncentrat ptynny)
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC
10.1 Reaktywndé¢: Brak danych
10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogrzanie, otwarte ptomienierddta zaptonu. Wzrost @iienia mae doprowad#i do
rozerwania pojemnika. Pojemnik podrieniem. Chrori przed stécem i nagrzaniem povigj temperatury 50 C. Nie

przekluwa ani nie spalé takze po zuyciu

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utlenisggcymi.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie nasg¢puje rozktad przy zyciu zgodnym z przeznaczeniem.

Ik stron: 4/7

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnikow:

Wersja:1.0

Sktadnik Toksyczn&/dziatanie Prég Wartasé Organizm| Metoda Uwaga
graniczny badawcza

Nafta ( ropa naftowa), | Toksyczndé¢ ostra, LD50 >2000 Szczur

lekka poprzez spoycie mg/kg

hydroodsiarczana,

pozbawiona zwizk6w

aromatycznych

Toksycznéc ostra, LD50 >2000 Krolik

poprzez skar mg/kg

Toksycznéc ostra, LC50 >6mg/l/4h | Szczur

poprzez wdychanie

Dziatanie Drazniacy

zrace/draniace na skay

Powane uszkodzenie Nie draniacy

oczu/dziatanie deanigce

na oczy

Dziatanie uczulajce na Nie uczulajcy

drogi oddechowe lub

skor

Zagrazenie Tak

spowodowane aspiragcj

Objawy Bole i zawroty gtowy,
nudndci, wymioty

Butan Toksyczn& ostra, LC50 658mg/l/4h| szczur

poprzez wdychanie

Dziatanie mutagenne ng OECD 471 | Ujemne

komérki rozrodcze (Bacterial

Reverse
Mutation
Test)

Objawy Ataksja, dusziai,
odretwienie,
oszotomienie,
odmrazenia, zaburzenia
rytmu serca, bole gtowy,
skurcze, nudni i
wymioty

Izobutan Toksycznig ostra, LC50 658 Szczur

poprzez wdychanie mg/l/4h

Powane uszkodzenie Krolik Nie draniacy

oczu/dziatanie deanigce

na oczy

Dziatanie mutagenne n4q OECD 471 | Ujemne

komorki rozrodcze (Bacterial

Reverse
Mutation
Test)
Objawy Nieprzytomni,

odmrazenia, bole gtowy,
skurcze, nudni,
wymioty
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Propan Dziatanie mutagenne na OECD 471 | Ujemne
komorki rozrodcze (Bacterial
(bakteryjna) Reverse
Mutation
Test)

Dusznéci,
nieprzytomnéc,
odmrazenia, bole i
zawroty gtowy, nudngxi,

wymioty
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny d@adowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych
12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych
12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych
12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
Informacje na podstawie sktadnikow
Sktadnik Toksyczn& Prég Czas Warté¢ | Organizm | Metoda badawcza /
/dziatanie graniczny Uwaga
Nafta (ropa naftowa) lekka Toksyczndé dlaryb | IC50 96h 1-<10
hydrorafinowana mg/|
Toksycznéé dlaryb | LC50 96h 2,5mg/l Pimephale
s promelas
Toksycznéé¢ dla IC50 48h 1-<10
dafni mg/|
Toksycznéc¢ dla IC50 72h 1-<10
glonéw mg/|
Zdolnai¢ do Log Pow 4-5,1
bioakumulacji
Rozpuszczalnig w Nierozpuszczalny
wodzie
Butan Zdolné¢ do Log Pow 2,98 Nie naly oczekiwa
bioakumulacji znaczcej zdolndci do
bioakumulacji(LogPow
1-3)
Propan Zdoln& do Log Pow 2,28 j-w
bioakumulacji

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Nr kodu dla odpadéw (Wspdinota Eejsia): Wymienione numery odpaddw s
propozyci opart, na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Na paidstspecyficznych rodzajow przeznaczenia i
warunkéw utylizacyjnych zytkownika w razie potrzeby magost& przyporadkowane take inne nr odpadéw
(2001/118/WE, 2001/119/WE, 2001/573/WE).

07 06 04 inne rozpuszczalniki organiczne, roztwopyzemywania i tugi macierzyste

Zalecenia:

Przestrzegamiejscowe przepisy ugdowe

Puszki z pozostafgia aerozolu przekazywado punktu zbiorki odpaddw specjalnych.

Opr&nione puszki po aerozolu przekazywinp punktu zbiérki surowcéw wtérnych

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Zalecenia: Nie dziurg@wnie rozcind i nie spawé nieoczyszczonych zbiornikow.
Recykling

15 01 04 opakowania z metali

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROSOLS

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2.1

14.4 LQ (ADR 2011):1L

14.5 LQ (ADR 2009):2

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.7 Grupa pakowania: -
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14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska
14.9Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy
14.10 Kod ogranicz& przewozu przez tuneleD

Transport morski (IMDG-kod)

14.1 Prawidtowa nazwa przewozowa UNAEROSOLS

14.2 Klasa zagra@enia w transporcie: 2.1

14.3 Substancja mogca spowodowd zanieczyszczenie morzan.s
14.4 EmS:F-D, S-U

14.5 LQ (ADR 2009):2

14.6 Grupa pakowania: -

14.7 Zagraenia dlasrodowiska: Nie dotyczy

14.8 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy
Transport drog powietrzry (IATA)

14.1 Prawidtowa nazwa przewozowa UNAerosols, flammable
14.2 Klasa zagra@enia w transporcie: 2.1

14.3 Grupa pakowania: -

14.4 Zagraenia dlasrodowiska: Nie dotyczy

Szczegoélindgrodki ostroznosci dla uzytkownikéw: osoby, ktérym zostat powierzony transport niebeepnych produktow,
musz zostd& poinstruowane. Przepisy bezpieggiva musz by¢ przestrzegane przez wszystkie osobyduendziat w
transporcie. Przedsizia¢ srodki ostraznaosci w celu uniknécia sytuaciji mogeych spowodowaszkody.

Transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Transport nie jest
wykonywany w formie tadunku masowego, lecz drobwiego, sid informacja nie ma zastosowania. Regulacja matych
ilosci nie jest brana pod uwagLiczba jak rownie kod opakowania na zaméwienie.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczegotowych wymagdla wyrobéw
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajevyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiessigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgia opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragzn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerntliemikaliéw, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWE wraz z pén. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoarlzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa@ do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radpia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinii 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
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produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émap kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyikownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP odéoie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczeg6léa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R10- Produkt tatwopalny

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R38- Dziata draniaco na skég

R51- Dziata toksycznie na organizmy wodne

R53- Maze powodowa diugo utrzymugce sg niekorzystne zmiany Wrodowisku wodnym
R65- Dziata szkodliwie; ma powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

R67 — Pary mogwywotywat uczucie senrii i zawroty glowy

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226- Latwopalna ciecz i pary

H304- Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozté $miercia
H315-Dziata draniaco na skég

H336-Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy

H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne, powacdtugotrwate skutki

Xn — Produkt szkodliwy

Xi- Produkt draniacy

N-Produkt niebezpieczny diaodowiska
F- Produkt wysoce tatwopalny

Flam.Lig.2- Substancja ciekla tatwo palna, kat.2

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naégnie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skég, kat.2

Aquatic Chronic 2 — Toksyczié przewlekta dlgrodowiska wodnego- kat.1

Pozostate skroty:

n.s — nie stosowany

NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia

NDSCh- Najwysze Dopuszczalne &enia Chwilowe
NDSP- Najwyzsze Dopuszczalne &enie Putapowe



