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FORMULA DO DIESLA Z ANTY ZELEM

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: FORMULA DO DIESLAZ ANTY ZELEM

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Dodatek dospali

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1 Producent: Armored Auto UK Ltd

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Asp. Tox.1-Zagreenie spowodowane aspirgckategoria 1

H304- Potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe e grozé $miercia.

EUHO066- Powtarzaje sé naraenie mae powodowdé wysuszanie lubgkanie skory.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezxiny dlasrodowiska.

Aquatic Chronic, 3- Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kategoria 3

H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadwjtugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych.

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: H304- Potknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe i
grozi¢ $miercig, H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powjad dtugotrwate skutki

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Wglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% zwizki aromatycznych; \8glowodory, C10, zwizki aromatycznych, > 1% naftalen

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Capzied dziémi, P301+310- W PRZYPADKU POLKNICIA:
Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem, P331- NIE wywohn@avymiotow, P405-
Przechowywé pod zamknjciem P501- Zawarté/ pojemnik usuwé&zgodnie z krajowymi przepisami. P273- Unika
uwolnienia dasrodowiska.

2.2.5 Dodatkowe informacje: EUHO066- Powtaszaj sé narazenie mae powodowa wysuszanie lub ¢gkanie skdry
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
stezen CAS WE
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, <100% - 926-141-6 Asp. Tox.1, H304

izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznyc¢h
Nr rejestracji: 01-2119456620-43-XXXX|
Azotan 2-etyloheksylu <10% 27247-96-7 248-363-6 Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: 01-2119539586-27-Xxxx| Acute Tox.4, H312
Acute Tox.4, H332
Aquatic Chronic 2, H411
Weglowodory, C10, aromatycznych, >1% <2,59 - 919-284-0 STOT SE 3, H336
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naftalen Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119463588-24-xxxXx| Aquatic Chronic 2, H411
2-etyloheksanol <1% 104-76-7 203-234-3 Acute Tox.4, H332
Nr rejestracji: 01-2119487289-20-xxxXx| Skin Irrit.2, H315

Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H335

Naftalen <0,5% 91-20-3 202-049-% Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: brak Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Carc.2, H351

STOT SE 1, H370
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 M=1
Aquatic Chronic 1, H410 M=1

1,2,4- trimetylobenzen <0,25% 95-63-6 202-436-9 nflaig.3, H226
Acute Tox.4, H332
Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 2, H411

Mezytylen <0,25% 108-67-8 203-6044 Flam. Lig.3.282
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 2, H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywolywa wymiotéw, niebezpieczstwo aspiraciji. J& wystgpia
spontanicznie wymioty, trzynéagtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaeieyjaé. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sic mdtasci, wymioty oraz bol brzucha, biegunka. Niebezpéistwo aspiracji. Mae
spowodowad uszkodzenie ptuc w przypadku potiaia

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralne¢amuk
nerwowego

4.2.4 Skéra: Mge powodowa wysuszanie lubgkanie skory

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:W przypadku potknricia produktu natey niezwtocznie skontaktowssic z lekarzem.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, dwetem:gla, proszek gaiczy lub mgta
wodna. Wywat srodkéw ganiczych odpowiednich dla pglych sé materiatdw w najbliszym otoczeniu.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Silne prdy wody (mog powodowa rozprzestrzenienie ognia)

5.2 Szczegodlne zag¥enia zwihzane z mieszanig: Zagrazenie wybuchem po ogrzaniu w zamytgim pojemniku. Pary
mog unost si¢ do zrodta zaptonu i powradawn postaci ptomienia. Ogrzanie, iskra lub kontakigniem mog spowodowa
zapton. Wydziela toksyczne gazy w warunkachapo.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

§EKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA
6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
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6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochronra na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkna¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelwyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaace rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana gogcych powierzchniach. Przestrzégaskazéwek na etykiecie, jak réwaie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie prze¢lsria¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy ungyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala abdet zaptonu, w suchych dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chranprzed dziémi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnaosciowymi i paszami dla zwiegt.
Przechowywéa w warunkach uniemidiwiajacym dosgp oséb nieupowaionych. Nie sktadowaproduktu w przeciach i
klatkach schodowych.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:
Azotan 2-etyloheksylu:

NDS 3,5 mg/m3

NDSCh 7 mg/m3

2-etyloheksanol:

NDS 160 mg/m3

NDSCh 320 mg/m3

Mezytylen:

NDS 100 mg/m3

NDSCh 170 mg/m3

Naftalen:

NDS 20 mg/m3, NDSCh 50 mg/m3

1,2,4-Trimetylobenzen:

NDS 100 mg/m3, NDSCh 170 mg/m3

DNEL- Pracownicy

Ostre/krétkie nargenie, skutki dla catego organizmu, wdychanie 100nm3g
Ostre/krétkie nargenie, skutki miejscowe, wdychanie 100 mg/m3
Dlugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, skéra 16171 gigiien
Dlugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, wdychanie 100n3g/
Dlugotrwate narzenie, skutki miejscowe, wdychanie 100 mg/m3

DNEL- cata populacja

Ostre/krétkie narzenie, skutki dla catego organizmu, wdychanie 29g4m3
Ostre/krétkie nargenie, skutki miejscowe, wdychanie 29,4 mg/m3
Dhugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, skdra 9512 migéigh
Dlugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, wdychanie 29%m3
Dhugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, skdéra 9512 migéigh
Dlugotrwate narzenie, skutki dla catego organizmu, wdychanie 293
Dlugotrwate narzenie, skutki dla catlego organizmu, polgie 15 mg/kg/dzig
Dlugotrwate narzenie, skutki miejscowe, wdychanie 29,4 mg/m3

PNEC

Stodka woda 0,12 mg/I

Morska woda 0,12 mg/l

Sporadyczne uwalnianie 0,12 mg/I
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PNEC- STP

Stodka woda 13,56 mg/kg

Morska woda 13,56 mg/kg

Gleba 2,34 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi
lub ogdélnej wentylacji. i to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci skzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronicg drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych (przy produkcji i konfghwwaniu),w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosafvachrony drég oddechowych z filtrem oznaczonym keato bgzowym i litery A

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne chrogie przed rozpryskami lub oskptwarzy

8.2.3 Ochrona skéry: dRawice ochronne, odzieochronn

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podleggjone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bragzowy

Zapach: charakterystyczny, yglowodoréw
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 74 °C
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,829 g/ml
Rozpuszczalnéé: nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Produkt reaguje z silnymi utleniaczami oraz kwaisam

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogrzanie, otwarte ptomienigrddta zaptonu i temperatury

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymérodkami utleniajcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania produktu mqmpwsta dymy zawierajce niebezpieczne dla
zdrowia substancje chemiczne m.in. tlenkgl®, toksyczne gazy i opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W aparclosgpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione
firakotworczadé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
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h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracPotkniccie i dostanie giprzez drogi oddechowe i grozé smiercig

Informacje na podstawie sktadnikow:

1,2,4-trimetylobenzen:

LD50 (szczur, doustnie) 5000 mg/kg

Naftalen:

LD50 (szczur, doustnie) 490 mg/kg

LD50 (mysz, doustnie) 316 mg/kg

Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg

LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg

Weglowodory cézkie aromatyczne:

LD50 (szczur, doustnie) > 5000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) > 5,2 mg/dm3/4godz.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @tadowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki.

12.2 Trwataosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

1,2,4-trimetylobenzen:

Toksycznd¢ ostra ryby, LC50: 7,72 mg/dm3/96godz.

Toksycznd¢ ostra bezlkggowce, EC50 Dapgnia magna: 3,6 mg/dm3/48 godz.
Naftalen:

Toksycznd¢ ostra ryby, LC50: 0,33-1,16 mg/dm3/96 godz.

Toksycznd¢ ostra bezkygowce, EC50 Daphnia magna: 2,16-8,6 mg/dm3/48 godz.
Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

Toksycznd¢ ostra ryby, LC50: >1000 mg/dm3/96 godz

Toksycznd¢ ostra bezlkggowce, EC50 Daphnia magna > 1000 mg/dm3/48 godz.
Toksycznd¢ ostra algi, IC50 > 1000 mg/dm3/72 godz.

Weglowodory cézkie aromatyczne:

Toksycznd¢ ostra ryby LC50: 41-45 mg/dm3/96 godz.

Toksycznd¢ ostra bezkygowce EC50 Daphnia magna: 12 mg/dm3/48 godz.
Toksycznd¢ ostra algi, IC50: 2,5 mg/dm3/72 godz.

Weglowodory lekkie aromatyczne:

Toksycznd¢ ostra ryby LC50: 9,22-119 mg/dm3/96 godz.

Toksycznd¢ ostra bezkggowce EC50 Daphnia magna: 6,14 mg/dm3/48 godz.
Toksycznd¢ ostra algi, IC50: 3,29-56 mg/dm3/72 godz.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenadd w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzigodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: Nie dotyczy

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupy pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagracenie dlasrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem 1l do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
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mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5prawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/ia chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H226 — Latwopalna ciecz i pary

H302 — Dziata szkodliwie po potkggiu

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercia

H312- Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H315 — Dziata dranigco na skég

H319 — Dziata dranigco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 — Ma@ze powodowé podranienie drég oddechowych

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H351 — Podejrzewassize powoduje raka

H370- Powoduje uszkodzenie ngddw

H372-Powoduje uszkodzenie naibw poprzez diugotrwate lub powtarzane narae
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogogodujc dtugotrwate skutki
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigddiugotrwate skutki

Acute Tox. 4 — Toksyczrso ostra, kat.4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deanigce na oczy, kat.2

Skin Irrit. 2 — Dziatanie drmigce na skdy, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgckat.1

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naégnie jednorazowe, kat.3

STOT SE 1 - Dziatanie toksyczne na dszdocelowe — natanie jednorazowe, kat.1

STOT RE 1- Dzialanie toksyczne na ngly docelowe- powtarzane naeie, kat.1

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat. 1

Aguatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego- toksyczéioprzewlekta — kat.2
Flam. Lig.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Carc.2 — Rakotworcz6, kat.2

Aquatic Acute 1 — Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, toksyczétoostra, kat. 1
Aquatic Chronic 1 - Stwarzaje zagraenie dlasrodowiska wodnego- toksyczéioprzewlekta — kat.1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z Rozpasdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
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Acute Tox.1, H304 klasyfikacja zgodnie z mefadbliczeniove
Aquatic Chronic 3, H412- klasyfikacja zgodnie z nagtobliczeniovg




