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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PROFESSIONAL MA KLEJ EPOKSYDOW Y DO METALU 5 MINUT-

utwardzacz
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego32 2944100 ( od 8.00 do 16.00), 112 ( ogéiny teleflmrmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt zostat sklasyfikowagako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniaco na oczy

Skin Irrit.2-Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315-Dziata dranigco na skag

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

Xi- Produkt dranigcy

R36/38-Dziata dranigco na oczy i sk@r

R43- Maze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skor

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska.
Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Agquatic Chronic 3-Stwarzaje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kategoria 3
H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadwjtugotrwate skutki

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne zmpowodowa dtugo utrzymujce s niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Brak

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H315-Dziata deanigco na skég H319- Dziata dranigco na oczy H412- Dziata
szkodliwe na organizmy wodne, powogtuptugotrwate skutki

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznosci: P102- Chrord przed dziémi P280- Stosowarekawice ochronne/ odzie
ochronn/ ochror oczu/ ochroa twarzy P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umy¢ duzg iloscia wody
z mydtem P305+P351+P338- W PRZYPADKUDOSTANIASDO OCZU: Ostranie ptuka woda przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe jeli 33 i mozna je fatwo usugt. Nadal ptuké P273- Uniké uwolnienia dasrodowiska

2.2.6 Dodatkowe informacje: EUH 205- Zawiera skigdepoksydowe. Mée powodowé wystpienie reakcji alergicznej.
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcdR0Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

| Nazwa chemiczna | Zakres | Numer | Numer | Klasyfikacjawg Klasyfikacja wg
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sktadnika stgjeﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Polisulfielopolimer z grupami >80% 68611-50-7 - Xi, R38 Aquatic Chronic 3, H412
tiolowymi R52/53
Nr rejestracji: brak
2,4,6- 1%-10% 90-72-2 202-013-9 Xn, R22 Acute Tox. 4, H302
tris(dimetyloaminometylo)feno Xi, R36/38 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji: brak Skin Irrit.2, H315

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Przemy jame ustry wodg. Skonsultowa sie z lekarzem.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. Skonsultbsia z lekarzem

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijajpc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sie mdtasci, podranienie jamy ustnej i gardta

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie i zaczerwienienie

4.2.4 Wdychanie: Mze wystpi¢ podranienie gardta o odczuciem ucisku w klatce piersjoNarazenie mae spowodowé
kaszel

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szego6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Do gaszenia ognia wssedztwie nalgy zastosowaodpowiednigsrodki ga&nicze. Do
schiodzenia pojemnikéw zastosawayt wodny.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie dotyczy

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszanig: Brak danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowa niezaleny aparat oddechowy. W celu zapafgieia zatknjcia ze skég i
dostaniem sido oczu nalgy nost odziez ochronn.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochrona na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaace rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
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trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanysSwa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechaaéyw oryginalnym, szczelnie zamksym
pojemniku. Podtoga w magazynie musthyeprzepuszczalna w celu zapateieia przeciekom.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Nie dotyczy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowé samodzielny aparat oddechowy, przy braku odpoviggaventylacji.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wzkulary ochronne. Zapewhptuczle do oczu.

8.2.3 Ochrona skory: Stosoéveekawice ochronne, odzieochronn.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ptynny

Kolor: biaty

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: >35°C
Temperatura zaptonu: >93°C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnéé: w wodzie stabo rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: >300 °C
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychNiebezpieczne reakcje nie zajé normalnych warunkach transportu
lub przechowywania. Rozktad materiatu ramasipi¢ w przypadku kontaktu z materiatami niezgodnymi.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperatura

10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze, mocne kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania wydzielagic toksyczne dymy

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
b)dziataniezrace/draniace na skéy: Dziata dranigco na skég
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c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulage na drogi oddechowe lub skbYW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W aparclosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny diadowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki

12.2 Trwataosé i zdolnosé do rozktadu: Nie ulega biodegradacji

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Nie ulega

12.4 Mobilncs¢ w glebie:tatwo absorbuje siw glebie

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pagtowa: zgodnie z obovazujacymi przepisami. Nie mie podlegé obrébce
wspolnie z odpadami domowymi. Nie dépi¢ do przedostaniagdo kanalizacji.

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Opakowania, ktérych oczyszczemgast maliwe nalezy usuwd tak jak materiat.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 3082

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (ZAWIERA
PONAD 80 % POLITIOALKOHOLI)

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 9

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 90

14.5 Grupa pakowania: 11l

14.6 Kod klasyfikacyjny: M6

14.7 Nalepka ostrzegawczad i znak dla materiatu zagrajacemusrodowisku

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska wodnego

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 5 L albo taca obegnieta folig termokurczlivg lub rozcagliwa o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

tt It

i lub ! (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe

niepotrzebne).
Jezeli w jednostce transportowej przeseme jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to
jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnadjeyin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przewd6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow
1000L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 23 czerwca 2014 r. W sprawjeyiaszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerntliemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylgie
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosi@a® do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozrasic z zasadami BHP od&eie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R22-Dziata szkodliwie po potkegiu

R38-Dziata dranigco na skég

R36/38- Dziata dranigco na oczy i skar

R52/53 -Dziata szkodliwie na organizmy wodne;zm@owodowaé diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany Wrodowisku
wodnym

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H315 -Dziata dranigco na skag

H319- Dziata dranigco na oczy

H412 -Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powaduwtugotrwate skutki

Xn- Produkt szkodliwy
Xi — Produkt draniacy

Eye Irrit.2- Dziatanie draniace na oczy, kat.2
Aquatic Chronic 3 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.3



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigi (UE) 453/2010

Data sporadzenia: 03.02.2015 g stron: 6/6 wersja:1.0
PROFESSIONAL MA KLEJ EPOKSYDOWY DO METALU 5 MINUT-
utwardzacz

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2
Acute Tox.4-Toksyczni@ ostra, kat.4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit.2, H319 — klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniove

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy

Aquatic Chronic 3, H412- klasyfikacja zgodnie z nagtobliczeniovg
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