KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
TAPICERKA MOJE AUTO

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i Rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(CLP)oraz aktami towarzyszqcymi

1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikacja produktu:
19-023 PREPARAT DO CZYSZCZENIA TAPICERKI MOJE AUTO

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:
Srodek czyszczacy do tapicerki samochodowej, aerozol

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
AMTRA sp. z 0.0.
ul. Schonéw 3
41-200 Sosnowiec
Tel.: +48 32 294 41 00
Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za produkt: Tomasz Markusik
e-mail: t.markusik@amtra.com.pl

1.4. Telefony alarmowe
Ogolnopolski telefon alarmowy 112
AMTRA sp. z 0.0. 32/294 41 00 (czynny w godzinach: 8:00- 16:00)

Data sporzadzenia: 13.05.2011, rewizja 09.10.2012

2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia:
e Preparat drazniacy (Xi)
Klasyfikacja ze wzgledu na whasciwosci fizykochemiczne:
e Preparat skrajnie tatwo palny (F+)
2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:

X L

Xi: produkt drazniacy F+: produkt skrajnie latwo palny

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
R12 produkt skrajnie tatwo palny
R41 ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:
S2 chroni¢ przed dzie¢mi
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S16
S23
S24/25
S46
S51

Napis ostrzegawczy i §rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod ci$nieniem: chronié¢ przed stoficem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C.

Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub Zzarzacym si¢ materiatem.
Nie przechowywa¢ w poblizu Zrodet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Chronié¢ przed dzie¢mi.

2.3. Inne zagrozenia

nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu
nie wdycha¢ par/rozpylonej cieczy
unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory
w razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete
stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Z uwagi na obecno$¢ kompozycji zapachowej u 0so6b wrazliwych moze wystapi¢ lekkie podraznienie drog
oddechowych. Duze st¢zenie par moze wywotac kaszel.

3 SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina

Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja i 0znakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

Nazwa chemiczna Symbole Piktogram Zwroty zagrozenia
% wag. | NrCAS | NrWE | zagrozenia 9 (R)*
Mieszanina soli amonowej
polimeru kwasu 2-propenowego i 33939-64-9 | mieszanina
soli sodowej polimeru kwasu o- 15-20 9003-03-6 Xi : 38,41
(karboksymetylo)-y- 60-00-4
dodecyloksylowego, polimeru
amonowego i kwasu wersenowego
F+
- F+
Gaz ziemn - -86- -705-
y 10-15 68476-86-8 | 270-705-8 Noty H, K, S @ 12
Polietylenowane glicerydy 1-3 361459-38-3 |  polimer Xi 41
Cs-10 i
. <1 - mieszanina Xi, N 43,51/53
Kompozycja zapachowa i
Boran alkano- 26038-87-9 247-421-8
aminy <1 Xi x 36/37/38

Objasnienie: F+= skrajnie tatwo palny, Xi= drazniacy, N= niebezpieczny dla srodowiska

* Tre§¢ zwrotow zagrozenia R podano w punkcie 16.

Skladniki zgodnie z 648/2004/WE:
Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne <5%
Anionowe $rodki powierzchniowo czynne 15-30%
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Skiadniki kompozycji zapachowej — alergeny powyzej 0,01% : brak
Srodki konserwujace: brak

Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja i 0znakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

. Klasyfikacja Oznakowanie
Nazwa chemiczna

% | nreas | NI Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
Mieszanina soli amonowej
polimeru kwasu 2- 33939-64-9
propenowego i soli sodowej 9003-03-6 Skin Irrit. 2
polimeru kwasu o- 15-20 | 60-00-4 - Eve Dam. 1 H315 H315
karboksymetylo)-y- y ' H318 H318
( ymetylo)-y

dodecyloksylowego, NIEBEZPIECZENSTWO
polimeru amonowego i
kwasu wersenowego

Flam. Gas 1

_ Press. Gas
Gaz ziemny 10-15 | 68476-86-8 | 649-203-00-1 H220 H220
Noty: H280 H280

H, K, S, U NIEBEZPIECZENSTWO
Polietylenowane glicerydy 1-3 361459-38-3 - Eye Dam. 1 H318 @ H318
c:8-10
NIEBEZPIECZENSTWO
. H317 H317
Kompozycja zapachowa a ) i SAE'S aﬁiné'hioni o |Hau ® H411
2
UWAGA
Eye Irrit. 2
Boran alkano- <1 26038-87-9 R STOT SE 3 H319 H319
aminy Skin Irrit. 2 H335 H335
H315 UWAGA H315

Objasnienie tresci klas zagrozen i zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia H podano w punkcie 16

4  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy
Wdychanie: Wynies$é poszkodowanego z miejsca narazenia, utozyé w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Jezeli objawy nie ustgpuja, wezwaé

lekarza.
Kontakt z oczami i skora:  Natychmiast sptukaé¢ duza ilo$cia wody i bezwzglednie skontaktowac sie z lekarzem.
Potknigcie: Jezeli nastapi potknigcie, nie powodowaé wymiotow. Jezeli poszkodowany jest

przytomny poda¢ do wypicia duza ilo$¢ wody. Zapewni¢ natychmiast pomoc lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Produkt moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych. Potknigcie preparatu moze wywota¢ mdtosci lub
biegunke.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego post¢powania z
poszkodowanym
Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwac lekarza. Stosowac leczenie objawowe.
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

52

53

Srodki gasnicze

Piana, dwutlenek wegla lub proszki gasnicze. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozproszonym
strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Produkty niecatkowitego spalania moga zawiera¢ toksyczne opary, tlenki azotu i wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac odziez gazoszczelna i izolujacy sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ srodkéw gaszacych do wod gruntowych i powierzchniowych. Srodki gasnicze
zbiera¢ osobno, nie wylewa¢ do kanalizacji.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naktadaé odziez ochronng i
rekawice. Nie wdycha¢ oparow. Zabezpieczy¢ studzienki §ciekowe. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning.
Pary rozcienczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Nie pié, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekoéw wodnych. Jezeli
produkt jest rozpuszczony w splywie wodnym sieci kanalizacyjnej lub skazit podtoze terenowe, powiadomi¢ o tym
kompetentne wladze.

Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania Srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. Unikaé¢ wdychania par. Mate iloéci zaabsorbowa¢ w chemicznie oboj¢tny
materiat wiazacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow. Przekazaé¢ do
uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszczong powierzchnig sptukaé¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz rowniez sekcja 71 8

POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdycha¢ par. Przy produkeji unika¢ kontaktu z
oczami i ze skora. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej
pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdja¢, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, kacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazynowaé wytacznie z
materiatami tej samej klasy.

Szczegdlne zastosowania koncowe

Brak

KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli
Warto$ci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikow mieszaniny:
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8.2

3
CAS Skladnik (rTII\QIJ[/)r‘§13) NDSCh (mg/m’)
106-97-8 Butan 1900 3000
74-98-6 Propan 1800 -
68476-86-8 Gaz ziemny 1800 -

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,

poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr

212/2005, poz. 1769)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z

wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. nr 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieczenstwa pracownikow oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem

zwigzanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

Kontrola narazenia

W warunkach normalnego uzytkowania szczegdlne srodki ostrozno$ci i ochrony nie sa wymagane.

W warunkach przemystowych zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ wywiewna. Zapewni¢ szczelno$¢ aparatury. W

przypadku niedostatecznej wentylacji uzywaé ochrony drég oddechowych. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu

podczas pracy z produktem. Zapewni¢ prysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrem oznaczonym
kolorem brazowym i litera A

Rece i skora: W warunkach przemystowych stosowac odziez ochronna z materiatéw naturalnych
(bawelna) lub widkien syntetycznych oraz regkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu
(grubos¢ 0,5 mm).

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikow. Po zakonczeniu

pracy zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate

ciato. Nie jes¢, nie pic¢, nie pali¢ podczas pracy.

Metody oceny narazenia w §rodowisku pracy:

PN-86/2-04050.01 — Ochrona czysto$ci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia

ogolne.

PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia ogdlne. Zasady pobierania

probek w srodowisku pracy i interpretacja wynikoéw.

Kontrola narazenia Srodowiska:
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz rowniez sekcja 12 karty charakterystyki.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojemnosci 520ml

Kolor: bezbarwna do lekko stomkowe;j

Zapach: charakterystyczny dla kompozycji

Temperatura wrzenia: nie 0znaczono

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Cisnienie wewnatrz pojemnika: 3,0-6,0 bar

Rozpuszczalno$¢ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
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Gesto$é: 0,90- 1,00 g/cm?

pH: 7,5-9,5

Temperatura zaptonu: nie 0znacza si¢

Granice wybuchowosci: nie 0znaczono

Temperatura samozaptonu: nie 0znaczono
9.2  Inne informacje: brak

10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$é
Nie zbadano
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
W warunkach normalnych stabilny
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakceji
Nie zbadano
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Obecnos¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury
10.5 Materialy niezgodne
Silne $rodki utleniajace
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenki azotu i wegla, toksyczne opary

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych

PRODUKT (na podstawie danych dla sktadnikow mieszaniny)
Dzialanie drazniace:

Oczy: dziata drazniaco na oczy, moze powodowac uszkodzenie oka
Drogi oddechowe i skora: moze dziata¢ drazniaco.

Dzialanie uczulajace:

Nie stwierdzono dziatania uczulajacego.

Dzialanie rakotwércze:

Nie sg znane przypadki dzialania rakotworczego.

Dzialanie mutagenne:

Nie sa znane przypadki dziatania mutagennego.

Dzialanie reprotoksyczne:

Nie sa znane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narazenia przewleklego

Produkt zawiera kompozycje zapachowa, w sklad ktérej wchodza skladniki dziatajace uczulajaco. Dtugotrwaty lub

czesty kontakt moze spowodowaé wystapienie reakcji alergicznej u oséb wrazliwych.
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

W(dychanie: Przy duzym stezeniu moze powodowac podraznienie droég oddechowych, kaszel, bole
i zawroty glowy.

Kontakt ze skora: Przy duzym stezeniu powoduje podraznienia.

Kontakt z oczami: Powoduje podraznienie, zaczerwienienie, Izawienie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1 Toksyczno$é
Brak dostgpnych danych ekotoksykologiczne dla sktadnikow mieszaniny.

12.2  Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu
e Boran alkanoaminy:
Eliminacja po 14 dniach wg OECD 301D wynosi >60% .

e Zwiazki powierzchniowo czynne spetniaja wymagania rozporzadzenia detergentowego (WE) 648/2004
zgodnie z o§wiadczeniem producenta, dane szczegotowe niedostgpne.

Sktadniki mieszaniny rozpuszczaja si¢ w wodzie i rozprzestrzeniaja si¢ w srodowisku wodnym lub glebie, tatwo
biodegradowalne

12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
12.4  Mobilnos¢ w glebie
Brak szczegotowych danych
125 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie wykazuja wtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych.

Produkt nie zostal przebadany. Na podstawie klasyfikacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowa (KMO),
zostal sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi.

13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym opréznieniu) traktowac jako odpad komunalny.

Kody odpadow

Zuzyte puste opakowanie:

150104 Opakowania z metali

Preparat:

16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz.628 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112/2001,
poz. 1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005,
poz. 1458).

14  INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowa: UN1950 AEROZOLE
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: 2, 5F
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
TAPICERKA MOJE AUTO

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i Rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(CLP)oraz aktami towarzyszqcymi

14.4. grupa pakowania: I, ilosci ograniczone LQ2

14.5. zagrozenia dla $rodowiska: brak

14.6. szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji

15.2

I mieszaniny
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz.322)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatdw chemicznych, ze zmianami (Dz. U. nr 174/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ze zmianami (Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, poz.1142; Dz. U.
105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, poz.950)
Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych
wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz. U. 62, poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 112, poz.1206 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638, z pdzniejszymi zmianami)
O$wiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej
migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz.

641)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych. (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagaf dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259,
poz. 2173)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postgpu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Dziennik Urzegdowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 wrze$nia 2009 roku)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.12.445)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dla wyrobow aerozolowych (Dz. U nr 188, poz.
1460).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentéw (ze zmianami 907/2006/WE i
551/2009/WE)

. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: nie jest wymagana

16

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zaczerpnigte zostaly z kart sktadnikow mieszaniny
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sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i Rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(CLP)oraz aktami towarzyszqcymi

dostarczonych przez producentow.

Inne zrédta informacji:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau);

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R12 preparat skrajnie fatwo palny

R36 dziata drazniaco na oczy

R37 dziata drazniaco na uktad oddechowy

R38 dziata drazniaco na skorg

R41 ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora

R51/53 dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany

w srodowisku wodnym
Klasa zagrozenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Gas 1 Gaz tatwo palny, kategoria 1

Press. Gas Gaz pod ci$nieniem, skroplony

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore

Skin Irrit. 2 Dziatanie drazniace na skorg, kategoria 2

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Aquatic Chronic 2  Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 2

Zwroty wskazujacych rodzaj zagrozenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 dziata drazniaco na oczy

H315 dziata drazniaco na skore

H335 moze powodowac podraznienie drog oddechowych

H220 skrajnie tatwo palny gaz

H280 zawiera gaz pod ci$nieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H317 moze powodowac reakcje alergiczna skory

H411 dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany.

Produkt jest detergentem.
Oznakowanie produktu dotyczace sktadnikow zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 648/2004:
e Substancje czynne:
niejonowy zwiazek powierzchniowo czynny (Polyoxyethylene 6 Caprylic/Capric Glycerides) — zawarto$¢ <5%
anionowy zwiazek powierzchniowo czynny (Sodium Laureth-6 Carboxylate, Ammonium Polyacrylate, EDTA) —
zawarto$¢ 15-30%
e Kompozycja zapachowa (Parfum), brak alergenow o stezeniu w wyrobie > 0,01%
e Srodki konserwujace — brak.
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