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PROFESSIONAL MA SMAR SILIKONOWY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PROFESSIONAL MA SMAR SILIKONOW Y

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat teamyi smarujcy i ochronny

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DytrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),
998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowajako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jakobeepieczny dlarodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt zostat skladlsyivany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1-Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222- Skrajnie fatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énhieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczunetykiecie: Brak

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagraenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol, H229- Rujé& pod cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem.

2.2.5 Zwroty wskazygpe srodki ostraznosci: P102- Chroni przed dziémi. P210- Przechowywaz dala odzrodet ciepta,
goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i icimyrodet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpyka nad otwartym
ogniem lub innymizrodtami zaptonu. P251- Nie przekiugvani nie spal@ nawet po zgyciu. P410+P412- Chrofiprzed
swiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122°F

2.2.5 Dodatkowe informacj®ie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
skiadnika stezen CAS WE 1272/2008/WE
Gaz z ropy naftowej 60%-65% 68476-86-8 270-705-9 Flam. Gas.1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Press. Gas, H280
Noty H,K,S,U

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasgpi potkniecie, nie powodowa wymiotéw. W przypadku wygpienia naturalnych odruchéw
wymiotow trzyma poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodizell@oszkodowany jest przytomny pdddo wypicia

duzg ilos¢ wody. Zapewni natychmiast pomoc lekarza



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia: 13.02.2013 r. Data aktualizacji: 01.06.261r. llgs¢ stron: 2/5  wersja:3.0

PROFESSIONAL MA SMAR SILIKONOWY

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrie poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji potleacej lub
siedzcej, zapewrd spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystgpig klopoty z oddechem podalen, przy braku oddechu
zastosowé sztuczne oddychanie. Unikabddychania metedusta-usta ze wzgllu na niebezpiecistwo dla ratujcego
naraenia go na pary produktu wydostzggo s¢ z drog oddechowych poszkodowanegaelebjawy nie usipuja, wezwa
lekarza.

4.1.3. Skaenie skory:Natychmiast zdj¢ zanieczyszczanodziez i obuwie. Zanieczyszczafmasiknicta odziez usuné w

bezpieczne miejsce z dala abdet zaptonu irédet zaptonu. W razie kontaktu ze skamy¢ doktadnie wod z mydtem lub
tagodnym detergentem, a ngstie sptuké duzg iloscig wody. Jeeli wystypig jakiekolwiek podranienia skontaktow@asie z

lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Natychmiast sptuk&iagtym strumieniem wody, usgt szkta kontaktowe (jeli s3) i kontynuowa

ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukanignia powieki szeroko rozwarte i poruszgatky oczry. Nie stosowéa
zbyt silnego strumieniavody, aby nie uszkodairogéwki. W przypadku wyspienia i utrzymania giobjawow podranienia
skonsultowa si¢ z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opénione objawy oraz skutki narazenia: Produkt mae powodowa podranienie oczu, skory i
drég oddechowych. Potkgtie preparatu ma@ wywotywa mdtasci lub biegunk.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystgpig jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, dwutlenekggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzit rozproszonym strumieniem wody

5.1.2 Niewtd&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody. Woda mee by nieskuteczna- sktadniki mieszaniny s
nierozpuszczalne w wodziezdjsze od wody.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: Krzemionka, pary formaldehydu. Produkty niecatkego spalania
mog zawierd tlenki wegla i slady niekompletnie spalonych zyzkéw weglowych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zapewnt¢ odpowiedrd wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn i rekawice. Nie
wdycha oparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanirNie pi, nie j&¢ i nie
pali¢ w trakcie uywania. Zawiadondi otoczenie o awarii. Usat z obszaru zagéenia wszystkie osoby niebige udziatu w
likwidacji skutkdw zdarzenia. W razie koniecznopowiadomé odpowiednie sizby.

Pary jednego ze sktadnikéw mieszaniny moagprzestrzeniasic wzdhwz podtogi do odlegtyclirédet zaptonu. Pary
rozciencza® rozproszonymi pdami wody.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkgaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duzg iloscig wody. Utylizowa w licencjonowanym przedsiiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminogva
zrédta ciepta izrédta zaptonu. Chrodipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovwéywa
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zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynowgtacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywaala od silnych
utleniaczy.
7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Gaz z ropy naftowej:

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona dr6g oddechowydN:warunkach przemystowych ( przy produkc;ji i kordgnowaniu) w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosotmachrony drog oddechowych z filtrem typu A

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne lub gogle.

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowychast@é odziez ochronn z materiatdw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naagizéaproduktu np. neopropenowe lub
nitrylowe (grubd¢ 0,5 mm)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: miedziany

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: 2,0-4,5 bar
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,96 g/mil
Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Nie zbadano.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperaturdrodta zaptonu

10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniagce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla i slady niekompletnie spalonych zyekow weglowych, krzemionka,
pary formaldehydu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikéw mieisza
Dziatanie draniace:

Skoéra: mae dziat& drazniaco
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Oczy: mae dziata lekko dranigco

Drogi oddechowe: ma dziatd draznigco

Dziatanie uczulajce:

Nie stwierdzono dziatania uczulapgo

Dziatanie rakotwdrcze:

Nie stwierdzono dziatania rakotwérczego

Dziatanie mutagenne:

Nie 53 znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Podejrzewa i ze sktadnik mieszaniny dziata szkodliwie na ptoginiab na dziecko w tonie matki
Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:

Moze powodowa okresowe doleglivazi

Skutki zdrowotne naeggnie miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, bole i zawrotywgt

Kontakt ze skar: Przy duym sezeniu mae powodowa podranienia.

Kontakt z oczami: Przy dym stzeniu mae powodowd podranienie, zaczerwienieni, tzawienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Sktadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie

12.3 Zdolna¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilnas¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPVB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Nie usuwgroduktu razem z
odpadami gospodarczymi, nie wprowadlda kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia wod gruntowych i
powierzchniowych.

Preparat: 16 03 06- organiczne odpady ingenyimienione w 16 03 05, 16 03 80

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Zeyte opakowania ( po doktadnym opndeniu) traktowa jako odpad komunalny.

Zuzyte puste opakowania:

15 01 04 Opakowania z metali

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN:UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes,

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagtenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki.

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrd%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%b6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigttz oraz niektérych
mieszanin.
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Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpiecastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasi¢c z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczeg6léa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w punkcie charakterystyki:
Flam. Gas 1 -gaz tatwopalny, kategoria 1
Press. Gas - gaz podmieniem, skroplony

H220 - skrajnie tatwo palny gaz
H280 - zawiera gaz podscieniem, ogrzanie grozi wybuchem

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpajdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z magtotliczeniove
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