KARTA CHARAKTERYSTYKI
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WD40 BIKE SMAR ROWEROWY DRY LUBE

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i idetyfikacja spétki/przedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: WD40 BIKE SMAR ROWEROWY DRY LUBE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane:. Smar do suthyarunkéw atmosferycznych. Zapewnia dtugotrwate
Smarowanie

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon: +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata dranigco na oczy

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- nateenie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Flam. Lig.2-Substancja ciekla tatwopalna, kateg@ria

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Propan-2-ol

2.2.4 Zwroty wskazuajce rodzaj zagreenia: H225- Wysoce fatwopalna ciecz i pary H319%alzdraniaco na oczy

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznaosci: P101- W razie konieczioi zasggnigcia porady lekarza nalg pokaza
pojemnik lub etykief P102- Chroni przed dziémi P210- Przechowywaz dala odzrédet ciepta, gaicych powierzchni,
zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innyatddet zaptonu. Nie paliP261- Uniké wdychania par i rozpylonej cieczy P271-
Stosowa wytgcznie na zewgtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu P2806s@wa ochrore oczu
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAEDO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. WA§¢ soczewki
kontaktowe, jeeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka P312- W przypadku ztego samopoczucia skontaki®igez
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P403+P233- Przechowywa dobrze wentylowanym miejscu. Przechowgvgajemnik
szczelnie zamkgty P405- Przechowywapod zamknjciem P501- Zawartg/ pojemnik usuwé po zabezpieczeniu do
zaktadu utylizacji odpadow

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad/ informacja o skfadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
StQZGﬁ CAS WE 1272/2008/WE
Propan-2-ol 50%-70% 67-63-0 200-661-7 Flam. Lig.2, H225
REACH nr: 01-2119457558-25-xXXX Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H336
Aminofosforan <1% 80939-62-4 279-632-4 Eye Irriti319
Skin Irrit.2, H315
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| | | | | Aquatic Chronic 2, H411]

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Normalnie bez drogi pochtaniania. damstry doktadnie przeptukawods. Nie wywotywa: wymiotéw,
poda duzg ilos¢ wody do picia, j&li wystapi potrzeba udasie do lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Osphsuny¢ z zagraonej strefy. Zapewididoptyw swiezego powietrza, w zaleosci od
objawéw skonsultow@sie z lekarzem. W przypadku utraty przytondoioposzkodowanego potgé w stabilnej bocznej
pozycji i bezzwtocznie zagjna¢ porady lekarza.

4.1.3. Skaenie skdry: Zanieczyszczone, gexone ubranie natg niezwiocznie zdj¢, doktadnie wypraw wodzie z
mydtem, w razie podeaienia skory ( np. zaczerwienienie) z@sia¢ porady lekarza.

4.1.4.Skaenie oczu: Uswt szkta kontaktowe. Przez kilka minut doktadnie &péuduza iloscia wody, j&li potrzeba, udé
sie do lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Jesli dotyczy, objawy wysipujace z opénieniem i dziatanie podang & sekcji 11, lub \érdd drég wehianiania w pkt. 4.1
Moga wystpi¢: podranienie drog oddechowych, kaszel, bole gtowy, zayvgbdwy, uszkodzenie centralnego uktadu
nerwowego.

Przy diwzszym kontakcie: wysuszenie skory, zapalenie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zego6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe i wspomageg.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Dwutlenek wgla, suchy proszek gaiczy, rozpylony strumigwody, piana gaicza
odporna na dziatanie alkoholu

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniermywod

5.2 Szczegdlne zagéenia zwizane z substanej lub mieszanim: W przypadku pgaru mog powsta: tlenki wegla, tlenki
fosforu, tlenki azotu, gazy trage. Wybuchowa mieszanina parowo-powietrzna

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla o0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowd ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscig, napojami i paszami dla zwigtz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infonacje dotyczice wszelkich wzajemnych niezgodroi:
Przechowywéa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Na terenie magazynu przestrzegiiazu palenia, stosowania otwartego ognia. Céroni
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pojemnik przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowiywaemperaturze nszej niz 50 C.
Magazynowad wytgcznie z materiatami tej samej kasy. Przestréggaepiséw dotycrych magazynowania aerozoli.
7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

wersja:1.0

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Propan-2-ol: NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

Propan-2-ol

Obszar zastosowania Droga namaia/ Skutek dla zdrowia Deskryptgr Waéto
Przedziakrodowiskowy

Pracownik/pracodawca Czlowiek — przez gkor Dlugotrwaty DNEL 888 mgl/kg

Pracownik/pracodawca Czilowiek — drogi oddechowe Bvepty DNEL 500 mg/m3

Konsument Cztowiek- przez skodr Dlugotrwaty DNEL 319 mg/m3

Konsument Cztowiek- drogi oddechowe Dlugotrwaty DNEL | 89 mg/m3

Konsument Cztowiek- droga pokarmowa Dlugotrwaty DNEL | 26 mg/kg
Srodowisko — woda stodka PNEC 140,9 mq/l
Srodowisko- woda morska PNEC 140,9 mqg/l
Srodowisko — osad, woda stodka PNEC 552 mglkg
Srodowisko- osad, woda morsKa PNEC 552 mg/kg
Srodowisko-gleba PNEC 28 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi

lub ogdélnej wentylacji. i to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronicg drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyéN:normalnych warunkach niewymagana. Przy przekmiczeartgci NDS na stanowisku
pracy. Filtr A P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjiyazowy.
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie prgghce z bocznymi ochronami (EN 166)
8.2.3 Ochrona skéry: Ochrongkr W normalnych warunkach niewymaganak&wice ochronne odporne na rozpuszczalniki
(EN 374). Ewentualniegkawice ochronne z butylu (EN 374), z polichloropré&N 374), z nitrylu (EN 374). Minimalna
grubas¢ w mm 0,5. Czas permeaciji (przebicia) w minutact80
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

pH:

Temperatura
krzepniecia/topnienia:
Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Temperatura zaptonu:
Szybka¢ parowania:
Palnosé:

Gorna/dolna granica
palnosci/wybuchowdasci:
Preznosé par:

Gestos¢ par:

Gestosé¢ wzgledna:
Rozpuszczalnéé:
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosé:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

ciecz w aerozolu
bezbarwny
charakterystyczny
nie oznaczono
brak danych

brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

brak danych

opary cézsze od powietrza
brak danych

brak danych

w wodzie nierozpuszczalny

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

produkt nie stwarza zagrenia wybuchem. Mdiwe tworzenie niebezpiecznych
mieszanin parowo-powietrznych, wybuchowych//tatwiageh

brak danych
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9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Produkt nie zostat przebadany

10.2 Stabilngé chemiczna:Trwaty w normalnych warunkach stosowania i magamamia

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej tempeyatVzrost cinienia
prowadzi do rozerwania pojemnika.

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymérodkami utleniajcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnym z przezewiean.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na skar W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dzaiaco na oczy

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W aparclosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nata&nie jednorazowe: M@ wywotywa uczucie sennii lub zawroty gtowy
i)dziatanie toksyczne na narty docelowe- nateenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
Aminofosforan

Toksycznd¢ ostra, poprzez spgcie LD50 > 2000 mg/kg, szczur

Toksycznd¢ ostra, przez skérLD50 > 2000 mg/kg, szczur

Propan-2-ol

Toksycznd¢ ostra, poprzez spycie LD50 4570 mg/kg, szczur

Toksycznd¢ ostra, przez skér.D50 12800 mg/kg, krélik

Toksycznd¢ ostra, poprzez wdychanie LC50 30 mg/l/4h, szczur

Dziataniezrace/draniace na skay: krolik, niedraniacy

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: krélik, deanigcy

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbéwinka morska OECD 406 (Skin Sensitisation) nie uagay
Rakotwdrczéé: ujemne

Szkodliwe dziatanie na rozrodcgo ujemne

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie powtarzalne (STOT-RE): nady docelowe wtroba
Objawy: dusznéci, nieprzytomnéc¢, wymioty, béle i zawroty gtowy, nudsoi.

Gazy z ropy naftowej, skroplone:

Toksycznd¢ ostra, poprzez wdychanie LC50 > 5 mg/I

Dziataniezrace/ dranigce na skdy. niedranigcy

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: niedéaiacy

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysiodowiska
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Nie dotyczy

12.3 ZdoIngé¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncsé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Aminofosforan:

Toksycznd¢ dla ryb: LC50, 96h, 5,5 mg/l (Brachydanio rerio)

Toksycznd¢ dla dafni: EC50, 48h, 1,2 mg/l (Daphnia magna)

Toksycznd¢ dla glondéw: EC50, 72h, >10 mg/l (Selenastrum caprictum)
Toksycznd¢ dla bakterii: EC50, 3h, >100 mg/l (Activated slugige

Propan-2-ol:

Toksyczndé dla ryb LC50, 96h, 9640 mg/l (Pimephales promelas)

Toksycznd¢ dla dafni EC50, 48h, 13299 mg/l (Daphnia magna)

Toksyczndé dla glonéw EC50, 72h > 1000 mg/l (Desmodesmus $cdis|s)
Trwatos¢ i zdolnas¢ do rozktadu 21d, 95% OECD 301 E ( Ready BiodegraitibilModified OECD Screening Test)
Zdolnai¢ do bioakumulacji Log Pow 0,05 OECD 107 (Partitiame@icient (n-octanol/water) — Shake Flask Method)
Mobilnos¢ w glebie: Koc 1,1 Ocena ekspercka

Toksycznd¢ dla bakterii EC50 > 1000 mg/l
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Toksycznd¢ dla bakterii EC50, 18h, 5175 mg/l (PseudomonasipuIN 38412 T.B
Inne informacje: ThOD 2,4 g BOD5 53% COD 96%

Rozpuszczaln@ w wodzie: rozpuszczalny

Gazy z ropy naftowej, skroplone:

ZdolInai¢ do bioakumulacji: Nie

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia. Zalecenia: Odradzaosiprowadzanie déciekow.

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprmibne mana przekazado recyklingu. Nie dziurawi nie
rozcin& i nie spawd nieoczyszczonych zbiornikow. Pozostaionogy stanow zagraenia wybuchowe.

15 01 10 opakowania zawiegeg¢ pozostakri substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczakieni substancjami.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:1993

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNMATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O ( Propan-2-ol)
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Grupa pakowania:ll

14.5 Zagraenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikdw: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem 1l do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o substancjaematznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 0, Po03)2

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ywgaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesaigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidtea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobayziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary
H319 — Dziata dranigco na oczy
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H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy
H315- Dziata dranigco na skag
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne poweddfugotrwate zmiany

Eye Irrit.2 —Dzialanie dramiace na oczy, kat.2

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na ndzdocelowe — nasnie jednorazowe, kat.3

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skdy, kat.2

Aquatic Chronic 2- Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie przewlekte, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
STOT SE 3, H336 — klasyfikacja zgodnie z meatotliczeniovs

Flam. Lig.2, H225- klasyfikacja zgodnie z mejazbliczeniovg

Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z mesoabliczeniovg



