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MA PROFESSIONAL CONTACT CLEANER

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 ldentyfikator produktu: MA PROFESSIONAL PREPARAT DO CZYS ZCZENIA STYKOW
ELEKTRYCZNYCH
Zawiera: veglowodory C6, izoalkany, <5% n-heksanwghowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt do komacji stykow elektrycznych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DytrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacH816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),
998

Sekcja 2. Identyfikacja zagreen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

STOT SE 3- Dziatanie toksyczne na raay docelowe-nataenie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezany dlasrodowiska
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aquatic Chronic 2 — Przewlekte zagemie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powsddjugotrwate zmiany

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt zostat skldlsyfvany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1-Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

OB

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥&ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: wglowodory C6, izoalkany, <5% n-heksanu,
weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagraenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol, H229- Ruj& pod cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem, H315- Dziala dmaiaco na skdg, H336- Maze spowodowéasennd¢ lub zawroty gltowy. H411- Dziata
toksycznie na organizmy wodne, powagughugotrwate skutki

2.2.5 Zwroty wskazygpe srodki ostraznosci: P102- Chrord przed dziémi. P210- Przechowywaz dala odzrddet ciepta,
goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i icimyrodet zaptonu. Palenie wzbronione. P211- Nie rozpgbd
otwartym ogniem lub innymirédtami zaptonu. P251- Nie przektugvani nie spal& nawet po zgyciu. P261- Unika
wdychania rozpylonej cieczy. P271- Stoséwaytacznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem. P410+P412- Chrémirzed
swiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122°F. P501- Zawastd pojemnik
usuwa do punktow zbidrki odpadow niebezpiecznych lubcgdrych.

2.2.4Dodatkowe informacj&awiera: wglowodory alifatyczne 30% i wcej

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.
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Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
stezen CAS WE
Gaz z ropy naftowej 40%-50% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas 1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Press. Gas, H280
Weglowodory C7, n-alkany, 30%-40% - 927-510-4 Aquatic Chronic2,H411
izoalkany, cykliczne Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119475515-33 Flam. Lig.2, H225
XXXX STOT SE 3, H336
Skin Irrit.2, H315
Weglowodory C6, izoalkany, <5%| 20%-25% - 931-254-9 Aquatic Chronic2,H411
n-heksanu Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119484651-34 Flam. Lig.2, H225
XXXX STOT SE 3, H336
Skin Irrit.2, H315
1-metoksypropan-2-ol 1%-5% 107-98-2 203-539-1 Flam. Lig.3, H226
Nr rejestracji: 01-2119457435-35 STOT SE 3, H336
XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nastpi potkniecie, nie powodowawymiotow, zapewrd spokoj. Zapewrdi natychmiast pomoc
lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia, utayé w wygodnej pozycji potiegcej lub
siedzcej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapia zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
oddychanie. Jeli objawy nie usipig, przy problemach z oddychaniem, zawrotach gtowgnmiciach, w razie utraty
przytomndci niezwtocznie wezwalekarza

4.1.3. Skaenie skdryW razie zanieczyszczenia skory zimdoktadnie wod z mydtem. Zdj¢ skazong odziez i obuwie.
Jeveli wystipia jakiekolwiek podranienia skontaktow@sic z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Natychmiast sptukaiagtym strumieniem wody, usat szkta kontaktowe (jesli s3) i kontynuowa
ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukanignia powieki szeroko rozwarte i poruszgatky oczry. Nie stosowé
zbyt silnego strumieniavody, aby nie uszkod&irogowki. W przypadku wysgpienia i utrzymania siobjawéw podranienia
skonsultowa sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia: Wdychanie oparéw jednego ze sktadnikéw mieszaniny
moze powodowa depresj i dziatanie narkotyczne (zrozenie, zawroty gtowy, utrata koncentracji, omdd@nOpary mog
powodowa podranienie oczu, nosa i gardta

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, dwutlenekggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzié rozproszonym strumieniem wody

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Produkty niecatkowitego spalania mazawierg toksyczne opary,
tlenki wegla. Pary produktugstatwo palne oraz eisze od powietrza, mggrzenost sie na znaczne odlegioi. Pary mog
migrowa’ nisko przy ziemi do odlegtycirédet zaptonu, powodyg ryzyko paaru, a nawet wybuchu na skutek zapalenia,
moze nasipi¢ cofniecie ptomienia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagn
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA
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6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zapewnt¢ odpowiedri wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn i rekawice. Nie
wdycha oparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanirNie pi, nie j&¢ i nie
pali¢ w trakcie uywania. Zawiadondi otoczenie o awarii. Usat z obszaru zagéenia wszystkie osoby niebige udziatu w
likwidacji skutkdw zdarzenia. W razie koniecznopowiadomé odpowiednie sizby.

Pary jednego ze sktadnikéw mieszaniny moagprzestrzeniasic wzdhwz podtogi do odlegtyclirédet zaptonu. Pary
rozciencza® rozproszonymi pdami wody.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkgné doptyw cieczy, uszczel&i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6w. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@va
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminogva
zrédta ciepta izrédta zaptonu. Chrodipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovwéywa
zakresie temperatur 10-50 °C. Magazynéwgtacznie z materiatami tej samej klasy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikbw mieszaniny:
Weglowodory C6, izoalkany, <5% n-heksanu:
n-heksan NDS 72 mg/m3

Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne:
Cykloheksan NDS 300 mg/m3, NDSCh 1000 mg/m3
Gaz z ropy naftowe;j:

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3
1-metoksypropan-2-ol NDS 180 mg/m3, NDSCh 360 mg/m3
Dostpne dane dla sktadnikdw mieszaniny:
Weglowodory C6, izoalkany, <5% n-heksanu
Narazenie chroniczne, efekt systemowy:

DNEL pracownik, skéra 13964 mg/kg/diie

DNEL pracownik, inhalacja 5306 mg/m3

DNEL konsument, skéra 1377 mg/kg/dzie

DNEL konsument, inhalacja 1137 mg/m3

DNEL konsument, po potketiu 1301 mg/kg/dzie
Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany cykliczne:
Narazenie chroniczne, efekt systemowy:

DNEL pracownik, skéra 300 mg/kg/dsie

DNEL pracownik, inhalacja 2085 mg/m3

DNEL konsument, skéra 149 mg/kg/dzie

DNEL konsument, inhalacja 477 mg/m3

DNEL konsument, po potketiu 149 mg/kg/dzig
1-metoksypropan-2-ol:

Narazenie dlugoterminowe, skutek ogélnoustrojowy:
DNEL pracownik, skéra 18,1 mg/kg/dzie

DNEL pracownik, inhalacja 43,9 mg/m3

DNEL pracownik, po potkriciu 3,3 mg/kg/dzig

DNEL konsument, skoéra 50,6 mg/kg/dzie

DNEL konsument, inhalacja 369 mg/m3

Narazenie ostre, skutek miejscowy:

DNEL konsument, inhalacja 553,5 mg/m3
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PNEC:

Wody stodkie 10 mg/l

Wody morskie 1 mg/l

Okresowe uwalnianie 100 mg/I

Oczyszczalnidciekow 100 mg/l

Osady wod stodkich 52,3 mg/kg s.m.

Osady wod morskich 5,2 mg/kg s.m

Gleby 4,59 mg/kg s.m.

TWA 375 (100) mg/m3 (ppm)

STEL 568 (150) mg/m3 (ppm)

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona dr6g oddechowydh:warunkach przemystowych ( przy produkc;ji i kordgnowaniu) w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosotvachrony drog oddechowych: maska z pochtaniaczeopdodw organicznych lub
uniwersalnym ( typu AX)

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosawakulary ochronne lub gogle.

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowychast@é odziez ochronn z materiatdw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, wykonane zluitry

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenigedanic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: zawartd¢ sktadnikéw palnych > 85%
Szybkad¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych

Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: 3,0-5,0 bar

Gestaos¢ par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: 0,71 g/ml

Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Nie zbadano.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperaturdrodta zaptonu
10.5 Materiaty niezgodne:Silne srodki utleniajce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje ma podstawie sktadnikow:

1-metoksypropan-2-ol:

LD50 4016 mg/kg (doustnie, szczur)
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LD50 > 2000 mg/l (skéra, krolik)

LC50 27596 mg/m3 (inhalacyjne, szczur, 6h)

Produkt — na podstawie danych dla sktadnikéw migisga

Dziatanie draniace:

Oczy: mae dziatg lekko draniaco

Drogi oddechowe i skéra: dziata drégco

Dziatanie uczulajce:

Nie stwierdzono dziatania uczulaggo

Dziatanie rakotworcze:

Nie stwierdzono dziatania uczulaggo

Dziatanie mutagenne:

Nie g3 znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Istotny sktadnik mieszaniny wykazuje dziatanie o#gpksyczne

Skutki zdrowotne natania przewlektego: Gate/ przedhisajace sé naraenie lub bezpaedni kontakt z cieeczmaze
spowodowa podranienie skdry z miejscowym zaczerwienieniem orazpoglnie nieodwracalne zmiany w peryferyjnym
systemie nerwowym. Gsty lub diugotrwaty kontakt ze skppowoduje jej odttuszczenie, ktére seoprowadzi do standw
zapalnych

Skutki zdrowotne naegnie miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowd podranienie droég oddechowych, kaszel, béle i zawrotywgh sennéc.
Moze dziatg depresyjnie na centralny ukfad nerwowy.

Kontakt ze skar: Przy duym sezeniu mae powodowa podranienie, gkanie i zaczerwienienie

Kontakt z oczami: Mge powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, fzawienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtadowiska. Dosfpne dane ekotoksykologiczne dla
sktadnikoéw mieszaniny:

1-metoksypropan-2-ol:

LC50 6812 mg/I/96h (ryby Leuciscus idus)

EC50 > 1000 mg/l/96h (&iny wodne Pseudokirchneriella subcapitata)

IC50 1000 mg/l/7d (bakterie, osad aktywny)

EC50 23300 mg/l/48h (bezigowce, Daphnia magna)

Biodegradacja 96% 28 dni

BCF (obliczone) 3,2

LogKoc 1-50

12.2 Trwataosé i zdoInosé do rozkitadu: Sktadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie, kejsze od wody, lotne, szybko
odparowug do atmosfert w przypadku uwolnienia stodowiska, szybki rozktad w powietrzu, przypuszomlszybka
biodegradacja.

12.3 Zdolna¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPVB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Nie usuwgroduktu razem z
odpadami gospodarczymi, nie wprowadda kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia wod gruntowych i
powierzchniowych.

Preparat: 16 03 05* organiczne odpady zawaempubstancje niebezpieczne

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowizujacymi przepisami. Zeyte opakowania ( po doktadnym opndeniu) traktowd jako odpad komunalny.

Zuzyte puste opakowanie:

15 01 10* - opakowania zawiegap pozostakri substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczysnez

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN:UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes, E



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia: 06.02.2013 r. Data aktualizacji: 01.06.261r. llé¢ stron: 6/7  wersja:3.0

MA PROFESSIONAL CONTACT CLEANER

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagtenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki.

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiah (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasi¢c z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w punkcie charakterystyki:

Flam. Lig. 2-substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2

STOT SE 3 - dzialanie toksyczne na ndszdocelowe — navanie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Gas 1 -gaz ftatwopalny, kategoria 1

Press. Gas - gaz podmieniem, skroplony

Skin Irrit. 2- dziatanie dranigce na skay, kategoria 2

Aquatic Chronic 2- przewlekte zagmenie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox. 1 -zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

Flam.Liqg.3- substancja ciekta tatwopalna, kateg8ria

H225 - wysoce fatwo palna ciecz i pary

H336 - mae spowodowéasennd¢ lub zawroty glowy

H220 - skrajnie tatwo palny gaz

H280 - zawiera gaz podsaieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 - potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe grairniercia

H315 - dziata drznigco na skag

H411 - dziata toksycznie na organizmy wodne, povigeldtugotrwate zmiany

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpaj@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
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Skin Irrit.2, H315— klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniove
STOT SE 3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotlliczeniove
Aquatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nugtobliczeniowy
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z matobdliczeniova
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