KARTA CHARAKTERYSTYKI
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PROFESSIONAL MA Klej do plastikow 10 min. PLASTIC W ELD-
utwardzacz

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: Professional MA KLEJ DO PLASTIK OW 10 min PLASTIC WELD

utwardzacz
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowagako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Sens.1-Dziatanie uczudag na skdy, kategoria 1

H317-Maze powodowa reakcg alergiczra skory

Skin Corr.1B-Dziatanigrace na skdy, kategoria 1B

H314-Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

STOT SE.3-Dziatanie toksyczne na ngly docelowe- natgnie jednorazowe, kategoria 3
H335-Maze powodowa podranienie drog oddechowych

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

Xi-Produkt draniacy

R37/38-Dziata drznigco drogi oddechowe i sker

R43-Maze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozporglzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.2- Substancja ciekifa tatwopalna, kateg@ri

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

F- Produkt wysoce tatwopalny

R11-Produkt wysoce ftatwopalny

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumnetykiecie: metakrylan metylu, hydronatlenek kame

2.2.4 Zwroty wskazuafe rodzaj zagrenia: H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary. H314v&duje powane oparzenia
skéry oraz uszkodzenia oczu.H317-Mqowodowa reakcg alergiczn skory. H335-Mae powodowa podranienie drog
oddechowych.

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznaosci: P280- Stosowarekawice ochronne/ odzieochronn/ ochrore oczu/ ochroa
twarzy. P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SR@ (lub wiosami): Natychmiast zglj cah
zanieczyszczanodziez. Spluka skor pod strumieniem wody/ prysznicem. P304+P340- W PREYKU DOSTANIA SIE
DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadéilub wyniei¢ poszkodowanego riavieze powietrze i zapewaimu warunki do
swobodnego oddychania. P305+P351+P338- W PRZPADKSTXNIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuka& woda przez
kilka minut. Wyp¢ soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usug€. Nadal ptukd. P310- Natychmiast skontaktogva
sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.
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Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stezen CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Metakrylan metylu 50%-80% 80-62-6 201-297-1 Xi, R37/38 Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracji: substancja podlega R43 Skin Irrit.2, H315
przepisom okresu przgjiowego F, R11 Skin Sens 1, H317
STOT SE.3, H335
Chlorek p-toluenosulfonylu 1%-10% 98-59-9 202-684-8 Xi, R38, R41 Skin Irrit8315
Nr rejestracji: substancja podlega Eye Dam.1, H318
przepisom okresu przagjowego
Kwas metakrylowy 1%-10% 79-41-4 201-204-4 Xn, R21/22 Acute Tox.4, H312
Nr rejestracji: substancja podlega C, R35 Acute Tox.4, H302
przepisom okresu przgiowego Skin Corr. 1A, H314
Hydronadtlenek kumenu 1%-10% 80-15-9 201-254-7 O, R7 Org. Perox. E, H242
Nr rejestracji: substancja podlega Xn, R21/22, Acute Tox.3, H331
przepisom okresu przgjowego R48/20/21 Acute Tox. 4, H312
T, R23 Acute Tox.4, H302
C,R34 STOT RE.2, H373
N, R51/53 Skin Corr.1B, H314
Aquatic Chronic 2, H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Wyptuka usta wod i poda do wypicia dug ilos¢ wody, natychmiast skontaktowaie z lekarzem.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: W razie zawrotéw gtawly nudndci wyprowadzé poszkodowanego riavieze powietrze, w
razie braku szybkiej poprawy zegina¢ porady lekarza.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazorng odziez i obuwie, chybae s przyklejone do skory. Skézmy¢ cieph woda z mydtem.
W razie wysipienia podranienia skory skontaktowssic z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Przeptuké oczy przez kilkarie
minut duzg iloscig wody, trzymagc powieki szeroko rozwarte. Unikailnego strumienia, ze wzglu na niebezpiecastwo
uszkodzenia rogowki, skontaktoivsie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz silne {zawienie

4.2.2 Potkngcie: Moze wyshpi¢ podranienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardta.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie i zaczerwienienie

4.2.4 Wdychanie: Mze wystpi¢ podranieni gardta z odczuciem ucisku w klatce piersiowgjraenie mae spowodowa
kaszel lub rzzenie.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Po krotkotrwatym kontakcie z substapopjozna spodziewasie natychmiastowego dziatania.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Do gaszenia ognia wssedztwie nalgy zastosowaodpowiednigsrodki ganicze. Do
schiodzenia pojemnikéw zastosawayt wodny.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Brak danych

5.2 Szczegolne zagéenia zwigzane z mieszanin: Podczas spalania powstapksyczne produkty rozktadu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeaan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. I1zolowa' teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswggia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
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indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu gj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Zaabsorbowaza
pomog suchej ziemi lub piasku. Przefitedo zamykanego, opisanego pojemnika awaryjnegauwigavidacji odpowiedna
metod,.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych oryginalnych opakowaniach, z dalazwddet zaptonu.. Chrotiprzed dziémi. Nie
przechowywa razem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Przechowywéaw chtodnym, suchym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Metakrylan metylu NDS 100 mg/m3, NDSCh 300 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unika zanieczyszczenia oczu oraz skory. Zapéwdpowiedrni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewhi
stanowisko do przemywania oczu. Natychmiasi@danieczyszczaenodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydinika¢ wdychania par produktu. W warunkach przekroczéliiés sktadnikow w
srodowisku pracy stosowandywidualnesrodki ochrony drég oddechowych np. samodzielny agaoddechowy

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosawakulary ochronne. Zapewhimyjke do oczu.

8.2.3 Ochrona skory: 2ywa¢ rekawic ochronnych.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: zgodny ze specyfikagjszary lub czarny)
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 110 °C
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: 40000-60000
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Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Produkt jest stabilny, jeli przestrzeganeyzalecane warunki transportu lub przechowywania.
10.2 Stabilng¢ chemiczna: Trwaly w normalnych warunkach stosowania, magawgarsa i transportu.

10.3 Mazliwo$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychRozktad produktu nagpuje w przypadku spetienia pastych
warunkow.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperatura

10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze, mocne kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania powstapksyczne produkty rozktadu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/dranigce na sk Powoduje powzne oparzenia skory

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Powoduje powse uszkodzenia oczu

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skbMoze powodowaé reakcg alergiczr skory

e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
frakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodé#oW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: M@ powodowa podranienie drég oddechowych
i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Bada dla produktu nie wykonano. W klasyfikacji zastosom metod obliczeniovy.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysodowiska. Nie natey dopuszczado
przedostania sido wod gruntowych, kanalizacji i ciekéw wodnych.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Ulega biodegradacii

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak zdoIndgci bioakumulaciji

12.4 Mobilncs¢ w glebie:tatwo absorbuje siw glebie

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Nie dotyczy

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaNieznaczna ekotoksyczéo

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddw:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia. Nie nze podlegé obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie deudo przedostaniaesi
do kanalizaciji.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadow opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogitbne mana przekazado recyklingu. Opakowania, ktérych
oczyszczenie nie jest rove nalery usuwa tak jak materiat.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 2924

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaVIATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O. (ZAWIERA METAKRYLAN METYLU |
KWAS METAKRYLOWY)

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 338

14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: FC

14.7 Nalepka ostrzegawcze3 i 8
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14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obegnicta folia termokurczliva lub rozciagliwa o masie brutto nie
wiekszej ni 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane ienak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

il

i lub i (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnadloa jednosti transportow 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriow i sposobu kisyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bn. U. P0z.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 23 czerwca 2014 r. W sprawjieyiaszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaewv zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaigce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaae do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikat obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpiecastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach
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i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie karty charakterystyki dostarczonegpyaroducenta, oraz
obowigzujgcych przepisdw dotygzych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w karcie charakterystyki:

R7-Moze spowodowapazar

R11-Produkt wysoce ftatwopalny

R21/22-Dziata szkodliwie w kontakcie ze sképo potkniciu

R23-Dziata toksycznie przez drogi oddechowe

R34- Powoduje oparzenia

R35- Powoduje powae oparzenia

R37/38-Dziata drznigco na drogi oddechowe i skor

R38- Dziata dranigco na skag

R41-Ryzyko powanego uszkodzenia oczu

R43-Maze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

R48/20/21-Dziata szkodliwie przez drogi oddechoww ikontakcie ze sk@r stwarza powzne zagraenie zdrowia w
nastpstwie diugotrwatego natania

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany Wrodowisku
wodnym

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H242-Ogrzanie mge spowodowapozar

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H312-Dziata szkodliwie w kontakcie ze skér

H314-Powoduje powane oparzenia skory oraz uszkodzenie oczu
H315-Dziata dranigco na skég

H317-Maze powodowa reakcg alergiczra skory

H318-Powoduje powae uszkodzenie oczu

H331-Dziala toksycznie w nagistwie wdychania

H335-Maze powodowa podranienie drég oddechowych

H373-Maze powodowad uszkodzenie nagddw poprzez dtugotrwate lub naemie powtarzalne
H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgcldiugotrwate skutki

Acute Tox.4 — Toksyczro ostra, kat.4

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na sk, kat.2

Eye Irrit.2 — Dziatanie drmiace na oczy, kat.2

STOT SE.3-Dzialanie toksyczne na rgly docelowe- nateenie jednorazowe, kat.3
Skin Sens.1- Dziatanie uczudag na drogi oddechowe, kat.1
Flam.Lig.2-Substancja ciekta tatwopalna, kat.2

Skin Corr.1A- Dziatanierace na skdy, kat. 1A

Org.Perox. E-Nadtlenek organiczny, kat.E

Acute Tox.3- Toksyczni ostra, kat.3

STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngaty docelowe — natanie jednorazowe, kat.3
Skin Corr.1B-Dziatanigrace na skdy, kat. 1B

Aguatic Chronic 2-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.2

Xi-Produkt draniacy

Xn- Produkt szkodliwy

F- Produkt wysoce tatwopalny
C-Produktzracy

O- Produkt utleniajcy

T- Produkt toksyczny

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr.1B, H314 — klasyfikacja zgodnie z metadliczeniovy

Flam.Lig.2, H225- klasyfikacja zgodnie z mejanbliczeniovy

Skin Sens.1, H317- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniow

STOT SE.3, H335 klasyfikacja zgodnie z metotliczeniova
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