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MA PROFESSIONAL SMAR SILIKONOWY PENETRUJ ACY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: MA PROFESSIONAL SMAR SILIKONOW Y PENETRUJACY- aplikator

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Silikon do usiek samochodowych przy drzwiach, hagkach itp

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinachH’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy)998,

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowanygakiebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- natenie powtarzalne, kategoria 2

H373- Maze powodowd uszkodzenie nagdéw poprzez diugotrwate lub powtarzalne rierae

STOT SE.3- Dzialanie toksyczne na rahg docelowe- natgenie jednorazowe, kategoria 3

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skag

Repr.2- Dziatanie szkodliwe na rozrodézokategoria 2

H361- Podejrzewa size dziata szkodliwe na ptodéblub na dziecko w tonie matki

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008/WE

Xi- Produkt draniacy

R38- Dziala dranigco na skaég

Xn — Produkt szkodliwy

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe asha powane zagraenia zdrowia w nagpstwie diugotrwatego
naraenia

R62- Mazliwe ryzyko updledzenia ptodngi

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska

Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aguatic Chronic 2-Przewlekie zagrnie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powsddjugotrwate zmiany

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008/WE

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowd dtugo utrzymuice se niekorzystne zmiany irodowisku
wodnym

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtaciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1- Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énhieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008/WE

F+- Produkt skrajnie tatwopalny

R12- Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okfenie niebezpieczistwa: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol H229- Pajéapod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem H315- Dziatazdigco na skag H336- Maze wywolywa uczucie senrigi lub
zawroty glowy H373- Mée powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub powtarzalne riarae H361-
Podejrzewa sj ze dziata szkodliwe na ptodéblub na dziecko w tonie matki H411- Dziata toksyiezna organizmy wodne,
powodujc diugotrwate zmiany

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: benzyna lekka obrabiana wodorem (ngfimwa)
2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:
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2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Cénzed dziémi, P210- Przechowywez dala odirodet ciepta,

goracych powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyatddet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpylanad otwartym
ogniem lub innynzrédtem zaptonu. P251- Nie przektugvani nie spalg nawet po zzyciu. P410+P412- Chrofiprzed
Swiattem stonecznym. Nie wystawéiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122°F P302+P352- W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody z mydiem. P261- Unikavdychania rozpylonej cieczy P271- Stoséwa
wytacznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu P314/ypadku ztego samopoczucia zgsié

porady/ zgtosi si¢ pod opiek lekarza P501- Zawar&@ pojemnik usuwé&do punktéw zbiérki odpadoéw niebezpiecznych lub
specjalnych

NIEBZPIECZENSTWO

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kfPvB zgodnie z zatznikiem XIII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
. wg 1272/2008/WE
Stezen CAS WE 67/548/EWG
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa50%-60% | 64742-49-( 265-151-9 F, R11 Flam. Lig.2, H225
naftowa) Xi, R38 Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119475133-43-xXxxX Xn, R48/20, STOT RE.2, H373
R62, R65, R67 STOT SE.3, H336
N, R51/53 Repr.2, H361
Skin Irrit.2, H315
Aquatic Chronic 2,H411
Noty H, P
Gaz z ropy naftowej 30%-40%| 68476-86-9 270-705-8 F+, R12 Flam. Gas 1, H220
Nr rejestracji: nie podlega rejestracji Nota H, K, S Press Gas H280
Noty H, K, S, U
Biaty olej mineralny 2%-5% 8042-47-5 232-455-8 Nota L Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119487078-27-XXxX Nota L
Produkt reakcji masy etanolu i 2- 1%-5% - 902-053-3 F, R11 Eye Irrit.2, H319
propanolu Xi, R36, R67 Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracji: 01-2119529230-52-xxxX STOT SE.3, H336

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie wywotywa wymiotéw ( niebezpiecZstwo aspiracji do ptuc). W przypadku wysienia naturalnych
odruchéw wymiotnych, trzynigposzkodowanego w pozycji nachylonej do przodizell@oszkodowany jest przytomny

poda do wypicia dug ilos¢ wody. Natychmiast zapewhpomoc lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Skonsultawge z lekarzem, w razie wygtienia niepokejcych dolegliwdci. Wyprowadzé
poszkodowanego riavieze powietrze, zapewéiciepto i spokd;.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Naraone partie skory znéydoktadnie wod z mydtem. Skonsultowéssie z

lekarzem w przypadku wygdienia niepokajcych objawow.

4.1.4.Skaenie oczu: Chroginiepodranione oko, wyj¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przegtaketadnie
wodg przez kilka minut. Unikasilnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rokjo®konsultowa sie z lekarzem

okulists w przypadku wysipienia niepokajcych objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:
W przypadku powtarzagego st naraenia mae dogé do wysuszania, ztuszczania orgkamia skéry. Diugotrwate lub
czgste naraenie mae powodowad zaburzenia ze strongmdkowego uktadu nerwowego takie jak bdle glowykba
koordynaciji, senrig. W przypadku powtarzagego s¢ naraenia mae dog¢ do wysuszenia, ztuszczenia orgkamnia skory.
Sktadniki mieszaniny wykazgjdziatanie szkodliwe, magpowodowag uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
objawiapcym sk przykladowo chemicznym zapaleniem pluc
4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystgpig jakiekolwiek objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe | wspomageg.
Osoby udzielajce pomocy w obszarze o nieznanygishiu par powinny b wyposaone w aparaty oddechowe z

niezalenym doptywem powietrza.
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Piana, dwutlenekggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzié rozproszonym strumieniem wody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Woda- zwarty strumievody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Skladniki mieszaniny twogzpary cézsze od powietrza,
rozprzestrzeniajsic przy powierzchni ziemi, gromagzic w dolnych partiach pomieszazezagkbieniach terenu, twogz
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkty niematkego spalania magzawierad toksyczne opary, tlenkiggla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Stosowa standardowe metody gaszeniag@w chemicznych. Zbiorniki narane na
dziatanie wysokiej temperatury chtodzioda i w miarg mozliwosci usunyé z zagraonego obszaru. Opary alkoholuasit
rozproszonymi strumieniami wody. Stekéw wyposay¢ w ubrania odporne na dziatanie wysokich tempertigzalene
aparaty izolujce drogi oddechowe. Stosoéveksplozymetr.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanyg@iat
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodri:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesniz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Chronipojemnik przed bezgeednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovéywa
zakresie temperatur 10-40 C. Magazynéwgtacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywaala od silnych
utleniaczy.

7.3 Szczegoblne zastosowaniakoowe: Brak informacji 0 zastosowaniu innymznvymienione w podsekcji 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli:

Sktadnik NDS NDSCh
Propan 1800 mg/m3

Butan 1900 mg/m3 3000 mg/m3
Cykliczne nasycone izomery heksapnu 400 mg/m3  1260n®
Heksan 72 mg/m3

Benzen 1,6 mg/m3

Oleje mineralne 5 mg/m3 10 mg/m3
Etanol 1900 mg/m3

Propan-2-ol 900 mg/m3| 1200 mg/m3

Dostpne dane dla sktadnikdw mieszaniny:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
DNEL pracownik, wdychanie przewlekte 93 mg/m3
DNEL pracownik, skéra przewlekte 13 mg/kg/dzie
DNEL konsument, skoéra przewlekle 7 mg/kg/dzie
DNEL konsument, wdychanie przewlekte 20 mg/m3
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DNEL konsument, doustnie przewlekte 6 mg/kg/dzie

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu:

DNEL pracownik, wdychanie krotkotrwate 1900 mg/m3

DNEL pracownik, skéra przewlekte 343 mg/kg mc/dzie

DNEL pracownik, wdychanie przewlekte 500 mg/m3

DNEL konsument, wdychanie krétkotrwate 950 mg/m3

DNEL konsument, skoéra przewlekte 206 mg/kg mchizie

DNEL konsument, wdychanie przewlekte 89 mg/m3

DNEL konsument, doustnie przewlekte 26 mg/kg m&izi

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych (produkcja, konfekcjonoisaw przypadku
niedostatecznej wentylacji stosotvachrore drég oddechowych z filtrem typu AX.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne w szczelnej obudowie

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowychast@é odziez ochronn z materiatéw naturalnych ( bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naatizgaproduktu ( np. neoprenowe)
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: zawartd¢ skladnikow palnych > 85%
Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych

Gorna/dolna granica palndci

Wybuchowasci: brak danych

Preznos¢ par: brak danych

Gestos¢ par: 2-4 bar

Gestos¢ wzgledna: 0,65g/ml

Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada

Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychNie s3 znane niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ kontaktu zezrodtami ciepta, ognia i bezpedniego nastonecznienia.
10.5 Materiaty niezgodne:Silne srodki utleniajce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Toksyczddkomponentow.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):

LD50 —doustnie, szczur > 16750 mg/kg

LD50- skéra, krélik > 3350 mg/kg

LC50- inhalacyjnie, szczur (4h) > 259354 mg/m3

Biaty olej mineralny:

LD50-doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LC50- inhalacyjnie, szczur (4h) > 5 mg/l/4h
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LD50- skéra, krélik > 5000 mg/kg
Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu:
LD50- doustnie, szczur >2000 mg/kg
LC50- inhalacyjnie, szczur > 25000 mg/m3
LD50- skéra, krélik 13900 mg/kg
Produkt ( na podstawie danych sktadnikéw mieszgniny
Dziatanie dranigce:
Oczy: Maze dziatd lekko dranigco
Drogi oddechowe: Dziata draigco na skég i szkodliwie przez drogi oddechowe
Dziatanie uczulajce:
Nie stwierdzono dziatania uczulaggo
Dziatanie rakotwdrcze:
Nie g znane przypadki dziatania rakotworczego
Dziatanie mutagenne:
Nie s znane przypadki dziatania mutagennego
Dziatanie reprotoksyczne:
Istotny sktadnik mieszaniny wykazuje dziatanie o#pksyczne
Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:
Czeste/ przedtuajace se naraenie lub bezpiaedni kontakt z cieeggmoze spowodowawysuszanie i gkanie skory lub jej
podranienie. Wysokie stenie par/ mgty lub psniecie do oka mogpowodowé podranienia blonsluzowych oczu
(pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub praewe podranienia oczu.
Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:
Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowé podranienie drég oddechowych, kaszel, béle i zawrotywgtonudndci.
Przy dtwszym naraeniu zaburzenia ze stronyrodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia koordyracjidéw, senng,
utrata przytomngxi. W zatruciu doustnym magvystpowa zaburzeniaotagdkowe.
Kontakt ze skéy. Przy diym stzeniu powoduje podeaienia
Kontakt z oczami: Mge powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, tzawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Sktadniki mieszaninyasbiodegradowalne
12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulaciji
12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):

LC50- ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 13,37 mg/l (96h)

NOEL- ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 2,992 mg/l (28 dni
EC50-bezkggowce (Daphnia magna) 23,35 mg/l (48h)

NOEL- bezkegowce (Daphnia magna) 5,224 mg/l (21 dni)

EC50- algi (Pseudokirchnerella subcapitata) 9,902 (vigh)

Eliminacja 81% 28 dni

Biaty olej mineralny:

LL/EL/IL50- ryby > 100 mg/I

LL/EL/IL50- dafnia > 100 mg/I

LL/EL/IL50- algi > 100 mg/I

LL/EL/IL50-bakterie osadu czynnego > 100 mg/I

NOEC/NOEL- ryby > 10 mg/|

NOEC/NOEL- bezkggowce wodne > 10 mg/l

Produkt reakcji masy etanolu i 2-propanolu:

LC50- ryby 9640 mg/l (96h)

EC50 — skorupiaki (Daphnia magna) 5012 mg/l (48h)

EC50- algi 675 mg/l (4 dni)

TT- bakterie 1050 mg/l (16h)

Hamowanie aktywnii mikrobiologicznej 1050 mg/I (16h)

logPow 0,05

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami.
Kod preparatu: 16 03 05* Organiczne odpady zawjeeagubstancje niebezpieczne
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13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Kod zwytych pustych opakowa 15 01 10* Opakowania zawiegap pozostakri substanciji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Nie usuwa produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wadz& do kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia
waéd gruntowych i powierzchniowych. Zyte opakowania ( po doktadnym opnieniu) traktowa jako odpad komunalny.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaJN 1950 AEROZOLE palne

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Grupa pakowania: nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przesytt.

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250 x 250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6Zagrazenie dlasrodowiska: brak

14.7Szczeg6Inérodki ostroznosci dla uzytkownikéw: nie wymagane

14.8Transport luzem zgodnie z zakcznikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@dimU. Poz. 445)

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nagzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpogrlzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@a do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach
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i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie karty charakterystyk dostarczonejzppreducenta, oraz
obowigzujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemyich.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R12- Produkt skrajnie tatwopalny

R36- Dziata dranigco na oczy

R38- Dziata dranigco na skag

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe,asp@ powane zagraenia zdrowia w nagpstwie diugotrwalego
naraenia

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany Wrodowisku
wodnym

R62- Mazliwe ryzyko updledzenia ptodngi

R65- Dziata szkodliwie, ma& powodowd uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

R67- Pary mogwywolywat uczucie senrii i zawroty glowy

Xn- Produkt szkodliwy

F - Produkt wysoce fatwopalny

F+- Produkt skrajnie tatwopalny

Xi- Produkt draniacy

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280- Zawiera gaz pod&iieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H304- Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig

H315- Dziata dranigco na skég

H319- Dziata draniaco na oczy

H336- Maze spowodowéasenndc lub zawroty gtowy

H361-Podejrzewa gj ze dziata szkodliwie na ptodéiolub na dziecko w tonie matki

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub powtarzalne riarae
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powsddjugotrwate zmiany

STOT SE.3- Dzialanie toksyczne na mahg docelowe- natanie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Lig.2- Substancja ciekta tatwopalna, kateg@ri

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- nataenie wielokrotne, kategoria 3
Flam. Gas.1- Gaz fatwopalny, kategoria 1

Press Gas- Gaz podisieniem

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skdy, kategoria 2

Aquatic Chronic 2- Przewlekle zagremnie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirackategoria 1

Repr.2- Szkodliwe dziatanie na rozrodézdategoria 2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z Rozpasdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
STOT SE 3, H336-klasyfikacja zgodnie z metatliczeniova

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy

STOT RE.2, H373- klasyfikacja zgodnie z metatbliczeniovy

Repr.2, H373- klasyfikacja zgodnie z meiaibliczeniove

Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z magtotliczeniove
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